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Hlavnim cinitelem pH plnenf jakeho- 
koliv ukolu jsou lid<5, jejich pomer a 
vztah k pr&ci, jejich laska k oboru a obe- 
tavost, s jakou se snazi ukol splnit. Na- 
jdou-li v nem skutecne zalibu, pak se 
stalym studiem zdokonaluji v oboru sve 
cinnosti a vyugivaji vsech forem k roz- 
vijeni svy-ch tvurcich schopnosti. Sv£ 
nadSeni pak prenaseji do sveho okoli. 
Tak tomu je na priklad i v aktivisticke 
praci mimo pole pusobnosti na praco- 
visti, 

Vyrocni cienske schuze v zdkladm'ch 
organisacich (ZO) a klubech Svazarmu 
potvrdily tuto skutecnost. Tam, kde byli 
lidd, kterym - jak se rika - prirostl Svaz- 
amx k srdci, tam rozvoj brannc vychovy 
je na vysi a plnenf ukolu je mnohond- 
sobne pfekracovano. Je tomu tak na 
Meinicku,’ v okresech Zabfeh na Mo- 
rave, v Humenn&n, je tomu tak v Ru- 
dem Letovu, Atlasu v Kralibich pod 
Sneznfkem, v Krajskem auto-motoklubu 
v Presove a v jinych slozkach a vycvi- 
kovych utvarech nasi branne organi¬ 
sace. 

Aby se v zdkladnfch organisacich 
Svazarmu zlepsila prace, bylo by treba 
venovat vfitsi pozornost priprave vyroc- 
nich clenskycli schuzi a zejmena vyberu 
novyfch funkcionaru. V Presovsk£m kraji 
pec live vybirali a hodnotili dosavadnf 
funkcionare. To proto, ze se presvedcili, 
ze jedlne pracovnici vybranf z nejlep- 
Sich svazarmovcu, kteri znaji svazar- 
movskou problematiku, mohou ulehcit 
praci okresnimu vyboru, V prostejov- 
skem okrese vsak pracovnici OV Svaz¬ 
armu zrejme podcenuji pomoc funkcio- 
naru vyboru zakladnich organisaci, ne- 
bot" jinak by se nemohlo stat, aby se ze 
vScch sil nesnazili dostat do funkci nej- 
lepsi soudruhy a soudruzky; dbali by 
dusledne na jejich pcclivy vybcr. To 
nejlepe potvrzuje pHklad z vyrocni cien¬ 
ske schuze ZO v OUSPZ c, 32, kde byli 
navrhovou komisi teprve pH id to schuzi 
vybirani kandidati do novdho vyboru! 

Tedy - na vyborech ZO predevsim 


2 &lezi; mame-li vnich dobre pracovniky, 
mime i zaruku, ze zakladni organisace 
budou uspesne pracovat. 

Prave tak je tomu i s okresnimi a mest- 
skymi vybory. Pri okresnich a mestskych 
konferencfch musime volit do novych 
vyboru nejosvedcenejsi pracovniky, Zku- 
senosti nara ukAzaly, ze v mnohych OV 
a MV ani loni nebyli ve funkcich lide, 
o kterych by se dalo pfedpokladat, ze 
pomohou a budou dobre pracovat v re- 
visnich komisfch, v predsednictvu a 
pldnu OV ci MV Svazarmu. Nejsou pro 
nas pfinoscm pracovnici, kteH maji jiz 
nekolik funkci, ani pracovnici, ktefi ne- 
maji zkusenosti, ba ani zdjcm o svaz- 
armovskou praci. Takovi lide se ne- 
zilcasthuji schuzi a kdyz ano, mlci a ne- 
podileji se na rizeni prace ceI6 organi¬ 
sace, neresi ukoly a tezkosti, nepomahaji 
osobne v hnuti. Nepresvedcime je, ze je 
treba, aby si osvojili svazarmovskou 
problematiku. Na priklad v Hlinsku na 
Pardubicku zvolili loni do okresniho vy r - 
boru Svazarmu nektere funkcionare slo- 
zek NF; ti ovsem byli pracovne tak 
zaneprazdneni, ze jim na aktivistickou 
praci ve Svazarmu uz nezbyl cas. A vy- 
siedek? Vetsina ukolu lezela na bedrech 
pracovniku sekretariatu; pfedsednictvo 
ani plenum se neschazely. Sekretariat 
pri nejlepsi vuli nestacil na vsechny uko¬ 
ly a tak patfi okres mezi nejslabsi 
v Pardubickem kraji. 

Odpovedny vyber funkcionaru je tu- 
diz zakiadnim predpokladem k tomu, 
aby se cinnost svazarmovske organisace 
neustale rozvijela a ukoly byly plneny. 
Po proverenf kadru a jejich schvaleni 
vyssimi organy je nejdulezitejsim uko- 
lem v pHprave okresni konference vy- 
pracovani zpravy. Ta musi byt zrca- 
dlem veskerc cinnosti. Podkladem k ni 
ma byt vyhodnoceni cele okresni (mest- 
skd) organisace vcetne klubu a sekd. 
Ma-li byt zprava ucinnyin prostredkem 
k zlepseni cinnosti, musi byt kriticka a 
sebekriticka. Musi vychazet z usneseni 
posiedni konference a na rozboru dosa- 


zenych uspechu i nedostatku md zhod- 
notit praci jednotlivc.u a ceiych kolek- 
tivA. Zprdva ma ukasat nove formy 
prace, vysledky soutezeni. Md vyhodno- 
tit plneni zavazku a mobilisovat k nim, 
ma rozebrat ukoly organisace do pristi 
konference. 

Okresni vybor Svazarmu v Zdbrehu 
na Morave v Olomouckem kraji zacal 
s pfipravou okresni konference vyberem 
a proverovanim kadru jiz v listopadu 
Iohskdho roku a v prosinci jiz mel ma- 
terialy v podstate pripraveny. Podklady 
ke zprave dodaly v terminu kluby. Proto 
jiz kolem 20. prosince mohl predseda 
OV Svazarmu soudruh Kryj spolu 
s ostatnim bolektivem zacit s \^praco- 
vanfm zpravy. V td dobe byly jiz v okre¬ 
se ukonceny vyrocni clenskd schuze v zd- 
kladnich organisacich a klubech. Jak 
soudruzi hodnotili praci, vidime nejlepe 
ze zpravy okresniho radioklubu. 

Klub se zamefil'na praci a rizeni cin¬ 
nosti radiokrouzku zdkiadnich organi¬ 
saci Svazarmu, Pod vedenim nacelnika 
klubu soudruha Bendy — clena ZO Svaz¬ 
armu MEZ Postrelmov - ziicastnili se 
clcnove klubu.mnoha zavodu a soutezi. 
Na priklad branneho cviceni, nocniho 
telegrafniho zdvodu a take zavodu na 
velmi kratkych vlnach na kote Lazy — 
kde se kolektiv umistil na osmCm miste 
ze 60 stanic. Uspechu bylo dosazeno na 
letosnim Polnim dnu, kdy ve spolupraci 
s ORK Sumperk se umistil kolektiv 
v pasmu 70 cm na sedmem a v pasmu 
3,5 m na sestem miste z celkoveho 
poctu 130 stanic. Pomerne dobre si vedl 
pfi vycviku povolancu soudrub Hlava, 
ktery provadel s nimi radiovycvik II. 
stupne, i soudruh Stench Dva cienove 
klubu se zucastnili krajskeho skoleni 
v Sumperku a v krouzku registrovanych 
operator^ slozili zkousky radioveho tech- 
nika jeden I. tridy a druhy II. tfidy. 
Soudruzi z radioklubu vyhlasili na po- 
cest I. celostatniho sjezdu Svazarmu 
pekne zavazlty. Soudruh inzenyr Setka 
a soudruzka Grygarova z radiokrouzku 
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Mohelnice se pripravi do konce dubna 
ke zkouskam provozniho operatora, 
Z radiokrouzku MEZ v Postrelmove se 
pripravi do konce dubna ke zkousce 
zodpovedneho^ operatora soudruh Ma¬ 
zur a soudruh Stencl do 15. dubna k teze 
zkousce a navic vycvici ctyri soudruhy 
pro zkousky registrovanych operatoru. 
Soudruzi Hruska a Krysten se pripravi 
do konce srpna k splneni zkousek re- 
gistrovaneho operatora a radiotechnika 
II. tridy. Soudruzi Benda a Tesarik se 
pokusi zhotovit vysilac pro 1215 MHz 
proto, aby umoznili dalsim soudruhum 


ziska t titul mistra radioamaterskeho 
sportu na VKV. 

Klub bude v pristim roce jednou za 
ctvrt roku provadet branne cviceni, du- 
sledne cvicit povolance se zamerenim na 
rozsirovani clenske zakladny Svazarmu. 
V krouzcich bude organisovat vycvik 
tak, aby clenove ziskali odznak radio¬ 
technika I. a II. tfidy. Clenove klubu 
jsou vsichni cleny Svazarmu a prispevky 
maji zaplaceny. Nedostatkem v praci 
bylo, ze klub nemel plan cinnosti s roz- 
pracovanymi ukoly na jednotliva ctvrt- 
led, i to, ze se neschazel praviddne. 


Je na kazd&n z pracovniku, ale i akti- 
vistu Svazarmu, aby prispel k fad n emu 
zajistenx okresni (mestske) konference. 
A to tim vice, ze tyto konference jsou po- 
slednim clankem k priprave krajske kon¬ 
ference a prvniho celostatniho sjezdu 
Svazarmu. Ukolem konferenci je vy- 
tvorit takove predpoklady k zlepseni 
veskere cinnosti Svazarmu, aby ukoly 
pri zvysovani obranyschopnosti nasi 
vlasti byly nejen plneny, nybrz vysoce 
prekracovany. To je vyznamny prispe- 
vek vsech cienu a funkciona.ru Svaz¬ 
armu k upevneni miru na celem svete. 


ElC A RUB ZU IZKt 


Na nasich vy rocni ch clenskych schuzich 
jsou casto vyhlasovany a uzavirany velmi 
hodnotne zavazky, ktere prameni z uve- 
domeni a lasky nasich clenfi k svaz- 
armovskh cinnosti. Horsi vsak uz je to 
s popularisaci techto zavazku, zverejno- 
vanim vysledku a samotnou kontrolou 
jejich plneni. Proc se o tom zminuji? 
Nedavno probehly vyrocni clenske schu- 
ze v zakladnich organisacich, okresnich 
a krajskych klubech, na kterych byla 
uzavrena cela fada hodnotnych zavaz¬ 
ku, zamefenych k zlepseni a zkvalitneni 
nasi cinnosti. Zrovna tak to mu bylo 
i lonskeho roku. Ovsem malo uz jsme se 
setkali s tim, ze by jednotlive kluby nebo 
okresni vf bory i krajsky vybor sledovaly 
a kontrolovaly plneni z&vazku behem 
roku, anebo alespoh na vyrocni clenske 
schuzi ,ve zprave, ktera ma hodnotit cin- 
nost za uplynuly rok, bylo uvedeno 
splneni jednotlivych zavazku, 

S timto prikladem jsme se setkali jedi- 
ne v krajskem radioklubu v Ostrave, kde 
soudruzi na tyto dva zasadni ukoly ne- 
zapomneli, Zavazky z minule vyrocni 
clenske schuze byly popularisovany ne- 
jenom ve svazarmovsk^m, ale i krajin- 
skem tisku. 

Behem roku se kontrolou zavazku za- 
byvala samotna rada klubu. Velmi po- 
tesujicim jevem bylo, ze na letosni 
vyrocni clenske schhzi nacelnik soudruh 
Adamek v uvodu sve zpravy jmenovite 
hodnotil splneni zavazku jednotlivych 
clenu a v diskusi se musil kazdy' clen 
zodpovidat, jak svuj zavazek splnil; 
v pripade nesplneni, jake pficiny mu za- 
hranovaly zavazek uskutecnit. 

Zavazky z minule vyrocni clenske 
schuze nedostatecne splnili: s. Horkei 
a s. Soukal, ktefi se take pred celym ko- 
lektivem z nesplnenych zavazku zodpo- 
vidali. 

Jedine takovouto duslednou kontrolou 
a vyhodnocovanim uzaviranych zavaz¬ 
ku muzerne zajistit jejich spravne plneni 


a zaroveh tak vychovavame nase cleny 
k odpovedne praci. 

Clenove nakonec maji sami radost ze 
sve prace a vede je to k uzavirani dalsich 
zavazku, jako jsme byli svedky na teto 
vyrocni schuzi nasich radistu. Na pfi- 
klad: s. Chytil zFulneku se zavazal na 
pocest I. sjezdu, ze pro Polni den 1956 
postavi zarizeni pro 144 MHz, slozene ze 
superhetu a dvou az tristupnovdho vy- 
silace. Dale na krajskou vystavu doda 
dva hodnotne exponaty, splni podminky 
pro radiovto operitory II. tridy avza- 
kladni organisaci Elektrarna Trebovice 
uvede v zivot sportovni radisticke druz- 
stvo, kter6 bude sam ridit. A konecne 
vyhlasil zavazky celeho kolektivu radistu 
z Fulneku: 

1. Ziskame 5 novych clenu a vycvicime 
v roce 1956 2 radiooperatory. 

2. Aktivne se zapojime do okresniho ra¬ 
dioklubu a zajistime, abychom se pri 
vsech akcich umistili v prvni ctvrtine 
tabulky poradf okresnich klubu. 

3. Na krajskou vystavu zhotovime jeden 
hodnotny exponat. 

4. Polniho dne 1956 se zucastnime na 
ctyrech pasmech. 

Soudruh Sturm se zavazuje, ze behem 
roku 1956 ziska kvalifikaci radiotechnika 

I. tridy a na krajskou vystavu radioama- 
terskych praci doda alespoh jeden hod¬ 
notny exponat s radnym schema tern a 
popisem. 

S. Lempart vyhlaSuje zavazky na po¬ 
cest I. sjezdu. Zajisti kurs radistu u po- 
volaricu, aby s uspechem proslo zhvc- 
recnymi zkouskami nejmene 90 % frek- 
ventantu. Dale ziska 3 soudruhy na 
RT I. stupne a 3 soudruhy na RT II. 
stupne, a to v I. ctvrtled 1956. 

Dale zalozi sportovne radisticke druz- 
stvo u narodniho podniku Pozemni 
stavby v Opave. Postavi s kolektivem 
vysilaci zarizeni na cw pro pasma 80, 
40, 20, 14 a 10 m a ziska 3 cleny do kraj- 
skeho radioklubu. 


Dale vyhlasil zavazky za cleny okres¬ 
niho radioklubu ve Frenstate na pocest 

I. sjezdu s. Sibl: 

1. Technicky odbor pri okresnim radio¬ 
klubu postavi panelovy telefonicky 
vysilac s prikonem 50 watt. 

2. 3 RP se budou ziicastnovat nejmene 
70 % zavodu. 

3. Do I. sjezdu Svazarmu vycvici 7 ra- 
diooperatoru, z toho dve zeny. 

Mezi dalsimi byly vyhlaseny zavazky 
clenu okresniho radioklubu v Kmove, 
ktefi se zavazali, ze vycvici povolance- 
radisty ve svem okrese tak, aby nejmene 
6 posluchacu sloziio zkousky s vyzname- 
nanim a ostatpi velmi dobre. 

2. Vycvici radiofonisty pro statni trak- 
torovou stanici v roce 1956, nad kte- 
rymi si berou soucasne patron at. 

3. Zarizeni pro pasma 80^-160 metru 
zhotovi do konce unora 1956. 

4. Zhotovi 5 kusu pistolovych pajedel 
pro okresni radioklub do konce unora 
1956. Do Polniho dne zhotovi zafize- 
ni pro pasma 87 -y 144 MHz. 

5. Na krajskou vystavu dodaji nejmene 
3 hodnotne exponaty, 

6. S. Nikodem a s. Langer se zavazujf, 
ze do konce roku 1956 slozi zkousky PO. 
S. Prchala se zavazuje, ze pro krajskou 

vystavu doda nejmene 3 hodnotne ex¬ 
ponaty. Dale se zavazuje, ze dokonci 
soutez ZMT a o bulharsky diplom 
RDSI. Dale se pak zucastni vsech 
zavodu poradanych ustrednim i kraj- 
skym radioklubem. 

A tak bychom mohli jmenovat ceiou 
radu hodnotnych zavazku, ktere uza- 
vreli nasi radiste na pocest I. sjezdu. 

VS rime, ze tak jako lonskeho, i letos- 
niho roku se budou tyto zavazky pravi- 
delne vyhodnocovat a tak budou clenove 
vedeni k jejich zdarnemu splneni, coz 
zajiste prinese zlepseni a zkvalitneni ra- 
distickh cinnosti v Ostravskem kraji. 

Dust. Mir. Skutchan 


SVIXUOIOm ! UZiUfBEJTE ZiVAZKI MA POCEST 
S. SAE5KBIJ SfAZARMC, AKXIVME PBACUJTE ¥E SVfCII 
ZAKLADMfCH OBOAMISAClCH A KLUBECffi! 
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VAZlM SI ZKU&ENOSTf, kter£ jsem 
Z lSKAL VE SVAZARMU 


Predvojensky vycvik, kterAnu se po- 
volanci podrobuji ve Svazarmu, ma vel- 
ky vliv na jejich cclkov6 zafazeni a na 
vysledky, kterych dosahuji u spojova- 
dch jednotek. A nejsou to jenom uspe- 
chy v zakladni pfiprave; v prevaznt; 
mire dosahujf dobrdho a vytecncho pro- 
spechu prave v pfiprave odborne. Tak 
tedy vychovava a evict ve svych radio- 
vych krouzcich Svazarm pro armadu 
pristi tfidni specialisty a vzorne spojare, 

Pfed kratkyrn casern jsme hovofili 
s dustojnikem Bockem. Jeho slova jsme 
si pro zajimavost overili i na zku- 
senostech dustojnika Nemce. Tak se pfi 
vzajemnem porovnani zjistilo, ze velka 
east povolancu cvicenych ve Svazarmu 
se osvedcuje a neustale zdokonaluje sv6 
mistrovstvi. Pouze nizke procento vojinu 
pristoupilo k pocatecnimu vyeviku vzhle- 
dem ke svym znalostem pfilis sebeve- 
dome a doslo k tomu, ze ustrnuli ve 
sv&n vyvoji. 

Nejlepe se u jednotky osvedcuji 
vojin Karel Kolar a vojin Ladislav Klim. 

Prvni z nich, vojin Karel Koldr, 


vstoupil do Svazu pro spolupraci s ar¬ 
madou jiz v roce 1930. Co ho k tomu to 
kroku primelo? Dobfe minena slova 
starsich prat cl, kteri se vraceli do zalohy 
a popularisovali predvojensky vycvik 
jako nutnou potfebu pro kazdeho, kdo 
v blizke dobe nastoupi vojenskou za¬ 
kladni sluzbu. 

Karel Kolaf si vybral radiov^ vycvik. 
Jednak proto, ze jeho civilni zam^stnani 
ma urcitou souvislost s radiotechnikou, 
a potom take z toho duvodu, ze se jiz 
drive zajimal o cinnost radioamatAu- 
vysilacu. Zde se mu tedy naskytla pfi- 
lezitost vstoupit do jejich fad. 

Cely radiovy vycvik provadel v za- 
vodni organisaci Svazarmu v Brne. 
Zajimavy a spravne ffzeny vycvik mu 
dodaly k intensivnejsi praci dalsi chuf. 
Zvlaste potom, kdyz se jeho organisaci 
podarilo na Polnim dnu dosAhnout 
velmi prizniv^ho umisteni v ce kove 
klasiflkaci. Pfed odchodera na vojnu 
slozil zkousky RO a tak mohl praco- 
vat na stanici s vykonem 10 W sa- 
mostatne za pritomnosti odpovcdndho 
operatora. Podarilo se mu nekolikrat 


navazat spojeni i s amatory jinych 
svetadihl a tak se presvedcil i o tom, 
ze s pomerne malym vykonem Ize 
uskutecnit spojeni s celym svetem. 

Dnes rika: ,,Nasi instruktofi pochazeli 
pfimo z fad armady a radioamateru- 
vysilacu. Po materialni strance se o nas 
staral nejen KV Svazarmu v Brne, ale 
i nase zavodni rada, ktera nas radiovy 
krouzek podporovala finanene. Tak 
jsme meli moznost zakoupit si i nejmo- 
dernejsi komunikacni pfijimac Lambdu. 
Mnoho cenneho materialu nam veno- 
vala i nase armada. Nejvice si vsak va- 1 
zim vsech zkuSenosti, ktere jsem ziskal 
ve Svazu pro spolupraci s armadou. 
V prv£ fade ve stavb£ a smerovdni an- 
ten, znalostech radiotechniky a elektro- 
techniky. I pfi provozu na stanicich 
uplatnuji sv^ zkusenosti. 

Mnoho soudruhu se obavd zkousek 
tfidnich radistu. Ja jsem je splnil hned 
napoprvA A za to vdecim Svazarmu. 
Nyni chci svou tfidnost jeste zv^sit, a to 
nejenom v zajmu splneni ukolu bojov6 
pfipravy, ale i proto, abych ukazal, ze 
pfedvojenska vychova ve Svazarmu ma 
pro nasi lidovou armddu velky vyznam,“ 

Po skoncenf vojenske sluzby hod! a 
soudruh Kolar opet vstoupit do Svazu 
pro spolupraci s armadou a uplatnovat 
v nem podle moznosti radu odbornych 
zkusenosti, kter^ ziskal na vojne. 

Uruhym svazarmoveem, kteiy potvr- 
zuje velkf vyznam predvojensk6ho vy¬ 
eviku, je vojin Klim. Kdysi se prdvS tak 
jako mnoho jinych lidi domnival, ze 
predvojensky vycvik ve Svazarmu je 
zbyteeny, ze bude pouhou ztratou casu. 
S takovymi pocity se rozjel do Bfeclavi, 
kde se mel ziicastnit prvifho Skoleni. 
Tam zjistil, ze prace v radio vein krouz- 
ku je vlastne neobycejne zajimava. Od 
t6 doby nevynechal jiz ani hodinu, 
i kdyz z pocatku materialni zabezpeceni 
spocivalo pouze v bzucaku a klici. Meli 
vsak instruktora, ktery byl nejen vojen- 
skym radistou, ale i radioamatcrem. 
Dovedl nadchnout a pfitom dbal na 
spravnou dochazku a metodicky po- 
stup. 

Jeho vyklad byl pestry a zajimavy. 
A coz teprve, kdyz se pristoupilo k pra¬ 
ci na skutecnych stanicich. V cervenci 
1932 prijimal vojin Klim rychlosti 60 
znacek za minutu. 

Po nastupu zakladni sluzby mel po- 
chopitelne naskok pfed temi, ktefi se 
weviku ve Svazarmu neziicastnili. Poz- 
deji mu ve zkvalitneni pfijmu i vysildni 
nejvice pomohlo radiovd soustredeni. 
Tak6 byl pfi zaveru hodnocen jako je- 
den z nejlepsich. Dosahl v te dobe pfi¬ 
jmu okolo 100 znacek, pfifiemz vysilal 
100 znacek bez jedine chyby. 

,,Vycvik v pfijmu a vysilani,“ fika 
vojin Klim v zaveru naseho rozhovoru, 
„je nutno provadet soustavne. Jen pra- 
vidclnym naevikem je mozno dosdhnout 
mistrovstvi. <( 

Jindrich Rathan 


OD2WAK SVlZAinU! 
A SJEZIIOVA ZAliSKA 

KI. celostatnimu sjezdu Svazarmu vydd UV Svazarmu pro delegaty apozvane 
hosty slavnostni sjezdovy odznak. Odznak je resen v kruhu, kterv je zlaty. 
V kruhu je ruda hvezda se zlatou puskou, padakem a vrtuli.Kolemhvezdyjsou 
zlat6 listy. Pod hvezdou je napis I. sjezd 1956 a lipove ratolesti. Kolem zlateho 
kruhu je napis „Svaz pro spolupraci s armadou A Odznak je tedy dvouba- 
revny, krome rude hvezdy je vse zlatd. 

Nositeli tohoto odznaku se stanou jen nejlepSi z nas, ktefi budou na kraj- 
skych konferencich zvoleni za delegaty na I. celostdtni sjezd Svazarmu. 

I. celostatni sjezd nasi dastenecke organisace, jehoz svoldni je 
pripraneno na kveten 1956, bude mit mimofddny vjznam nejen 
pro nasi vnitrosvazovou Sinnost, ale i pro rozwj branni vychovy 
vubec. 

Veskerd opatreni UV Svazarmu ke sjezdu jsou zamirena 
nejen k upevneni jednotlivjtch svazarmovskych orgdmi, ah sou~ 
casne i k popularisaci cinmsti Svazarmu mezi obyvalelstvem . 

Jednim z propagacnich opatreni je vyddni sjezdovi zndmky. Sjezdovd zndmka 
je madrd a jeji hodnota je 2 ,— Kds. Je urcena pfedevslm clenum Svazarmu a bude 
se vylepooat do noveho clenskeho prukazu na 5. strane do poltcka ..^vldsini 
zndmka 1 '', 

Vylepovdni sjezdovych zndmek se stane dideziiou soucdstl prdee nasich agildioru 
v JO, ktefi ji nejen osobne kazdSmu dlenu vylepi , ale soudasne s nim projednaji 
uzavfeni osobniho zavazku v pfedsjezdave soulezi. Ndcelnici a rady klubu zajisti , aby 
clenove klubu meli sjezdove zndmky vylepeny ve svem novem dlenskem prukazu. C r V 
Svazarmu je pevne pfesvedeen, ze funkeiondfi vyboru krajskyth, okresnich i zdkladnich 
organisaci Svazarmu vyuzijl vyddni sjezdove zndmky k dalsimu zintensivnenl pfed- 
sjezdove propagandy i souteze a zajisti, aby kazdy clen mel tuto sjezdovou znamku fddne 
a veas vylepenu. 
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TVA&E VZORNfCH SVAZARMOVCO 


VOLi OE3EBP. 


Den co den sti z anteny kolektivnej 
vysielacej stanice OK3KBP vysielane 
teiegrafne znacky, ktor£ na svojej piiti 
okolo zcmcguii su zachytavane radio- 
a mat dr mi ceRho sveta, Uzatvaraju sa 
priateFstva na velke vzdiaienosti s nevi- 
diteTnymi priatefini - amatcrmi z L raiu, 
Vladivostoku alebo az z Filipin. 

Koiekdv vysielacej stanice OK3KBP 
je druzny. Kazdy z nich sa snazi nad- 
viazat’ co najviac spojeni a tym zi'skat’ 
najviac QSL-Ustkov (kveslov), ktore si 
amatbri po naviazani spojenia navzdjom 
posielaju ako dokaz o pravdivosti na- 
viazantiho spojenia a zaroveh ako krasnu 
spomienku z roznych koncin sveta. 

Kazda kolektivna stanica musi mat’ 
zcdpovedneho a prevadzkoveho ope¬ 
ra Lora. ktory jsou zodpovedny za dodr- 
ziavanie poriadku na vysielacej stanici 
a odborny rast clenov ako i novych 
kadrov, Prevadzkovym operdtorom ko- 
lekttvnej stanice OK3KBP je sudruh 
Jan Korcak. Svoju c inn out’ v obore radia 
zapocal r. 1949 v Trnave na strednej 
skole. Tam po prvy krai sa zapocuval do 
tajomnych telegrafnych znaciek, ktore 
si ho liplne podmanili a tym donutili 
k usilovndmu cviceniu. Od tobo casu 
jeho dspecliy zo dha na den vzrastali, 
V janudri 1952 sa stal RO (radioopera¬ 


tor) a v novembri 1954 PO (prevadzko- 
vy operator), je vlastnikom vysvedcenia 
radioteiegrafistu I. triedy a radiotech- 
nika 11. triedy. Po dobu svojej cinnosti 
nadviazai 2500 spojeni a ziskaj 1800 
Q,SL-listkov od radioamaterov z celeho 
sveta. Hoci nadviazanych spojeni ma 
opravdu mnoho, je vzruseny, ked sa mu 
ozve amatcr z Australie, Ruby, Vladi¬ 
vostoku, alebo amater TA1DX z Tu- 
recka.. Jeho praca vsak nekonci za vy- 
sieiacou stanicou. Je najaktivnejsim po- 
mocnikom a cvicilelom pri vycviku no¬ 
vych radistov v B rati slave. Okrem kur- 
zov, kde prednasa, vycvicil v kolektivnej 
stanici OK3K.BP 7 novych radioopera- 
torov a jedndho prevadzkoveho ope- 
ratora. 

Napriek tomu, ze md vela ucenia na 
vSt, vo volnych chvilach sam pri- 
chadza na MV Svazarmu, ci nie je nutnd 
previest’ prednasku alebo spojovaciu 
sluzbu. Jeho praca ako aktivistu je 
opravdu prikladna. Prevadza pred- 
nasky frekventantom - budi'tcim radis- 
tom, skolenym pre sluzby CO. Zucast- 
nuje sa vsetkych brannych spojovacich 
cviccni radistov v terene ako instruktor. 
Na XXX. sest’dnej medzinarodnej moto- 
cyklovej suFazi vykonaval tcstnc svcrcny 
tikol, zaisfovanie radiovdho spojenia. 



Soudruh Jan Korcak, PO stanice 0K3KBP , 
obetavy instruktor bratislavskjch radistu 

Pomahal skolif radistov na strojne trak- 
torovych staniciach, dm ma tiez za- 
sluhu na zdarnom priebehu zatevnych 
prac. 

Prikladnd radisticka cinnosf s. Kor- 
caka by mala nadchnuf vsetkych radio¬ 
amaterov pre rozvoj radioamaterskeho 
Sportu v nasej vlasti. 

Pylypov Stefan 


SlJJIIPERfi SE DOZVEOEZj O PRj(CI SVl'Clfl RADINTt 


Clenove naseho ORK jiz delsi dobu 
uvazovali o usporadani vystavy radio- 
amaterskych praci v Sumperku. Bylo 
mnoho ruznvch napadu, jak to ci ono 
provest, ovsem zkusenosti nebyly zadne. 
Probiraly se otazky vhodn£ mistnosti, 
pravdepodobny pocet exponatu, vy- 
zdqba mistnosti a pod. Chteli jsme, aby 
se nase vystava vefejnosu libila a neni 
skutecne lehkym dkolem dokazat, aby 
navstevnici, z nichz velka vetsina nejsou 
radioamatCry, neprosii jen kolem vysta- 
venych exponatu, ale aby byly co nej- 
lepe informovani o licelu jednotlivych 
zarizeni a cely raz vystavky aby jim uka- 


zal, jak£ moznosti a uplatneni mohou 
najit ve Svazarmu. Tento dl se nara 
z velke casti podarilo dosahnout, jak 
soLtdime z priznive kritiky navstevniku. 
Po vsech techto uvahach jsme pfistou- 
ptli k vlastnimu provedenf vystavky. 
Byly zajisteny vhodne mistnosti v zd- 
vodnlm klubu Zavodu 1. petiletky, sou- 
casne jsme vyzvali ostatnf krouzky na 
okrese ke spolupraci a zaslani exponatu. 
Velmi kiadne se projevila spoluprace 
s okresnim vyborem Svazarmu. Zejmena 
predseda s. Urbdnek nam obetave poma¬ 
hal instalovat vystavu a s pomoci jed- 
noho soudruha provedl skoro veskere 


aranzdskd prace. Poznali jsme, ze uspo- 
fadat vystavu neni vec lehka a ze vyza- 
duje obetavost zticastnenych. A vsak je-li 
chut’ k praci a dobry kolektiv, i kdyz jen 
nekoiika soudruhu, neni treba se bat 
pofadani vystavy. Nase tiloha byla jeste 
ztizena dm, ze v obdobi konani vystavy 
jsme uspofadali krajske dvou a tridenni 
skoleni RO a RT a instruktoru zaklad- 
nich krouzku radia, pri cemz jsme meli 
funkce prednasejfcich. Byjo pro nas 
stestim, ze jak vystava, tak skoleni bylo 
provadeno v jedne budove, takze jsme se 
stridali v obsluze vystavy a prednaskach. 
Byl to pro nas velmi rusny tyden, ve 



„Kupredu za masovf rozvoj Svazarmu “ - sumpersU radioamatm Prdce mtdruM ze ZKodii I. petiletky dokazujl , h prdmm tvoHjadro 
dobfe znaji souj nejd&le&tejsi phd.sjezdouy tikol! radioamaterskeho hnuti na okrese 





kterem probchla vystava, kterou zhlddlo 
kolem 1 000 navstevnlku, a kurs, ktery 
jsmc zakoncili providenfm zkousek RO 
a RT I. a II. trfdy. Byio velkym kladem, 
ze posluchaci kursu si nekolikrate pro- 
hledii vystavend exponaty, o nichz se 
rozpredla ziva rozprava s feonstruktery 
a tak se dopinovala theorie s praktic- 
kymi ukazkami. Litovali jsme, ze filmy, 
kterd mely propagovat radioamatersk^ 
sport a byly nam prislfbeny Ustredmm 
radioklubem, doSIy az po skondenf vy¬ 
stavy. Taktdz nas nepnjemne pfekvapili 
soudruzi z ostatnich krouzkij na okrese 


tfm, ze pfes naSe ndkolikerd vyzvdnl ne- 
zaslali ani jediny exponat, prestoze jiste 
majf ruzna zaffzenf, kterymi mohii pri- 
spet k obohacenf nasi vystavy. Proti 
tomu nutno vyzdvihnout soudruby 
z ostatnich okresu Olomouckeho kraje, 
kterf se zhcastnib krajskeho skolenf a 
kterf osobne privezli sva zarizeni, cfmz 
rozsfrili pocet nasich exponAtu o 10 kusd. 
Presto, ze tdmdf vsechny exponaty byly 
od ctenu nasich kolektivek, byla vystava 
podle posudku navstevnfkd bohatd ob- 
sazena poctem asi 76 exponatu. Vlastni 
vystava byla ve dvou mistnostecb, 


v nichz v prvd byla vysflacf stanice pra- 
cujfcf propagafne pro navstevniky a dale 
pfehlidka ruznych tovarnfch mericfch 
prfstroju, pfijimace Lambda a televisory, 
V druhe mfstnosti pak byly vylucne ama- 
tdrskd vyrobky od zaffzenf na PD az 
k radiem rfzenym modelum, Forografie, 
QSL Hstky, amaterskd casopisy a kvetirvy 
dokreslovaiy raz vystavy a pomohly vy- 
tvorit pnjemne prostredf. Vceiku mozno 
ffci, ze vystava splnila svtij propagacnf 
tikol a seznamila nase obcany a hlavne 
mladez s praci a vysledky radioarriatcru 
svazarmovcu v Sumperku. 

J. Hejtmanek 


nAV§t£Y0U U JUGOS! AvSKfCH 

radioamat^rCi 

R. Siegel 

Za svdho pobytu v Jugoslavia mel jsem 
moinost setkat se t celou Fad on jugo- 
slavskycb radistd a sezn^mit se s jejich 
pracb NavStfvil jsem mestsky kiub v Lub- 
lani, kde jsem se seznamil s nekolika ope- 
ratory klubovnf stanice YU3AJK. St a- 
nice je umfstena v pomernd malych pro- 
storach dvou mfstnostf, ale nadsenf a 
laska k radioamaterskd pr&ei pfekonava 
pros to rove i material ovd potlze klubu, 
Stanice pracuje prevazne na pasmech 
3,5 MHz a 7 MHz, Z deniku i bohatd 
kartotdky QSL lfstku je videt jeji ziva 
a pilna prace s am a ter y cele Fvropy 
i ostatnich svetadllu. Velmi silnou a 
agilni skupinou jsou vyznavadi VKV, 
Okolnf hory Slovinskych Alp jim posky- 
tuji mnoho prilezitosti k soustavnym po- 
kusum. Pracujf na pasmu 144 MHz a 
navazali nekolik uspesnych spojcni s ital- 
skymi a rakouskymt amatory. Vsichni se 
tesi na spolupr&ci s naSimi stanicemi, 
zejm^na o Polnfm dnu a VKV z^vodu. 

Zarizeni, s kterymi pracujf, jsou vctsl- 
nou nSkolikastupnove krystalem ffzenfi 
vysila^e a konvertory ke komunikacnfm 
superbcturn, takze pri fadn^ organisaci 
pokusd a stejne dohrych zaffzemch na 
nasi strane bude jiste dosazeno dspes- 
nych spojeni. 

Podle zprav YU 3GW, YU3AW a 
YU3LR byly o Polnim dnu slyseny sta¬ 
nice OKS, zejm6na OK3DG. YU sta¬ 
nice take OK3DG volaly, protoze vsak 
volaly GW, na coz nase stanice nejsou 
zarizeny, ke spojenf nedoslo. Nejagilnejsi 
stanice na VKV jsou YU3CW a 
YU3EN. 

Jejich QTH je v okoll Mariboru a 
jako VKV QTH byva 1700 m vysoka 
kota alpskeho pohori 73 km jihozapadne 
od Grazu. Stanice pracuji na kmitodtech 
144,015 MHz, 145,8 MHz a 145,17 
MHz. Pracujf pravidelne s rakouskyrni 
amatory z Vfdne, 

V Belehrade jsem navStfvil dstredi 
Svazu radioamatdru Jugoslavie a byl 
jsem velmi srdecne prijat sekretarera 
svazu YU1AK. V srdecndm a platel- 
skdm pobovoru jsme se vzajemne infor- 
movali o radioamatdrskem hnuti nasich 
zemi a konstatovali potfebu uzs: a inten- 
sivnejsf spoluprace mezi obema organi- 
sacemi a jejimi pfislusniky. YU1AK 
slibil, ze cten&re AmarArskeho radia se- 
znamf se zivotem jugoslavskych radio- 
amatdru clankem. 

1 Rad vyHzuji touto cestou srdeeny po- 
zdrav jugoslavskych radioamaterd na- 
sim radistum a pram mnoha zdaru v bu- 
doucf spolupra.ci. 


NA PO MO C ZA^ATEdNiK 0 M 

DTOlKfiEKTROIVKOVf PMSJOIA^ 

10 - lOO m. 

Emil Hlom, OK1AEH, mistr radioamatdrskSho sportu 

PFijimac, ktery jsem vystavoval na II. ny usmernovaf s pojistkami v anodach 

celostatnl. vvstav^ radioamat<5rskych pra- usmfrnovacf elektronky. Pro napajeni 

ci v Praze, nenf zadnou novinkou. Je to stfnicf mFfzky vysilace je pouzita stabi- 

be^nd zapojeni, kterd se vyskytuje v kaz- lisacnf doutnavka m'aleho tvpu (100 V/ 

dd radiotechnicke prfrucce a dasoplsech, 10 mA). S (t’ovy transforma tor je po- 

Pouiii] jsem soucastf a elektronek, uzit takovy (60 mA), aby byl schopen 

ktere jsem mdl tobo casu k disposici. Pro napajet vysilac tridy C o pfikonu 10 W. 

toho, kdo si na stavbu podobndho priji- Prijimac je urcen jen k poslechu na 
made bude zakupovat novd souddsti, sluchatka, proto je osazen dvema nf 

doporucuji u2It nov^ch typd minia- pentodami. Kdo by cbtel poslouchat na 

turnfeh elektronek Tesla, kterd majf lepsf reproduktor, nechf na druhdm stupni 

elektrickd vlastnosti, jako mensf vnitFnf pouzije elektronku koncovou, ktera bude 

kapacity a tfm snaze pracujf na vygsfch schopna dodat potrebny vykon pro re- 

kmitoctech, vetsf strmost a tfm vetsf ze- produktor. V tom ph'pade se zmenf veli- 

sflertf prijfmanych signalu. kost odporu v katode (podle hodnot 

PFi navrhu prijimade (tojevdobemd v katalogu elektronek); na ndm vznika 

RPdinnosti) jsem mdl na myslijeho uziti zapornd mffzkovd predpetf. 
i pri budouefm provozu vysilace trfdy G. flfzeni zpdtnd vazby je provadeno po- 
Proto jsem na prednf panel zamontoval tenciometrem, kterym se menf napetf 

osmipolovou (oktd!) objfmku, na kterou stfnici mH^ky detekdnf elektronky. Cds- 

je zavedeno napajeni^ vysilade z elimi- teend irfzenf selektivity je provedeno 

ndtoru pfijimace. Objfmka je zapojena otoenym kondens^torem v privodu od 

takto: zhavief napetf je zapojeno trvale, anteny k antennfmu vinutf cfvek, kterd 

anodovd napdtf 250 V a 100 V stabilise- jsou vvmennd. Pro kazdd pdsmo je jini 

v j)jjy c b jsou zapojeny pres prepinac cfvka. jsou navinuty na vyprodejnich ke- 

pFfjern-vysilani, ktery je umfsten rovnez ramickycli kostrach, kterd jsou zasazeny 

na pfednfm panel uoTen to prepinac sig- do petinozickovych pa tic od starych tvpA 

nalisuje svoji polohu tfm, ze dalslmi kon- elektronek. Rozprostrenf pasma je vy- 

takty zapojuje bud osvetlovacf zarovku t'eSeno tak, ze na kazdd vymdnnd cfvce 

stupnice pri prf- 
jmu, nebo pri vysi- 
Ianf kontrolnf za¬ 
rovku umfstenou 
vedleobjfmky na- 
pajenf vysilace, 
pri cemz zarovka 
na stupni ci zhas- 
ne a anodovd na¬ 
petf pfijimace se 
prerusf.Ph'poslech 
vysfHnf jsem pro¬ 
vide! interferenc- 
nfm vlnomerem. 

_ Zapojenf je kla- 
sickd, prva elek- 
tronka pracuje ja¬ 
ko mffzkovy de- 
tektor se zpetnou 
vazbou a druha 
elektronka zesiluje 
nizkofrekvencnf 
signal pro slu¬ 
chatka. Usmerno- 
vac je rovnez 
bezndho zapoje¬ 
nf. Je to dvoucest- 



am t.TtinsKP ffAivfn i, ma 




je namontovdn trirnr, kter^m je civka 
nalad£na do p&sma a vlastnl ladici kon- 
densAtor ma malou kapacitu. Tim je 
mozno rozprostrlt pasmo temef na ce- 
lych 180°. Regulace hlasitosti sluchatek 
je provedena az za vystupnlm transfor- 
matorem proto, abych vyloucil rozla- 
dbvanl kmitoctu, kter6 by nastalo pri 
zapojenl regulatoru obvyklym zpuso- 
bem do mrizkoveho okruhu k on cove 
elektronky (zmena zateze pro anodovy 


Do bakelitove skflnkv rozmeru 25 X 
X 12x15 cm je vestaven pravy opak 
velkych, prepychovych a tim i naklad- 
nych superhetu, jaky byl popsan v dub- 
novem clste rocnlku 1953. Osazenl: 
2 ECH21, EBL21. Mf = 450 kHz, Spo- 
treba 30 W. Vykon i pres maly (8 cm) 
reproduktor velmi dobry. 

Superhety i vsechny ostatni priji- 
mace, mohou byt staveny ve dvou ty- 
pech. Velke, citlivd pflstroje s pfljem- 
nym prednesem a vsemi vymozenostmi 
a naproti nim trpaslicf prijimace, kde 
jsou hlavnlm cinitelem male rozmery a 
mala vaha, ktery ovsem velmi omezuje 
jak citlivost, tak i akusticky vykon. Pri¬ 
jimac, ktery chci popsat, ma v sobe spo- 
jovat vyhody obou provedenl. Neni 
velky, je snadno prenosny, tonova cast 
stacl i nejslabsl stanice zesllit na poko- 
jovou hlasitost. 

V prlstroji je pouzito standardnlch 
elektronek rady E. Ma rozsahy kratkych 
a strednlch vln a rozsah amaterskych 
pisem 60—180 m. Clvkova souprava je 
amaterska, meziffekvence pokud mozno 
tovarni, ale i amaterske spin! dobre jim 
urceny ukol. Ladici dual je miniaturnl 
2 X 490 pF. Skrlnka, kostra a stupnice 
byly prodavany nedavno v radiotech- 
nickych prodejnach. 

Zapojenf je celkem normalnl. Prvnl 
mflzka smcsovacc je vazdna se vstup- 
nlmi obvody kondensatorem 100 pF. Na 


okruh detektoru). RozloSenl soucdsti 
a umlstenl v^mennd civky je patr- 
no z fotografie, ktera je otistena v kni- 
ze Amaterska radio technika, I. dll, str. 
167, obr. 5-110. Prijimac je na ko- 
vove kostre s pfedmm panelem, kterd 
je umlstena v drevene skrince s od- 
kiopnyrn vlkem ke snadnbmu prlstupu 
pri vyrnene civky. 

Takovyto prijimac doporucuji zaclna- 
jlclm amatemrn. Naucl se pri jeho stavbe 


jejl svod 1,2 MD je zavedena automa- 
tika, Odporem R4 (~ 200 Q) po sesta- 
veni nastavime proud, prochazejlcl svo- 
dem oscilatoru (R2 = 50 kD) na 0,2 mA 
na vsech rozsazfch. Men me miliamper- 
metrem do 1 mA v bode 1 (na sche- 
matu). Mezifrekvencnl zesilovac je take 
rlzen automatikou. Detekfril dioda ma 
male zaporne predpeti, asi 0,5 V. Proto 
usmernuje strldava napeti vetsl, nez je 
tato hodnota. Zlskame tlm zlepsenou 
selektivitu a laden! bez sumu mezi sta- 
nicemi. Regulator hlasitosti bylo mozno 
zapojit do mrlzky EBL21, vzhledem 
k velmi silne automatice, bez nebezpec! 
pretlzenl tonovb casti pri poslechu sil- 
nejslho vysilace. V automatice je zapo- 
jen vybljecl odpor 5 M13, jehoz vyne- 
chanl zpusobl fo, ze pri ladeni muslme 
dlouho cekat po prejetl silnejsl stanice, 
az se vybijl kondensatory (0,2 uF a 
60 nF) a tlm na opetne stoupnutl citli- 
vosti pflstroje. Trioda druh6 ECH21 
pracuje bez zdporneho predpeti. Skresle- 
nl zabranuje vysoky mflzkovy svod. Zls¬ 
kame tlm na zesllenl, takze je skoro dvoj- 
nasobne. Zaporn6 predpeti pro kon- 
covku vznika v zaporne casti elimina- 
toru na odporu 125 D/1 W a je filtro- 
vano elektrolytem 25/«F na 12 -y 15 V. 
V anode EBL21 je pripojen osmicenti- 
metrovy reproduktor s vystupnlm trans- 
formatorem, pfizpusobenym 7000 Q. 
Zhavicl napeti je dodavano transforma- 


zdkladnlm pracem - montovinl, spa- 
jenl, vinutl clvek a potom pri poslechu 
zrucnemu vylacfovanl stanice, dulezi- 
timu zejmena pri telegrafnlch zavodech. 
Sam jsem tento prijimac pouzlval jako 
RP a OK a odposlouchal jsem na nem 
velky pocet spojenl amateru vysilacu 
z mnoha vzdalenych zeml. Tato zkuse- 
nost je dobrou pnipravou stat se dobrym 
operatorem i pri pozdejslm uzitl priji- 
macu slozit^jslch. 



torem. Anodove napeti je usmernovano 
selenem primo ze site. Proto jenutn^pri- 
pojovat antenu a uzemneml pres isolacni 
kondensatory 5nF/1000V provoznich, 
nejlepe olejoW- z vyprodeje. Prenoska 
rovnez musl mlt ve studenem prlvodu 
kondensator asi 0,1 «F a v zivbm asi 
20 nF, oba olejov6 na 1 kV. Chceme-li 
mlt takd prlpojku pro druhy reproduk¬ 
tor, pak vyvedeme sekundar VT. Selen, 
ktery je na 300 V 60 mA s prumcrcm 
desticek 1,5 cm, je blokovan kondensa¬ 
torem 10 nF. SltbvjS- spinac, vzhledem 
k prlm^mu pripojen! na sit’, musl byt 
dvoupolovy. 

Ponevadz pouzity prepinac mel 3x3 
polohy, l segment, musela se vazba s an- 
tenou spokojit bez pfcpinace. Pri stred- 
nlch vlnach je v) r sokoinduktivnl, pri 
kratslch je kapacitnl. Antennl civka 
L4 (150 zavitu) totiz pri kratslch vlnach 
pusobl jako tlumivka, nema proto vel- 
kcho vlivu. Pri str. vlnach predevslm 
odstranuje vliv kapacity anteny na sla- 
denl vstupu. 

Hodnoty a rozmery clvek jsou patrny 
z obrazku, Vsechny stredovlnne civky vi- 
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Civkova souprava: Jadra M 7 x 12 jsou v trolitulouych kosirach . Pro jind jadra nutno pfepo- 
citai party zavitu (viz Pacak: „Fysikalni zdklady radiotechniky“ I. dil , str. 94 nahore). 


Lj— 13 z. kabllk 40x0,05 
L 3 — 118 z, kablik 20 X 0,05 
L 3 — 42 z. drat 0,35 Cu Sm 
L 4 — 150 z. drat 0,15 bavlna 
L 5 — 13 z. drat 0,6 2x bavlna 
L 8 — 12 z- drat 0,2 bavlna 
L, — 72 z. drat 0,2 bavlna 


L 9 — 35 z. drat 0,2 bavlna 
L s — 36 z. drat 0,35 Gu Sm 
L 1(( — 17 z. drat 0,12 Cu Sm 

L 9 a Lit, na paplrovfm prstenci posuvne 
L fi v mezerdch civky L 5 


nerne krlzovc, Oscilatorova vazebnl clv- 
ka je vinuta na papirovem prouzku a jeji 
polohu nastavime az v hotovem priji- 
maci. Kratkovlnne dvky vineme zavit 
vedle zavitu. Vyvody je nejlepe zajisfo- 
vat nitrolakem. Mezifrekvencnl filtry 
mohou byt jakekoliv pro mf = 450 kHz. 
Vyhovi dobfc i amaterskf. Zakladni za- 
sada, kter<^ se pri jejich vyrobe musime 
drzet, je pouzivani pouze jakostniho ma¬ 
terials Kondensatory keramickd nebo 
slidove, 200 pF. Civky maji indukcnost 
633 /<H. Jsou vinuty na jadrc M7 X 12 
vf kablikexn a maji 205 zavitu. Stredy 
dvek jsou vzdaleny 4,5 cm. Na kratkych 
vlnach se i pri teto vzdalenosti obtizne 
ladi. Ostatnipodrobnostipoddd obrazek. 
Doladovaci trimry jsou pouze u stredo- 
vlnnych dvek. Kratsi rozsahy sladlme 
pouze v jednom bode tak, aby nam sou- 
hlasila pasma, nepotfebujeme tedy 
trimry. V pristroji nebylo uzito mf od- 
ladovace, avsak prijimac nenf rusen hviz- 
dy, ani nevyzafuje vf energii. 

Civky jsou montovany na pertinaxo- 
vych destickach nad kostrou. Mezi osci- 
lacnimi a vstupnimi cxvkami jsou pfi- 
pevneny atinici plechy, aby nebyla vyza- 
fovana energie oscilatoru antenou. 
Trimry Cl a C2 jsou pfipajeny pfirno 
na kostre, 

Muj reproduktor mel vystupnx trans¬ 
form ator prizpusobeny elektronce 
UBL21, t. j. 3500 Q. Pro dosazeni plneho 
vykonu a dobr^ho pfednesu bylo nutno 
jej previnout. Transformator ma jadro 
asi 2 cm 2 . Opatm£ odvineme sekundar a 
uschovame dr5t. Pak odvinem i primar. 
Novy primar bude mit 1500 zdvitu dratu 
0 0,08 mm. Prokladame po 300 zavi- 
tech jemnym papfrem. Drat 0,08 jsem 
odvinul z prxmaru nf transformatoru 
1 : 3 (novljd typ, stare maji drat 
i 0,03!!}. Jeste i 0,09 dobre vyhovi. Potd* 
isolujeme nekolika vrstvami papiru. 


(Ja k tomu uceiu pouzivam tenkeho ige- 
litu z pladu a ubrusxx.) Vyvody nasta¬ 
vime ohebnvm lankem. Po sestaveni 
transformatoru rnusl mlt primar ss odpor 
asi 350 Q. Nyni navineme pxxvodni 
sekundar. Po xsolovani sekundaru je 
mozno transformator sestavit a zamon- 


tovat, Zprvu jsem ocekaval, ze se bude 
zahfivat, neshledal jsem jej vsak nikdy 
teplejsl, nez byio jeho okoli. Komu by 
snad vytapel, nechf zvetsl pfedpet’ovy 
odpor, zvetsl txm neg. predpeti koncovky, 
dmz klesne jejl proud. 

Sft’ovy transformator je vinut na ma- 
lem jadre, asi 4 cm 3 . Me bylo z vypro- 
dejrn tlumivky. Ovsem, ze slozlme ple¬ 
chy tak, aby byly bez mezery, (t. j. stfl- 
dave). Ma na 1 volt zavitu n lv = 45 : q. 
Po nasobenl zadanym napetlm dosta- 
neme potfebny pocet zavitu, na sekun¬ 
daru musime jeste nasobit 1,07. Zde 
tedy: 45 : 4 ^ ll,25zdv. Pro 120 V: 
120 X 11,25 = 1350 zdvitu. Doplnek 
do 220 V je 100 x 11,25 = 1125 zav. 
Na sekundaru je navinu to 6.3 X 11,25 X 
X 1,07 = 76 zav. Prislusny drat vy- 

poctcmc podle vzorce: j/-^- 2 proudu 

/, ktery-m je vinut! namahano. Sekundar 
musl dodavat proud 2 x 0,33 A, 0,8 A 
a jeste proud osvetlovaclch zarovek, t. j. 
2 X 0,3 A. Celkem tedy 2,06 A. Prl- 
slusny drat asi 1 mm. Spotreba na sekun¬ 
daru je 13 W. Odhadneme ucinnost 
trafa na 75 %, pak bude tedy spotreba 
prxmaru asi 17,3 W. Proud pri 120 V je 
0,145 A, pri 220 V je 0,079 A. Drat na 
120 V je 0,27 mm, nadoplnku do 220 V 
je 0,2. Vineme ve vrstvach, ktere pro¬ 
kladame. 

Na kostru do uveden<5 skfinky priraon- 
tujeme reproduktor, transformator, ob- 
jlmky (pozor na stlnicl plechy a na 
sprdvnou polohu objlmky, tak aby 
choxdostive spoje byly co nejkratsl, jinak 


se nevyvarujete vazbam a tim riiznkmu 
plskanl a vytl!), prepinac a potencio- 
metr. Na konec si ponecMme choulosti- 
vejsl soucasti: dual, selen, civky. Stavba 
jde rychle, nenl tfeba nic vrtat, jen je 
nutno mlt zasobu kratkych sroubku M3. 
Na duahx je prevodovy kotoufiek o pru- 
meru 7 cm. Nosnlk pro stupnici vyro- 
blme ze zinkoveho plechu sily 1 mm. 
Prostor, po kterrin bude jezdit ukazatel, 
stejne veliky jako stupnice, nastrikamc 
cernou barvou. Blly ukazatel je pripev- 
nen na Shurce naprmtd perem na klaa- 
kach (jsou z Kovomatu, hlinfkove o 0 
10 mm). Je vyhodne pouzlvat na prc- 
vody rybarskeho vlasu, neklouze a pe- 
ruje sam, Stupnice prodava radiotech- 
nicka prodejna. Kdo by ji nesehnal ,af 
zmensl na delku 11 cm nekterou jinou 
stupnici pro prlstroj, kde je pouzit ten- 
tyz dual (na pr. Romance), prerfsuje na 
ctvrtku. Po dohotoveni prerysu ofoto- 
grafuje se na desku, vyvola a prekoplruje 
na potrebnou d^lku, opet na desku, 
dlouhou 15 cm a orlzne na rozmer 
15x6 cm. Proloze vsak bude mlt pls- 
mena cerna, musl se prostor pod stupnici 
nastrikat bile a ukazatel pak bude cerny. 
Dluzno podotknout, ze nenl nutn6 zmen- 
sovat stupnici na 11 cm, vsechny roz- 
mery vsak musi byt ve spravnem po- 
meru, Na 11 cm se upravi az ve zvet- 
Sovaku. 

Kdyz mame vse na kostre, zacneme se 
spojovanlm. Jako spojovaciho dratu uzi- 
vejme medeneho s cinovanym povrchem, 
s igelitovou nebo bavln£nou isolacf. Pa- 
jime nejlepe malym nizkovoltovym pa- 
jedlem, neprip^lime si jiz udclan^; spoje. 
Pkistroj je totiz ke konci stavby spatne 
pristupny. Nejdrive spajime spoje ve 
schematu oznacene ;. a ostatni chou- 
lostive spoje. Zde uzkostlive setrime dra- 
tem. Pak zapojime civkovou soupravu 
(civky s prepinacem) a zhavenf elektro- 
nek spojlme s transformatorem. Nez bu- 
deme pokracovat, presvedclraeseosprav- 
nosti zapojenl civkovd soupravy neja- 
kou zkouseckou! Pozd^ji se chyba velmi 
obtxzne hledd! Kdyz je vse v poradku, 
pokracujeme ve stavbe po poradku, 
a sice od site. Nejprve napajecl cast, 
pak konec, celon nf cast, pak pribereme 
mf zesilovac a nakonec si nechame sme- 
sovac. Po dohotoveni kazdeho stupne 
jej zkouslme nejakym obvyklym zpuso- 
bem (na pr. dotykem na prvnx mflzku, 
i ve vf obvodech bude dotyk prova- 
zen normainlmi zvukovymi efekty. 



MJ filty. Pertinaxova destidka 1 mm nese 
2 civky a 2 jakostnl kondensatory, Kryi 
30 X 30 x 85 je k filtru pfipevnen pertina- 
xovym klinkem v ocku 
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ovsem mnohem slabeji.) Po dohotovenf 
smesovaee md jiz take prijimac reagovat 
na dotyk na antennf zdfrku ajiste se nam 
podari zachytit nejaky silnejsf vysilac. 
A, nynf jiz muzeme pfikrocit ke sladb- 
vanL 

Tem, kdoz majf pristup k pomocnd- 
mu vysiladi a k citlivemu miliamper- 
metru nefco outputmetru, necini potfze. 
To, co zde napfsi, md pomoci tern, kteff 
nemaji takov^ moznosti. Ti se Loti/, u ta- 
kovychto superhetd uchylujf k tomu, ze 
se spokojf se sladenfm ,,od oka“. To 
ovsem vede k velke ztrau 5 vykonu a zne- 
chud jim dalsf praci. Pomocny vysilac 
ndm naliradi rozhlasove vysilace,output- 
metr indikator ladeni — magickd oko 
EMI 1 nebo podobmh-kterese jiste v kaz- 
de dflne najde. Zapojfmejepodle obraz- 
ku ; a phpojirne k prijimaci. Mnzku pfi- 
pojfrae do automatiky na kondensator 


Jako pouzdra pro pffstroje rnznfho 
dmhu se velmi casto pouzfva skrfnf, 
opatfenych vfkem, odkldpenym smerera 
vzhuru. Jsou to na pi 1 , zkousecf pffstroje 
elektronek, vetsf rnefid pffstroje ruz- 
nfch typu, gramofony, magnetofony 
a pod. 

V techto prfpadech vyvstavd otdzka, 
jakym zpusobem zajistit u pnstroje, kte- 
relio prave pouzivame, vfko ve zvednute 
poloze. Obvykle se pouzfva ruznych ko- 
vovych vzper, ktere vsak vetsinou must 
byt bud rucne aretovany ve zvednute 
poloze, nebo naopak rucne uvolhovany 
z t6to polohy pri sklapenf vfka. 

Snaha po usnadnenf mani palace 
s pfistrojem a po odstranenf i tech drob- 
nych likonu, spojenych s rucnf obsluhou 
vzpery, vedla behem doby k sestrojenf 
ruznych typu vzper vice 6i mdie samo- 
cinn^ch. 

Jak je patrne z vykrem, skidd a se 
tato vzpbra z 8 zakladnfch cdstf: I - vo- 
dftko posuvn^ vzpery, 2- posuvna vzpe- 
ra, 3 - zaves posuvne vzpery, 4 - otocna 
zarazka, 5 - hornf cep, 6 - stfednf cep, 
7 - podlozka, 8 - ocelova pruzina. 

Provedenf jednotlivych castf je patrn6 
% prfslusnych vjj-kresil. 

Popis £innost) vzpery 

Hlavnfm cinitelem, ktery samocinne 
fixuje i uvolnuje vzperu, je otocna za¬ 
razka 4. Je opatfena 4 cfpky, rozmfste- 
nymi v pravidelnych roztecich po 90° 


60 nF. Muzeme zadt slacTovat. Pripo- 
jfme antenu a ,,uiovfme“ na kterych- 
koli vlnach nejaky vysilad a sladfme 
meztfrekvence. Jadry otaffme pertina- 
xovym Sroubovdkem, nikdy ne zelez- 
n^rn. V nouzi vystacfme i s ofezanou 
gpejif. Doporucuje se pri sladovani jedn6 
cfvky mf transformatoru rozladit druhou 
kondensatorem asi 100 pF. Neni to 
nutnd Nynf prepneme na rozsah, ktery 
chceme sladovat. Na strednfch vlnach 
si vyhfedame 3 ^/ysilace, kter^ dobre sly- 
sfme, jejichz deiky vln zname (policko 
na stupnici), jeden na zacatku, druhy 
uprostfed, tretf na konci stupnice. Pro 
stfednf vlny nejldpe Prahu (nar. okr.), 
Brno a CeskosJovensko 243,5 m. Na sva 
mfsta je dostaneme ladenfm oscilatoru: 
Prahu cfvkou, Ceskoslovensko trimrem 
C2, Brno otocnym pertinaxovym kon- 
dcns5torem, zapojenym mfsto G3, jejz 
po sladenf zmerfme a nahradfme odpo- 
vfdajfcf pevnou hodnotou. Pri „dopra- 
vovanf“ stanic na mfsta nehledfme na 
udaj oka. Teprve nynf pri Praze dola- 
dujeme vstupnf cfvkou na nejvetsf vy- 
chylku oka, pri Ceskoslovensku trimrem 
Cl. V tretfrn bode nam bude vse jiz 
samo souhlasit. Kdyz se nam vysece oka 
zavfou, zkrat’me antenu. Na ostatnfch 
rozsazfeh nastavfme oscilatorovou cfv¬ 
kou pasma a doladtme vstup nekde na 
stfedu stupnice. Po sladenf zajistfme 
cfvky roztokem vosku v benzinu. 

Nynf zbyva pffstroj zamontovat do 
skffnky a je horov. Prisroubujeme ke 
skrfnce jak kostru,^tak i drzak stupnice 
srouby M4 a M3. Sroubky knoflfku za- 
lejme asfaltem! Pffvodnf shuru nejlepe 


na danem prumcru. a 2 kffdlovymi vy- 
stupky. Tato zarazka je pomoci stred- 
nfho cepu 6, ktery je roznytovanfm sveho 
konce pevne spojen s dolnfm koneem 
posuvne vzpery 2, volne a otocne 
upevnena na posuvn^ vzpere 2, pfi 
cemg podlozka 7 slouzf k zmensenf tfenf 
pfi otdeenf. 

V provozu se dolnf konec posuvnf 
vzpery 2 pohybuje po zadnl strane vo- 
dftka posuvne vzpery 1, zatfm co otofna 
zarazka 4 se posouvi. po phdni strane 
tohoto vodftka, a to tak, ze otocna za¬ 
razka 4_se svym prumerem 0 14,5 mm 
pohybuje mezi vodicfmi listami vo¬ 
dftka posuvne vzpery 1, a dpky - je¬ 
jichz vzajemna kolma vnejsf vzdalenost 
je 8 mm - se pri tom pohybujf v podel- 
n^m vyfezu vodftka 1, jehoz sffe je 
10 mm. Kffdlov^ vy- 
stupky otocnf zarazky 
4 jsou pfi tom nato- 
ceny do podelnd osy 
v^rezu vodftka 1. 

Na horni konec po- 
suvne vzpery 2 je po- 
mod hornfho cepu 5, 
roznytovanfm pevne 
spojendho s posuvnou 
vzperou, opet volne 
pripevnen zaves po¬ 
suvne vzpery 3. Oce¬ 
lova pruzina 8 pfi tom 
tlad dolni konec po¬ 
suvne vzpery 2 sme- 





Opticky ukazatd ladeni jako pomucka pro 
sladovdni superhetu 

Flexo, celogumovou. Casto ji kontro- 
lujme, aby nemohla byt zdrojem nebez- 
peef pro sve okolf, 

Kdo dodrzf udaje o cfvkdch, neod- 
chylf se mnoho od hodnot, udanych ve 
schematu a podrzf se v zasade nivodu, 
bude s prfstrojem spokojen, 

Pffstroj je velmi selektivnf a ma velkou 
vstupnf citlivost. S uzemnenym vstupem 
(antennf zdfrka zkracena na kostru) 
hraje nejen Praha, ale i Ceskoslovensko. 
S lispechem pouzfvdm v prijimaci elek¬ 
tronek „Z“, bez zaruky (neshieda] jsem 
podstatnfho rozdflu ve vykonu pfi jejich 
zamene s normalnfmi elektronkami), 
Doufam, ze pffstroj udela tomu, kdo si 
jej postavf, takd takovou radostjako mne, 
a ze s nfm uzije mnoho hezkych chvilek 
o dovolend. 


rem vzhuru, takze pfi provozu se ten- 
to dolnf konec a otocna zarazka 4 nu- 
cene posouvajf po horni strand podel- 
n£ho vyfezu ve vodftku 1. 

Druhym dulezitym cinitelem pro sa- 
mocinnou funkei jsou hornf a dolnf ozub- 
ce v podelndm vyfezu vodftka 1. 

Sestavena vzpera je do skrfne upev¬ 
nena tfm zpusobem. ze vodftko 1 je pfi- 
pevneno k dolnf casti skffn^, zatfm co 
zdves posuvne vzpery 3 je pripevnen 
k vfku. Posuvnd vzpera 2 spojuje oba 
tyto prvky v jeden celek. 

Pfi otvfranf vfka zvedd se i zaves po- 
suvn£ vzpery a posouvd dolnf konec po- 
suvnd vzpery 2 v poddndn vyfezu vo¬ 
dftka 1 smerem dozadu, Pfi tomto po- 
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souvani narazi zadni z obou horni ch 
^fpku otocn^ zarazky 4 - tlacen£ ocelo- 
vou pruzinou 8 na hornim £epu 5 sm£- 
rem vzhuru - na horni ozubec v podel- 
nem vyrezu voditka 1. Pri dalsfra po¬ 
ky bu vika smerem vzhuru nedovoli hor¬ 
ni ozubec dalSi posouvani zarazky 4 
v t^ze poloze, ale zachycenlm zadniho 
horn!ho cipku pfinuti zarazku 4 , abv se 
pootocila (preklopila) o 90°. Tim se pu- 
vodne dolni zadni cipek zarazky 4 po- 
sune vzhuru do obloukoveho vyrezu za 


hornfm ozubcem, pri cemz se kffdlov^ 
vystupky otocne zarazky 4 postavi kolmo 
na podelnou osu vyrezu voditka 1 . 

Pfeklopenim otocn£ zarazky 4 po do- 
razu zadniho z hornich cipku teto za¬ 
razky na horni ozubec dosahlo zvedani 
vika sve krajni polohy. Pro fixovani ce- 
l£ho mechanismu je nyni treba viko 
ponekud vratit zpet. 

Timto zpetnym pohybem posouva se 
otocna zarazka 4 svymi Cipky zpet pres 
horni ozubec voditka 1 , pri cemz doini 
ozubec tohoto voditka, dotykajici se dol- 
nich cipku otocne zarazky 4, brdni je- 
jimu zpetn 6 mu preklopeni do puvodni 
polohy. Otocna zarazka 4 prejede ve sv 6 
nynejsi poloze oba ozubce, nejvyse se 
ponekud vych^li (zakyve), avsak nevrati 
se do sv(£ puvodni polohy. Kridlov 6 vy¬ 
stupky otocna zarazky 4- pooto£ene nyni 
kolmo na drahu posouvani - dorazi na 
zadni konce vodicich list voditka 1 , 
nedovoli dalsi posouvani posuvne vzpery 
2 zpet a tim fixuji viko ve zvednutd poloze. 

Sklopeni (uzavreni) vika se provede 


tim zpusobem, ze jeho mirnym zvednu- 
tim do krajni polohy pfesuneme opet 
otocnou zarazku 4 pres horni ozubec, 
kde - podle jiz popsan^ho zpusobu - 
dojde znovu k pootoceni zarazky 4 
o 90° tak, ze kfidlove vystupky lezi nyni 
v ose pod61n6ho vyrezu voditka 1 . 

V tomto stadiu je mozno viko sklopit 
zpet do vodorovn^ polohy, nebot dolni 
konec posuvne vzpery 2 , vedeny otoc¬ 
nou zarazkou 4, se lehce posune v po- 
deincm vyrezu voditka I zpet az do sv 6 
puvodni v^chozi polohy. 

Popsany mechanismus funguje na- 
prosto spolehlive a pine odstranuje jak£- 
koliv rubni zasahy jak pri aretaci vika, 
tak pri jeho uvolnovdnf pri sk la pent. 
Mah^pridavne pohyby pri otvirdni a 
skiapeni vika, nutn 6 pro pootoceni za- 
rdzky, jsou turner mechanicke a nijak 
nezdrzuji pracovnika, ktery pristroje 
pouziva. Mechanismus je pri tom sta- 
bilni do t6 miry, ze pri parovdm pouziti 
vzpery zajist’uje spolehlive i pomerne 
tezkA vika. 


ELEKTRO^KOTY VOLTHETR 

Jaroslav Nosalek 


Potfebnost elektronkov^ho voltmetru 
jpro praci radioamatcra neni uz dnes 
treba nikomu zvlAst’ dokazovat. Prfstroj, 
ktery v dalsfm popisi, ma oproti jinym 
typum ^ radu vyhod, hlavne linearni 
stupnici (krome nejnizsich stridavych 
rozsahu), znacnou stabditu a vyhovi jiz 
i vyssim ndrokuro. Jeho pouziti je tak 
vsestrannd, ze se opravdu vyplati obo- 
hatit jim inventar. 

Popis zapojeni 

Schema zapojeni ukazuje obr. 1. Bylo 
pouzito dvouelebtronkoveho katodoveho 
mdstku (princip viz Amat 6 rske radio 


roc. II, c. 11), kterezto zapojeni je jed- 
nim z nejstabilnejsich. To se tyba jak 
zmen kratkodobych, zpusobenych kolf- 
sanim zhaviciho a anodov^ho napeti, 
oteplovanim elektronek a ostatnich sou- 
cdsti, tak i zmen dlouhodobych, t. j. 
hlavne starnuti elektronek. Tyto vyni- 
kajici prednosti, jak znamo, vyplyvaji 
jednak z vlastnosti mustku sam 6 ho, jed- 
nak ze stabilisujicich ucinku zdporne 
zpetn^ vazby, vznikajici na neblokova- 
nych^ katodov^ch odporech. Zvlaite 
dobre stability dosahneme vyberem elek¬ 
tronek E x a K a , mame-li tu moznost. 
U meho pristroje drzi nula nastavend 


S^minut po zapnuti nekolik hodin. 
Spokojime-li se se' stabilitou o neco 
horsi, mohla by eventualne odpadnout 
stabiiisace anodoveho napeti. Nutno 
vsak potom priblizne dodrzet napeti 
anodoveho zdroje 100 V pro zachovani 
vhodnvch pracovnfch podminek kato- 
dovych sledovacu E 1; E a . 

Linearni prubeh stupnice dokladd 
obr. 2 , znizornujfci zavislost katodoveho 
napeti na napeti mrizky. Pracovni bod 
je nastaven pomoci katodovych odporu 
R 13 a R 14 a delice napeti z odporu R ie 
a R;j tak, ze mrizky elektronek E, a E 2 
maji v klidu predpeti asi — 3 V. Je videt, 
ie je vyuzita jen velmi mala cast moz- 
neho linearntho pracovniho rozsahu 
{buzeni E, na vsech mericich rozsazich 
jen ± 2 V), takze linearita stupnice je 
zarucena. Zakladni rozsah prfstroje je 



Obr . L 
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2 V, ackoliv by bylo mozn6 dosahnout 
0,5 V. S ohledem na stabilitu a moznost 
pouziti robustnejsiho meridla bylo vsak 
od toho upusteno (tez tovarni pristroje 
tohoto druhu mivaji zakladni rozsah 
2 az 3 V), Pri mefeni napeti vyssich 
tato delime vstupnim delicem, ski ad a- 
jicim se z odporu R x az R e tak, ze na 
mfizku el. E x pripadnou opet vzdy jen 
2 V. Delic je navrzen pro tyto rozsahy: 

2 V, 10 V, 50 V, 100 V, 500 V, 1000 V 
ss. Na vsech ss rozsazi'ch cini vstupni od- 
por voltmetru 10 MD, 

Mereni stridavych napeti 

Deje se pomoci diodovf sondy s elek- 
tronkou RG12D2, kterou napeti nej- 
dfive usmernime. Udrzime-li vstupni 
kapacitu sondy dostatecne malou (pro- 
storny kryt sondy, rozmerove maly a 
kvaiitni kondensator C x , neprilis dlouhy 
merici hrot), mozno takto merit napeti 
od 50 Hz asi do 30 MHz. Rozsahu je 
pet: 2 V, 10 V, 50 V, 100 V a na roz¬ 
sahu 500 V mereni jen do 200 V, coz je 
dano maximalnim pripustnym napetim 
diody. Prepinani se provadi opet jako 
pri mefeni stejnosmernem prepinacern 
Pr x . Odpor R 0O tvori se vstupnim odpo- 
rem 10 MD delic, ktery deli usmernene 
stridave napeti v pomeru maximdlni a 
efekdvni hodnoty z duvodu shodnosti 
stejnosmernych a stridavych rozsahu. 
Slouzi tez k odstraneni viivu kapacity 
a indukcnosti propojovacich SMr na 
kmitoctovou charakteristiku voltmetru 
a spolu s kondensatorem C 3 vytvari filtr 
pro vyhlazeni usmerneneho napeti. 

Ke kornpensaci nabehoveho proudu 
merici diody bylo pouzito zpusobu ob- 
vykleho u nekterych lepsich tovarnich 
pristroju. Strucne jej lze vysvetlit takto: 
t. zv. nabehovy proud diody, ktery tece 
i pri nulovem napeti anody proti kato- 
de, vytvari na mnzkovem svodu elek- 
tronky E x urcity libytek napeti. Vyva- 
zeni katodoveho mustku je tim poruseno 
a meridlo tedy ukazuje vychylku, i kdyz 
na vstup sondy neni privedeno zadne 
napeti. Abychom tomu zabranili, ve- 
deme nabehovy proud druhe poloviny 
diody svodovym odporem elektronky E,. 
Cbytek napeti, ktery na tomto odporu 
vznika, kompensuje vliv nabehoveho 



proudu merici diody. Opine kompen- 
sace dosahneme vsak jen za predpo- 
kladu, ze 

Ini ■ I'Si = Ini ■ H-S'i- 

Jelikoz nabehove proudy I m a I w > budou 
priblizne stejne (vyber elektronky), zby- 
va splnit podminku rovnosti svodovych 
odporu R SI , R g2 . Pri prepinani rozsahu 
prepinanim del ice jen na vstupu by la 
by tato podminka splnena pouze pro je- 
den rozsah. Protoze vsak zadame doko- 
nalou kornpensaci na vsech rozsazich, 
nutno shodne prepinat svodovy odpor 
elektronky E 2 . Eventualni maly rozdil 
vyrovname odporem R XE . 

Snad se ten to u amaterskych pristroju 
ponekud neobvykly zpusob kompensace 
bude zdat nekomu zbytecne kompliko- 
vany, ma vsak podstatne vyhody: zme- 
ny nabehoveho proudu, zpusobene koli- 
sanim zhaviciho napeti, se nemohou 
uplatnit, coz ma za nasledek vets! stabi- 
litu a presnost mefeni. Kompensace je 
dokonala pro vsechny rozsahy, zvlaste 
nastavime-li ji zmenou jednotlivych od- 
pord v delici elektronky E pro kazdy 
rozsah zvlasf. Nula tedy drzi pri pre- 
pnuti na kterykoliv rozsah, kterouzto 
vlastnosti se nemuze pochlubit lecktery 
pristroj tovarni. 



Obr. 4. 


Pro mefeni na kmitoctech vyssich nez 
30 MHz poridime si specialni sondu vy- 
sokofrekvencnf, jejiz zapojeni ukazuje 
obr. 3. Princip cinnosti je obdobny jako 
u sondy pfedchozi s tim rozdilem, ze zde 
je k usmerneni pouzito germaniove 
diody 5NN40. Ta ma nizsi kapacitu, 
takze nam umozhuje merit s dobrou 
presnosti nejmene do 100 MHz, Odpada 
tez kompensace nabehoveho proudu. 
Po 2 or vsak na vysi mereneho napeti, 
ktera je dana zavernym napetim germa¬ 
niove diody, a toje u tohoto typu 100 V! 
Nevyhodou je tez ponekud maly od¬ 
por diody v nepropustnem smeru (asi 
0,1 MQ), ktery ma za nasledek nizkou 
vstupni impedanci sondy. Pri mefeni na 
zminenych kmitoctech to nevadi, neboi 
tu menme na nizkych impedancich, na 
kmitoctech nizsich bychom vsak jiz 
znacneji zatezovali mereny zdroj a me¬ 
feni by bylo nepfesne. 

Poznamky ke stavbe 

Jelikoz pristroj budou stavet asi jen 
zkusenejsi pracovnici, neuvadim navod 
na mcchanicke provedeni pristroje, ktery 
si stejne kazdy prizpusobi podle svych 
moznosti. Rozlozeni soucasti ostatrie 
neni vubec choulostive, treba dbat, jen 
zasady spravneho chlazeni. Z toho dd- 
vodu umistime eliminator, ktery nej- 
vice hreje, do vrchni casti skrinky a 
vsechno ostatni do cash spodni, Sondy 
mozno vestavet na pr. do pouzder od 
starych elektrolytu. Pripojuji se k vlast- 
nimu pristroji pomoci ctyrpramenne 
(u vf sondy dvoupramenne) snury a 
vhodne zastrcky a zasuvky do zdirek S 1} 



S a , S s . S 4 (u sondy vf pouze do zdifek 
S x , S 2 ). Prepinac rozsahu Pfj je dvou- 
polovy sestipolohovy; hodi se jakykoliv, 
je-li spolehliveho provedeni. Mozno tez 
spojit dva jednoduch^ prepinace do tan- 
demu. Prepinac Pf 2 slouzi k pfepolovani 
meridla pri ss a str mefeni. Meridlo mb 
bft robustniho provedeni se zakladnim 
rozsahem 200 az 500 fiA, Stupnice sto- 
dilkova. 

Uvedeni do chodu 

Pristroj zapneme pri vytazenych elek- 
tronkach a presvedcime se, zda stabili- 
sator spravne hori. Na anodach elek- 
tronek E x a E a namerime Avometem 
neb pod. pristrojem priblizne 100 V, na 
odporu Rj, (rozsah 60 V) asi 14 V. Dale 
zkontrolujeme zhavici napeti elektro- 
nek, ktere nema pri zasunutych eiek- 
tronkach presahovat 12,6 V. Mirn6 pod- 
zhaveni - asi do 12 V — nevadi (pracu- 
jeme s nizkym anodovym napetim), na- 
opak prodluzuje se tak zivotnost elek- 
tronek a snizuje nabehovy a mrizkovy 
proud, coz je zde vitano. 

Cejchovani 

Stejnosmerne rozsahy cejchujeme tak¬ 
to: Po vyzhaveni pristroje (alespon 15 
min.) nastavime potenciometrem P x nulu 
a prepneme pfepinac Pf x na nejnizsi 
rozsah. Na svorky pfivedeme z baterie 
pomoci potenciometru a jincho ocejcho- 
vaneho voltmetru napeti presne 2 V 
s + polem na svorce S x (viz obr. 4). 
Jde-li meridlo ,,za roh“, prepolujeme ho 
prepinacern Pr 2 . Nyni potenciometrem 
P 2 nastavime vychylku meridla presne- 
na sty dilek stupnice. Osa tohoto poten¬ 
ciometru neni vyvedena na predni panel 
a zajisti se po nastaveni lakem. 

Jestlize jsme pouzili odporu R, az R s 
s malou toleranci (alespon 2%),je vlast- 
ne cejchovani ss rozsahu skonceno, Jinak 
nutno cejchovat kazdy rozsah zvlasf a 
radeji odpory delice vybrat z vetsiho 
poctu kusu. 

Cejchovani stridavych rozsahu: K. pri- 
stroji pripojime sondu a po jejim vyzha¬ 
veni nastavime nulu potenciometrem P,. 
Pfepneme opet na nejnizsi rozsah, nacez 
na vstup sondy pfivedeme podle obr. 5- 
stridavC napeti 2 V. Nyni zmenou od¬ 
poru R 2() v sonde nastavime vychylku 
meridla opet na sty dilek, Pri opacne- 
polarite meridla pouzijeme zase pfepi- 
nace Pf.,. Vlivem zakfivene charakteris- 
tiky diody pri nizkych napetich na anode 
nebude vsak stupnice nejnizsich dvou 
stfidavych rozsahu 1 inearni a musime 
proto pomoci zarizeni na obr. 5 nakreslit 
stupnice zvlastni nebo pouzit cejchovni 
kfivky. Pro ostatni vyssi rozsahy bude 
jiz s dostatecnou presnosti platit pu- 
vodni stodilkova stupnice. 

Pouzita Itieratura: Horak J.: Elektro- 
nicke mefeni. 
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Seznam pouzitych soucastl: 

Odpory: i?, = 8M,R J = I M 6, R 3 = M 2, R, = 160 k, R 5 = 20 k, R e = 20 k, R 7 = 8 M, R, = 1 M6, R„ = M 2, 
Rio = 160 k, R u = 20 k, R ia = 20 k, R 1S = 10 k, R u = 10 k/1 W, R 1S = 4 M/1 W, R 1( = M1, R 17 = 18 k, R 1S = 6 k'3 W, 
R :g = 1 M, R M = 4 M, R 21 = 1 M, R 22 = M 5, F\ = 5 k lin., P s = 2 k lin. Kmdensdtory: C t = 15 000 pF, C a = 0,1/tF, 
C 3 = 10 000 pF, C 4 = 10 000 pF, C 5 = 0,1 fi¥, C 6 = 5000 pF,C ; = 1000 pF, C 8 = 16 ,wF/380 V, C x — C r slida (keram.) 
Pfepinace: Pr* = dvoupol. sestipoloh., Pf 2 — dvoupol. packov^, V = jednopol. vyp. pack. Tr = sit*. transformator, prim,: 
220 V/120 V, sek.: 1x200 V/30 mA, 1 x 12,6 V/0,5A, selenusm. 22dest, 0 18 mm, E l5 E a = RV12P2000 (6CC10), 
E 3 = RG12D2 (6B32), E 4 = 100/25 z, G = germ, dioda 3NN40, M = meridlo 200 : 500 fiA, D = signalisac. doutnavka 

(nejmensi typ), P 0 = tavna pojistka 0,2 A 


POU^ITl GERlAWIOTtCH DIOD 


A. Azastjan, S. Tolkaceva (sov. cas. Radio) 


Usmernem stpldaveho proudu 

K usmerhovani stfidaveho proudu v malych prijimacich 
a mericich prlstrojich !ze pouzit germaniovych diod. NejlCpe 
se pro ten to heel hodi diody o vysok6 prurazovC pevnosti a 
s rnalym odporem v pri mem smcru. 

Na obraze 1 je schema a zatezovad charakteristiky dvou- 
cestneho usmernovace ze dvou seriove zapojenych usmerno- 
vacu. Usmerneni vysslch nape Li muze byt provedeno zapo- 
jenlm nekolika diod v serii. V tom pripade je tfeba vybrat 
takovC diody, aby se zpetnC napeti mezi ne rozdelilo stejno* 
merne, Kdyby charakteristiky nebyly stejne, znicila by se 
brzy jedna dioda a pak i ostatni. Jak je videt z charakteristik, 
je vnitfm' odpor usmernovace kolem 2 000 Q. To je zpusobeno 
hlavne vysokym odporem vinuti tlumivky a transfortnatoru. 
Je-li nezbytne mitno, je mozno tento odpor znacne snizit. 

Na obr. 2 je znazornena zavislost anodoveho proudu na 
napeti usmernovaci, v nemz jsou diody maximalne vyusiity 
jak napet’ove, tak proudove zatezovadra odporem s paralelne 
pripojenou kapacitou. Behem kladnC ptilperiody dosahne pfi- 
mC napeti na diode 5-y8 V, Pfi takovem napeti je odpor 
diody veimi nlzky a proud je omezen hlavne odporem ostat- 
nich elementu obvodu. Z grafu je videt, ze pri maximalnlm 
prlpustnCm zpetnem napeti na 50 V diode kolem 50 V a stfed- 
nlm usmernenem proudu 25 mA impuls proudu dosahuje 
200 mA, zatlm co pri maximalnlm zpetnem napeti na 100 V 
diode, rovnCm 100 V a pri tomtez usmernenem proudu im¬ 
puls proudu dosahuje 300 mA. Z toho plyne, £e pfi stejnCm 
usmernenem proudu musl vysokonapet’ovf; diody p reports tet 



vetsi proudovy impuls. Da se to vysvetlit tlm, ze k zachovdnl 
proudu 25 mA (maximalnl pfipustnd hodnota) vyvola zvysenl 
stfidaveho napeti potfebu zvysit odpor zateze a to vede k zu- 
zenl oblasti, v niz dioda propousti. Toto zuzenl kompensuji 
vetsi impulsy primeho proudu pri nemenn£ strednl hodnote, 
Protoze zpetny odpor diody je nekohksetkrdt vetsi odporu 
zateze, nema zpetny proud diody zfetelneho vlivu na funkci 
usmernovace, Odpor diody v pfimCm smeru je dulezitym 
kvalitativnim ukazatelem pro pouzitl diody jako usmernovace. 
Je vsak obtfzne davat jakCkoliv rady k volbe typu diody, 
protoze se pro hodnocenl jakosti diod urcitCho typu uzivd 
velikost prlmeho proudu pri napeti +1 V, jez vsak necha- 
rakterisuje vnitfni odpor diody pfi mnohem vysslch pfimych 
napetich. Tento stav je dobre ilustrovan na obr. 3, v nemz 
json charakteristiky dvou ruznych typu diod. Pro sprhvnC 
ohodnocenf diod, uzlvanych jako usmerhovad ventily, je 
zadoucl znat velikost pflmCho proudu i pfi napeti -j-4 V nebo 
+5 V. 

Jsou jiz vypracovany novC typy diod Xir-U, se zpCtnym 
napetlm 150 a 200 V pfi prlpustnCm zpetnCm proudu 0,25 
a 0,8 mA, S temito diodami bude moznC konstruovat usmer- 
novace na vyssi napeti pfi mensim poctu diod zapojovanych 
v serii. 



Obr, 2, Zavislost anodoveho proudu diody na privddenhn stridavSm 
napeti v usmernovaci, pracujiclm do odporu s paralelni kapacitou. 
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Obr. 3. (vleso) Charakteristiky duou diod 
typu MV-Lj se stejnjm proudem 4,5 mA pH 
napeti A- IV se pfi vyssim napeti rozchazeji. 

Obr, 4. (nahofe) Tjamslost odporu deteklniho 
obvodu na odporu zateze pro diody MV- LI 4, 
MV-Li7 a vakuovou diodu 6X6C. 


Germamovfch vysokonap£t’ovych diod lze s tispechem uzit 
misto kuproxovych a selenovych diod v detektorech kombino- 
vanych s magnetoelektrickymi *yst<£my. 

Detekce AM signal u 

Germaniovi dioda se zapojuje stejn£ jako vakuovd. Jediny 
rozdil je v tom, ze chybi zhaveni. Vyvod oznacenji -f, odpo- 
vfd5 anodg vakuov6 diody, 

Diody typu AF~U maji strmejsf charakteristiku nez va- 
kuove. Tato prednost je vsak znehodnocovdna zpetnou vodi- 
vostf, ndsledkem fiehoz zatezovy odpor v obvodu germaniov^ 
diody musi byt men si nez pfi uziti vakuov£ diody. Na obr. 4 
je zn&zornena zivislost vstupn&io odporu detekcniho obvodu 
na zatezovacim odporu pro 3 diody AD-H4, AGLJ7 a va¬ 
kuovou diodu 6X6C. Cim vetsi je zpetny proud, tim mensi 
je odpor detekcniho obvodu a tim ten to vice tlumi obvod. 
V tomto smeru jsou krystalov6 diody horsi nez vakuov£, coz 
se projevuje zvlaSte pfi velkych zatezovacich odporech. 

Na obr. 5 jsou charakteristiky v oblasti malych napeti Ctyf 
vzorku diod. Pfi tom si musime uvedomit, ze pfi napetich do 
I V se charakteristiky jednotlivych vzorku diod jednoho typu 
mohou znacne lisit od uvedenych. Z charakteristik vvplyva, 



ze pfi napetich do 0,1 V se odpor diody 
v prim&n a zpetn^m smeru mnoho ne- 
lili, t, j, dctckcni vlastnosti nejsou valne. 
Prah detekcnf funkce diody A 1 '-!-! je asi 
t6ze hodnoty, jako u diody vakuove, 
avsak pfi delektovani velmi malych na¬ 
peti (pod. 50—80 mV) mohou vzniknout 
velk5 nelinearni skreslenf, zavinena slo- 
zitym tvarem krivky zpetn^ho proud u. 
Z5menu vakuovf ch diod diodami A^-Id 
je mozno doporucit pouze v tech pfi- 
padech, kdy budou detektovana napeti 
nosneixo kmitoctu aspoh 150—200 mV. 

Detekce FM-signai& 

Detekci FM sign 51 u mohou providet 
krystalov^ diody jak v zapojeni faz, dis- 
kriminatoru, tak v zapojeni pomero- 
veho detektoru. Tato zapojeni jsou na 
obr. 6. Pomerov^ detektor ma stejnou 
odolnost vuci porucham jako system 
omezovac-diskriminator, zatfm co v cit- 
livosti je mnohem lepsi. Odolnost vuci 
poruchdm je do znacne miry dana 
vnitrnim odporem diody, jenz ma byt co 
mozna nfzky. Pomerovy detektor davd 
tez.moznost indikace vyladeni (na pr. optickym indikatorem). 
Uzijeme-li v tomto detektoru krystalovych diod, jejichz vnitfni 
odpor je 2—4krat nizsi nez odpor vakuovych diod, stoupne 
odolnost prijimace vuci porucham. Pomerovy detektor s krys- 
talovymi diodami pracuje dobre -pfi napetich od nekolika 
desetin voltu vyse. 

Detekce TV signal0 

Detektor obrazovcho signalu se lisi od detektoru obycejn^ho 
rozhlasoveho pfijimace hlavne velikosti odporu zateze. Nej- 
vyssi modulacni kmitocetobrazoveho signalu je kolem 6 MHz, 
a proto odpor zateze ma byt maly, fadove 3-y4 k Q. Pro do- 
sazenf dobreho cinitele pfenosu napeti je nutno pouzft diod 
s malym vnitfnim odporem. Tomu vyhovuji diody AF-H8, 
9 a 10. 

Pripustn^ zpetne napeti zminenych diod 30 a 50 V je po- 
stacujici, protoze do detektoru obrazoveho signalu se pfivadi 
napeti od 0,5 V do nekolika voltu. 

Ziskavani ss slozky napeti v obvodu ridici elektrody 
obrazovek 

Germaniove vysokonapefove diody typu A^'H mohou byt 
s tispechem pouzity k ziskavani ss slozky napeti o obvodu 
ridici elektrody v obrazovce. Tato dioda musi mit velky zpetny 
odpor pfi napetich 100—120 V. Diody A r 'U7 tomuto po- 
zadavbu dobfe vyhovuji, nebof jejich odpor pfi zpetnem 
napeti 100 V pfevysuje 0,4 MO. Typinke zapojeni je na 
obr. 7. Ma-li ve funkei fidici elektrody pracovat nikoliv 
mrizka, ale katoda, je nutno zmenit polaritu diody. Pro velke 
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Obr. 5 . Charakteristiky diod MV-U, v oblasti malych napeti. 


Obr. 6. 


Principidlni zapojeni a) fdzoveho diskrimindtom , b) pome - 
roveho detektoru s diodami typu MV-Lj. 







Obr. 7 . Tjapojeni obnovitele stejnosmerne sloiky v obvodit Hdici mfWy 
obrazovky. 



Obr . 8. Oseky charakteristik tfi diod typu vmchz.se projevuje 

zdporny odpoT, 


ss slozky muzeme s uspechem pouzit neddvno zkonstruovanych 
150 a 200 V diod. 

Generovam elektrickych kmitu 

Krystalovych diod muze byt pouzito i jako oscilatoru. Dioda 
pracuje v nizktjm tiseku zapom^ho odporu zpetn<§ vetve volt- 
amp^rov^ charakteristiky. PH tom amplituda kmitu zavisi na 
sklonu, poloze a d^lce tohoto useku charakteristiky. 


Zkoumanf ukdzala, ze strmost a ddlka tohoto dseku se 
u ruznych exemplaru znacne lisi. 

Na obraze 8 jsou useky zaporn&io odporu charakteristik 
diod typu flr-145 a Ar-LJ7. 

Jak je z tohoto grafu videt, velikost stridavdho vykonu 
rovna 1/8 nasobku AU x A I, zavisi na strmosti charakteris¬ 
tiky a na jeji deice. Nejvetsf dcinnost ma dioda s charakte- 
ristikou, jejiz konec zaporn6 vetve se nejvice blfzi k ose proudu. 
Zvyseni ticinnosti oscilatoru ma velky vfznam, protoze umoz- 



Obr. 9. z/apajeni generdtoru s diodou typu JJ/F -Xf. 


nuje lepe vyuzit energie napajecich zdroju a ziskat vetsi stH- 
davy vykon pri stejn^m vykonu, prochazejicim bodem kon- 
taktu. 

Na obr. 9 je schema oscilatoru s germaniovou diodou. 
S ruznymi vzory diod byly ziskany strfdav^ vykony rddu 
100—200 mW v obvodech naladenych na 1 -y 20 kHz. Na vyS- 
sich kmitoctech se objevuje rychly pokles odevzdavan^ho vy~ 
konu, coz je zfejme spojeno s tepelnymi jevy probihajicfmi 
v polovodici. 

Byly provedeny vyzkumy s cilem zjistxt pfipustne zatizent 
kontaktu. Ukazalo se, ze pfi nepretrzit^m provozu 1—2 ho- 
diny je mozno kontakt zatizit 1,5 W, Dde trvajici zatizent 
vede k poskozeni diody. Avsak jiz samotna skutecnost, ic 
diody mohou takovou dobu pracovat s patnactinasobn^m 
pretizenim, ukazuje, £e jich muze byt uzito i za neprfznivych 
tepelnych podminek. 2ebra nebo jind chladici zafizeni mo¬ 
hou zlepsit odvod tepla natolik, ze je mozno stridavy v^kon 
jeste ddle zvysit. 

Probran6 pfipady nevycerpavaji vsechny pripady pouHtl 
germaniovych diod typu AH-U* Muze jich byt ddle uzito 
v obvodech AVC, k omezovdnf amplitudy napeti, oddelovdnf 
napct’ovych impulsu, potlacovdni impulsnich poruch a po- 
souvdni krnitoctu. Je jich mozno s lispechem uzit i v oby£ej- 
nych krystalovych prijimacich, v technice dratovibo spojenf, 
jako nasobicu kmitodtu a ndsobicd napeti a v ruznych pri- 
strojich mericich a signalisa£nich, Neni pochyby, ze priznivi 
vlastnosti germaniovych vysokonapefovych diod jim zajistl 
v nejblizsich letech rych!6 rozsireni v nejrozmanit£j£ich pH- 
strojich. 


ZAJlMATOSTI 


Ochrana obrazovky 

Kapacita televisni obrazovky mez 1 
vnitmim a vnejSim povlakem je natolik 
velkb, ze po vypnuti pfijimace vysoke 



anodovd napeti jeste jistou dobu trvd. 
Tak6 katoda dohasina pomalu, t. j. emi- 
tuje jeste chvili elektrony, kter£ vytvoH 
intensivni svitici skvrnu na stinitku 
(rozklady pri vypnuti vysadi a obrazek 
zkomird uprostfed stinitka). Pro obra¬ 
zovky modulovan^ do katody lze po- 
uzit ndsledujiciho opatreni, ktere s jisto- 
tou zabrani vypalovani stinitka (viz 
obr.). 

Po vypnuti poklesne potencial katody 
rychle na nulu, zatim co na mrizce trva 
jeste chvili predchozi napeti, udrzovane 
nabojem kondensatoru 1 /xF, MHzka 
obrazovky je kratce po vypnuti jistou 
dobu kladna vzhledem ke katode a sbira 
dosud vystupujici elektrony, ktere proto 
nemohou dospet na stinitko. Mi'izkovy 
proud neni prilis velky, ponevadz je 
omezen velkymi odpory v obvodu. 
Funktechnik 18/55 P. 

Trifazovy motor v magnetofonu 

muzeme napajet z jednofazove .site jak 
220 V, tak i 120 V. Kapacita kon- 
densatoru C se voli zhruba 7 mikrofara- 


du na kazdych 100 W stitkov^ho vykonu 
motoru. Smer toceni hfidele lze menit 
pripojenim kondensatoru G ke svorce U 
nebo V. Radio SSSR 9/55 P. 
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Vj'poget kapacity clvky 

Urcenl vlastnl kapacity clvky je ne- 
snadnA Mereni pomoci vlastnl reso¬ 
nance, jez lezl u vf dvek casto v radu 
HP az 10 8 Hz, vyzaduje specialnlch 
prlstroju. Casto vsak muzeme pouzlt 
metody, odvozene z Thompsonova 
vzorce pro resonancnl kmitocet f osci- 
Iacnlho obvodu, skladajlclho se z in- 
dukcnl clvky o indukcnosti L a konden- 
sdtoru o kapacite C 


6,281/LG 

Jestlize ma clvka sama kapacitu C s , 
muslme ji ke kapacite kondensatoru pri- 
pocltat. 

Jestlize vyhledame pomoci cejchova- 
rieho kondensatoru resonanci obvodu se 
zkousenou clvkou f, poznamename si 
potrebnou hodnotu kondensatoru 
Pak naladlme oscilacnl obvod tlmto 
kondensatorem do resonance na druhb 
harmonicke puvodnlho kmitoctu, t. j. 
2 f. K tomu je treba kapacity cejchova- 
nbho kondens&toru C a . V obou prlpa- 
dech se ke kapacitam C £ a C, pripoclta 



6,28 [/L (C, + CO 

a 

2 / = _ *... 

6,28 ]/L (C s + C 2 ) 

Upravou slouclme oba vztahy a do' 
Staneme 



Amatersky magnetofon 

Na pfipojene fotografii je amatersky 
vyrobeny nahravac na rnagnetofonovy 
pasek, ktery jsem dokoncil dne 18. 12. 
1954 a na nemz jsem delal dais! pokusy 
v minulem roce. U vadlm nektere technic- 
ke hodnoty nahravace: rychlost pasku 
9,6 cm/s, doba nahravanl 60 min, zpetny 
chod 4 min, hlavicky jsou: mazacl a na- 
hravacl, ktera slouzl rovnez jako snl- 
mac! (nlzkoohmova). Zesilovac je trl- 
stupnovy, osazeny elektronkami nasi 
vyroby 2 X EF22, 2 X EBL2I a AZ12. 
Modulace je kontrolovana cloutnav- 
kou. Vstupy zesilovace jsou prizpusobe- 
ny pro nahravanl z krystaloveho mikro- 
fonu, krystalove prenosky a z vystupu 
radioprijimace. Pouzity reproduktor ma 
0 16 cm. Mechanicka cast je pohanena 
jednlm elcktromotorem o vykonu 5 W 
pri napetl 220 V. Prevodovy mechanis- 
mus je proveden treclmi prevody. Me¬ 
chanicka cast je vybavena jednoduch^mi 
mechanickymi brzdami. Proveden! na¬ 
hravace jest delano jako pokojove. V prl- 
pade potreby nekterych detailu velmi 
rad vyhovlm podrobnejslm popisem. 

J. Chvojka 


— ( - C \ + Cl) = L (C s + C a ) 

C s + G, = 4 C s + 4 C,. 

Odtud vypocteme neznamou vlastnl 
kapacitu clvky 

„ G, — 4 C 3 

3 • 

Nemame-li cejchovany kondensator, 
pouzijeme normalnl otocny ladici a po 
nastavenl kazdd z resonanci zjistlme 
jeho kapacitu (t. j. C! a C 2 ) mustkem 
na mereni kapacit. C. 

* 

Norma DIN 40712 stanovila pro znA- 
zomenl indukcnosti symbol tvaru cer- 
n6ho obdelnlku. Tato znacka sice zna- 
menala jistou lisporu prace kreslicu, 
avsak pro jejl nenazornost se nepodarilo 
ji prosadit mezinarodne a dokonce ani 
v Nemecku se nevzila, Normalisacnl ko- 
mise byla nynl nucena pripustit vedle 
t6to znacky dalsi zpusob kreslenl in¬ 
dukcnosti, a to ctyrmi pulkruhovymi 
obloucky. 

Radio und Fernsehen 21j55 


* 

Obdelnlkovy obraz vyuzlva jen 60% 
kruhov^ plochy stlnltka obrazovky, Nej- 
novejsl televisory majl obraz ovalny, 
takze nevyuzita plocha stlnltka je pod- 
statne mens! a pri stejne obrazovce se 
zvysuje subjektivnl dojem velikosti obra- 
zu. C, 

* 

Nejdukladnejsl vypocty siren! velmi 
kratkych vln radioreleovtiho spoje musl 
byt prakticky overeny merenlm. Pro- 
toze vsak nenl mozne stavet pfedem 
veze nebo budovy, na kterych budou 
smerove anteny umlsteny, pomaha 
upoutany baton. Vznese se do vyse 
budouci veze na miste, kde ma byt po- 
stavena a nese antennl soupravu. Po 
natocenl do smeru k protejsl stanici 
muze byt kvalita spojenl prakticky ove- 
rena. 

Tlmto zpusobern je mozno pomoci 
dvou balonu promerit bez nakladnych 
a dlouhotrvajlclch staveb celou traf bu- 
douciho spoje, prlpadne pozmenit umls- 
tenl translacnlch stanic podle zjistenych 
vysledkh. £, 


Uhlikovy mikrofon bez baterie 
a transformatoru. 

Ponevadz je uhllko^ mikrofon nej- 
dostupnejsl vsem amat/rimi, je nejcas- 
teji pouzlvan, Jeho nevyhodou je to, ze 
potrebuje napajecl baterii a mikrofonnl 
transformator. Chceme-li pouzlt usmer- 
neneho strldaveho proudu, vp'zadovalo 
by to dukladnou filtraci, ponevadz i ma¬ 
la stridava slozka by znehodnotila celou 
modulaci. 

Na schematu je naznaceno zapojenl, 
u nejz odpada jak mikrofonnl trafo, tak 
napajecl baterie. 

Prvnl trioda je zapojena jako zesilo¬ 
vac s uzemnenou mnzkou a katodo- 
vym vstupem. Uhlikovy mikrofon je 
tedy zarazen v katode a svym odporem 
ovlivhuje protekajlcl proud. Nf kmitocty, 
odpovldajlcl zvukovym vlnam, odvtidl- 
me kondensatorem Cl na mflzku dais! 
elektronky — v nasem prlpade G1 druhe 
triody, Vrazenym potenciometrem rl- 
dlme mnozstvl privddeneho nf napetl. 
Velikost napetl, kterb odeblrame kon¬ 



densatorem C2, je dostacujlcl k promo- 
duIovAnl koncoveho stupne. Je-li kon- 
covy stupeh dvojcinnem zapojenl, 
je mozno zapojit do anody primarnl 
vinutl vstupnlho trafa koncovdho stup¬ 
ne. 

Jako elektronek muzeme pouzlt jake- 
koliv dvojit6 triody (na pr. 6H8) nebo 
dvou samostatnych. Mikrofon zastoupl 
normalnl telefonnl vlozka. Toto zarlzenl 
bylo vyzkouseno a osvedcilo se v prak- 
tickem provozu. 


Nejvyssl selektivitu pri nejmenslm 
mnozstvl soucastek ma obvod, ktery 
pfihlasila k patentova.nl americka firma 
RCA. Jeho zjednodusene schema vi- 
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dime na obrazku. V podstate se jedna 
o dvojcinne zapojem elektronek E, a E a , 
buzenych napetim na krystalech X 3 
a X^. Tyto krystaly jsou ladeny ponekud 
mimo pfenaseny kmitocet tak, ze jeden 
ma resonanci nad a druhy pod mm. 
,,Vzdalenost" jejich resonanci urcuje 
s£fi pfenaseneho pasma. Pfi kazdem 
z kmitoctu, lezicich vne jejich resonanci, 
se chovaji oba krystaly jako indukcnosti 
nebo jako kapacity, mrizky elektronek 
jsou buzeny ve stejne fazi. Signal se na 
vystupu neobjevi. Jakmile vsak budime 
obvod kmitoctem, lezicim mezi reso- 
nancemi krystalu X x aX.,, chova se jeden 
z nich jako kapacita, druhy jako indukc- 
nost, mrizky jsou buzeny napetimi, jez 
jsou proti sobe fazove natocena a na vy¬ 
stupu se objevi zesileny signal. 

Potcnciometry P l5 P 2 slouzi k tlumeni 
krystalu a fizeni sire pfenaseneho pas¬ 
ma. Stredni odbockou na P 3 nastavime 
nulovy prenos, jsou-li obe mrizky bu¬ 
zeny stejnym napetim. 

V pdvodni podobe je zapojeni pro 
amaterske zhotoveni pfflis narocnd a 
nakladnc. Stalo by vsak za pokus, na- 
hradit krystaly nf nebo stredofrekvcncni- 
mi oscilacnimi LG obvody a vyzkouset 
obe obmeny v resonancnim a antireso- 
nancnim kmitoctu krystalu. C. 

* 

Pouziti hlinikov^ch dvoudratovych li- 
nek ke svodum televisnich anten pfinisi 
casto nemila prekvapeni. Postizeny ma- 
jitel nahle zjisti, ze kvalita obrazu zavisi 
na smeru a sile vanouciho vetru a ky- 
vani svodu. Znamena to, ze nektery 
z dr&tu je pferusen. Nezbyva tedy nez 
svod vymenit nebo se pokusit najit mis- 
to, kde je vodic pferusen a opravit jej. 



Protoze v techto pripadech ncpomahd 
postupne ohybani a ohmatavani po cele 
d£Ice, nalezneme mis to poruchy mere- 
nim na kapacitnim mustku. Oba vodice 
spolu totiz tvori kondensator. Jestlize je 
jeden z vodicu pferusen, je kapacita me- 
rena z obou koncu umerna dflce useku. 
Zmerime tedy kapacity obou koncu C x 
a C a , zmerime celkovou ddlku svodu 1 
a dosadlme do umery 

0 , 1 , 1 
C a 1 , 1 — b 

Vzdalenost pferuscncho mista od za- 
iatku je pak dana 

i __c, 

1 ~ Cj + C 2 * 

Zname-li z literatury nebo udaju vy- 
robce kapacitu kabelu G pfepoctenou 
na 1 m, staci zmerit pouze kapacitu Gj, 
nebo C 3 . Misto poruchy je vzdaleno od 
mefeneho kouce 

!, = -§■ nebo U = %■ 

xnetril. Popsanou metodu pouzijeme 
i pro ostatni druhy dvou a viceziiovych 
vedeni, zvlaste stmenych kabelu. C. 


Popsana metoda pro nalezeni mista 
kabelu nebo vedeni, ve kterem je pfe¬ 
rusen nektery vodic, je pouzitelna jen 
tehdy, je-li delka vedeni zanedbatelne 
mala proti deice vlny kmitoctu, pri kte¬ 
rem kapacitu mefime. Nehodi se tedy 
k hledam chyb na dlouhych kabelech a 
venkovnich vedenich, jakych pouziva 
posta nebo energetika. Nadto neni vzdy 
dobre mozne mefeni kapacity s obou 
stran vedeni, nebot’ prevazeni mericich 
pristroju s jednoho konce vedeni na 
druhy predstavuje znacnou casovou 
ztratu. 



K tomu ucelu byly vyvinuty specialni 
dratove radary, podobne onem typdm, 
jez se pouzivaji v letecke a namorm lo- 
kaci. Do poskozeneho vedeni je vyslan 
proudovy impuls, ktery se siri vedenim 
az k mistu poruchy (preruseni, zkratu 
nebo svodu). V tomto miste cast energie 
impulsu se odrazi a putuje zpet, odkud 
byla vyslana. Zmerime-li cas, ktery 
uplynul od vyslani impuslu do jeho 
navratu a zname-li jeho rychlost sireni 
na zkousen6m vedeni, snadno vvpocte- 
me vzdalenost poruchy od mista me- 
reni. Zarizeni je opatfeno obrazovkou 
s kruhovou casovou zakladnou, na ktere 
se zobrazuji jednotliv^ nepravidelnosti 
a zavady vedeni vystupky. 

Timto zpusobem je mozno v nekolika 
minutach zjistit druh poruchy na ve¬ 
deni a priblizne misto, kam ma byt vy¬ 
slana poruchova ceta. C. 

* 

Poslech v blizkosti silneho rozhlaso- 
veho vysilace je casto rusen interferenc- 
nimi hvizdy nebo skreslenym prednesem, 
zpusobenym pfetizenim vstupnich elek- 
troriek. Zavade Ize snadno celit zaraze- 
nim jednoducheho odlatlovace mezi an- 
tenu a prijimac. Pozadujeme-li nejvetsi 
utlum pri male siri zadrzerniho pasma, 
pouzijeme na misto bezneho odladovace 
premosteneho T-clanku, zapojeneho po- 
dle obazku. 

Pro rozsah strednich vln plati hod- 
noty, napsane ve schematu. Pro ostatni 



rozsahy volime L a C stejne jako pro pa- 
ralelni oscilacni obvod. Civka L ma vy- 
veden stred. 

Polohu bezce odporu R nastavime 
zkusmo na maximalni utlum nezadouci 
stanice, jiz jsme pfedem zhruba odladili 
promennym kondensatorem C. Vypo- 
ctem mozno totiz dokazat, ze odpor R 
se transformuje do podelnych vetv£ 
T-clanku jako negativni resistance, 
jez zvysuje O obvodu. 

Proto dosahneme popisovanym 
T-clankem vyssiho iltlumu a ztizeni 
sire potlaceneho pasma nez jednodu- 
chym LG obvodem. C. 

Rezani umaplexu 

Vyrezavani ruznych tvaru z uma¬ 
plexu (nazev pro c$. vyrobek odpovi- 
clajici plexiglasu) a celuloidu byva ob- 
tizne. Oba jmenovane materialy jsou 
thermop 1 astic.kc, to znamena, ze pri za- 
hrati meknou. Rozehratym dratem lze 
tedy vytavovat libovolne otvory. Velmi 
se osvedcil pripravek podle obr., jehoz 
bylo pouzito pfi zhotovovani sablonek 
pro schemata z celuloidu sily 1 mm. 

V zakladni desce je otvoL vylozenf 
keramickym koralkem, aby drat na 
konci prilis nechladl. Konec je navinut 
na kolicku. Za druhy konec je drat na- 
pinan perovvm drzakem. Pevne ulozeni 
newho\n, protoze se topny drat pfi za- 
hrati prodlouzi. 

Napajeni obstara zhavici vinuti sit’o- 
veho transformatoru v serii s riditelnym 
odporem. Nafizeni proudu a tim i tep- 
loty je kritirkc. Pfi malem proudu drat 
vazne v rezu, pfi velkem jsou okraje ne- 
rovne nebo material vzplane. 

Pouzijeme-li tenkeho dratn (na pf. 
konstantan 0,13) a vodiciho pravitka, 
budou okraje rezu tak rovne a hladke, 
ze nebudou potfebovat dalsiho opra- 
covani. P. 



Po dohotoveni bude mit Rakousko 
jednu z nejmodernejsich TV sit! v Evro- 
pe. 

V Salzburgu konci radio-releova spoj 
ze zapadniho Nemecka. Rakouska te¬ 
levise je tedy spojena se zapadoevrop- 
kou siti G. 


* 

Televisni vysilac Brocken v NDR za- 
hijil zlcusebni provoz. V nekolika ty- 
dnech budou uvedeny do provozu stanice 
Inselberg v Durynsku a Rostock v Mek- 
lenbursku a vysilac u Karl-Marx- 
Stadtu. Na 95% uzemi NDR bude moz¬ 
no pfijimat porady nektere z televis¬ 
nich stanic, 

Po dokonceni pf enosovcho vozuje nyni 
program rozsifen i o prime reportaze 
z divadel, jake zname z pofadu csl. tele¬ 
vise. (?. 
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Automaticke vyrovnavani kontrastu. 

Usili o zmenseni poctu ovladacich 
prvku se nevyhnulo ani teievisorum. 
Uvadime priklad automatickeho rizeni 
kontrastu. Neni-li treba se starat o ko- 
lisani signalu z anteny, ktei‘6 vyrovna 
ucirma A VC, je nutno ovladat knoflik 
,,kontrast" jen pri zmenach osv^tlem 
v mistnosti, kde je televisor postaven. 

Nasledujici zapojeni vystaci s jednou 
duotriodou 6CC41 anebo pouzijeme to- 
ho, co je prave po ruce. Na volbe elektro- 
nek rtezalezL Transforma tor je napajen 
zhavicim napetim ostatnich elektronek 
televisoru. Elektronka El pracuje jako 
usmernovaci a dodava napeti asi 60 V 
pro fotonku, zaporne proti zemi. Druha 
elektronka E2 je zapojena jako fiditelny 
odpor, ktery zatezuje obvod stinici mfiz- 
ky koncoveho stupne obrazovdho zesi¬ 
lovace. Dopadi-li na fotonku silnejsi 
svetlo, jeji odpor poklesne, elektronka 
E2 _ dostane vetsi zaporne predpeti. 
Stejnosmerny odpor elektronky stoup- 
ne, stinici mrizka koncoveho stupnfi 
obrazoveho zesilovace se odlehci a na- 
peti na ni se zvetsi. Tim stoupne i ze- 
sflenf posledni elektronky obrazoveho 
zesilovace a tedy i kontrast. Kondensa- 
tor 50 k, ktery spojuje mfizku E2 se ze¬ 
mi, odstranuje blikani, je-li mistnost 
osvetlena umele (zarovkami nebo za- 
rivkami). 

Fotonka se umisti tak, aby na ni do* 
padalo postranni svetlo, avsak aby byla 
chranena pfed svetlem stinitka obra- 
zovky. Pfistroj se narizuje velmi jedno- 
duse. V uplnc tme nafidime jas a kon¬ 
trast obrazu jako obvykle a po rozsvi- 
ceni. doregulujeme kontrast obrazu po- 
tenciometrem 50 k. 

Radio SSSR 10/55. P. 

* 

Obrazky z modernich opraven, diten 
nebo telefonnich ustfeden pripomfnaji 
chvalne zndmt; vyjevy z divok^ho za- 
padu. Pri dukladnejsim pohledu vsak 
zjistime, ze v pouzdrech, zavesenych 
nizko na opascich, nemaji udrzbari re- 
volvery, nybrz drobne nafadi. Vtipng 
uspofadan6 ‘prihradky a poutka koze- 
ndio pouzdra dovoluji jedinym pohy- 
bem odlozit nebo uchopit kterykoli z na- 
stroju, kter6 ma pracovnik stale pri sobe. 

£?. 

* 

Rozhlasove spolecnosti a spravy vsech 
evropskych zemi stoji pfed nesnadnym 
ukolem: zlepsit kvalitu poslechu. Nej- 
tezSi situace nastala v posledni dobe na 
strednich a dlouhych vlnach, kde na 
123 pasmu pracuje pres 800 vysilacu. 
Vvchodiskem je pouziti dratovdho roz- 
hlasu nebo site stanic pracujicich na 

VKV. C. 


Nejjednodusgf kontrolu fadkoveho 
rozkladov^ho generatoru provedeme 
takto: Prerusime vstupni obvod video- 
zesilovace a pripojime jednoduchy para- 
lelnr LC obvod mezi jeho mfizku a zem. 
Ten to obvod svazeme volne (C v = 
= 24-5 pF) vystupem fadkoveho 
rozkladu. Prudke impulsy zpetneho pa- 
prsku rozkmitavaji LC obvod a jeho 
pomalu doznivajici kmity moduluji pa- 
prsek obrazovky, na ktere se objevi rada 
pruhfb Zastavime je doladenim obvodu 
na celistvy nasobek fadkoveho kmito¬ 
ctu. Nejvhodnejsi resonancni kmitocet 
obvodu je mezi 180 az 450 kHz. Linea- 
ritu rozkladoveho generatoru posuzu- 
jeme podle vzajemne vzdalenosti jed- 
notlivycli pruhu. 




K zlepseni pfijmu televisnich progra- 
mu bylo vypracovano mnoho ruznych 
pomucek. Jednim z nejjednodussich - 
a nejdcinnejsich - zpusobu si pomohl 
s. Safarik, ticetni STS Prostredni Lanov 
v Krkonosich. Postavil proste peti- 
prvkovou antenu na kopec a spojil ji 
s pfijimacem 200 m dlouhym vedenim, 
podobnym telefonni lince. Vysledky do- 
sazene timto elektrickym „periskopem“ 
jsou velmi dobrd a v okoli Vrchlabi se 
stavf dalsi podobne linky. 

* 

Zvy£eni kontrastu obrazu na stinitku 
dosahneme ruznymi barevnymi filtry. 
Sovetskym amaterum se osvedcuje zluty 
celofan, napjaty na ramecku pfed obra- 
zpvkou. 



Nf oscilatot* 

Na vsesvazov6 v^stave radioamat^r- 
skych praci v Moskve vystavoval I. Ba- 
janov pfenosny jednoelektronkovy to- 
nov^ generator pro sladovani nf zesilo- 
vach. Ten to generator (viz obr.) posky- 
tuje z transitronoveho osciidtoru sinuso- 
vd napeti bez jakychkoli nelineamich 
prvku (elektronek, usmernova£u a pod.)* 
Vystuprn napeti je stale v sirokem roz- 
sahu kmitoctu. Popisovany tonovy ge¬ 
nerator mel pouze jeden rozsah 200 az 
6 000 Hz. Plynula zmena kmitoctu se 
provadi promennymi odpory 1 M£?. 
Tvar vystupniho napeti podstatne za- 
visi na velikosti odporil. S tlpravou by 
bylo mozno pouzit i elektronky 6H31. 
Radio SSSR 9/55 p 

* 

_Nejvetsi pfekazkou u hlasitych telefo- 
nu je akusticka vazba mezi mikrofonem 
a reproduktorem. Na obr. 1 vidime za- 
pojeni, jez pri dvouzilovdm vedeni do- 
volf oboustranny provoz a zamezi mistni 
akustickd zpetnd vazbe. 

Napeti, pfichazejfci z mikrofonu na 
mfiiku E„ se objevi na anodovdm pra- 
covnim obvodu pootoceno o 180°, zatim 
co napeti na katode, na zivem konci 
transformatoru Tr sleduje verne fazi 
vsyupniho napeti. Vhodnym nastavenim 
bezce na potenciometru P se obe napeti 
na vstupu vlastniho zesilovace Z vyrusi, 
takze reproduktor R neni buzien. Mistni 
akusticka vazba nemuze nastat. 

Soucasne vgak odebira vedeni V na¬ 
peti z katodovdho transformatoru k na- 
pajeni protejsi stanice, zapojend zcela 
shodne. 

Mluvi-li se v opacnem smeru, je elek¬ 
tronka E, buzena pfes Tr do katody a 
zesilene napeti se objevi na vstupu zesi¬ 
lovace Z, ktery napaji reproduktor R. 

. Hlavni vyhodou popisovandho zapo- 
J en ^ — proti befnym zapojenim dosavad- 
nim - je jednoduchost, spolehlivost a 
lispora druheho vedeni pfi stejndm poctu 
zesilovacu. Nev^hodou je potreba dalsi 
elektronky (E!). Q 
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RTEUT RALISACE KOSICOT^HO STUPSfi 
S JEDNOU GI.GKTKONKOI 


U dvoucinnych stupnu necim neutra- 
lisace celkem zadmf potfze. Neni treba 
zadnych spoju navfc, potrebnf vf ffdicf 
napetf pro mrfzky, fazove natoceni 
o 180°, mame jiz pripraveni na „zi- 
vfch“ v^vodech soumerneho vystup- 
niho obvodu. Stacf tedy zavest vf na¬ 
petf z anody elektronky E 3 na mffzku 
E a pomod mal^ kapacity C« 3 a opacne, 
pomocf kapadty C« a z anody E, na 
mffzku Ej. Hodnota kapadty C« odpo- 
vida priblizne kapacite mrfzka-anoda 
pouziti elektronky. PrfsSusnym nasta- 
venfm obou neutralisacnfch kondensa- 
toru C W1 a C»j Ize tedy vykompensovat 
vliv anodoveho obvodu na mrizkovy a 
tiro zamezit rozkmitanf PA stupne na 
pracovnfm kmitoctu. 

Pfi jednoduchem koncovim stupni se 
fazovy posun napetf o 180° zfskavi ob- 
tizneji. Je k tomu zpravidla treba od- 
bofek na tankovi cfvce anebo neutraii- 
sacnfch dvek a obojf znamenajf dalSf 
kontakty a spoje, kteri ce!6 zaffzeni jen 



(seriovi napajenf, paralelnf napajenf, 
pasmovy- filtr, rt-clen atd.). Na obrazku 
je prfklad paralelne napijeniho budi- 
dho stupne (El) s ladicfm obvodem L 3 
a C 3 ; v PA stupni je svazkova tetro- 
da seriove napajena (E2). Pro nazor- 
nost je na dalSfm obrazku mustek na- 
kreslen ponekud jinak. Sklada se z ka- 
pacit C», C®, Cg a a C g *. C 3 je v serii 
s C„ a R, je zapojen mezi kostru a spoj 
C ? a C w . R 3 (1 MO) a C 3 (2 kQ) od- 
deluji C* od anodoveho napetf oscilacrif 
elektronky, aby nedoslo k urazu vyso- 
kym napetfm. Muzeme je vynechat a 
mustek bude fungovat stejne. C s je velky 
ve srovnanf s C„ a protoze C s a C» jsou 
v serii, je rozhodujfcf kapacitou mezi 
body 1 a 2 pouze C„. R 3 je vysoky a 
proto nema na cely mustek vcelku vlivu. 
C 4 je mnohem vetsf nezli kapacita tvo- 
reni C’ akl C 5 a Tl; tato kapacita je 
’vuci C £ a paraielnf. 

Nahradnf zapojenf mustku tedy vy- 
pada po vypuStenf nepodstatnych sou- 
castf podle obr. 4. 

Mftstek je v rovnovaze, je-li 


takze 


C gk = C a 

Gn . Gft 


C £ a 


Vhodnou volbou velikosti C a (500 az 
2 000 pF) lze C„ snfzit na nekolik pF, 
kter6 lze zfskat kouskem dritu nebo 
ohnuteho plechu v blfzkosti anody kon- 
covf elektronky. Obvyklymi metodami 
neutralisace se da koncov^ stupen ohy- 


TEEEVISAI PRIJI 



banfm dratu nebo plechu .,vyneutrali- 
sovat“. 

Jeste prfklad neutralisace koncoviho 
stupne, osazeniho elektronkou LS50. 
C a zvolen velikosti 500 pF. 

14°5pF Jpotokatalogu 


C» 


500.0,09 
— 


- = 3,1 pF. 

Gas. OEM c. 5/54- 



Obr . 4. 


MAC TESLA 4303 A 


Obr. 1. 


Arnost Lavante 


komplikujf a nepfindSejf zidnou vy- 
hodu. Krome toho je nutno pfi kazd6 
zmene pasma neutralisaci nov^ seffdit. 

Pomerne jednoduche resenf predsta- 
vuje mustkove zapojenf. Nevyzaduje 
odbofiek, cfvek a jinych komplikacf a lze 
jfm snadno doplnit i botovy vysilac, 
ktery projevuje sklon k oscilacfm konco- 
v6ho stupne. Dalsf vyhodou je neza- 
vislost na kmitoctu. Neutralisaci tedy 
provedeme na jednom pasmu (nejl^pe 
na 28 MHz) a pfi prechodu na jine 
p&smo se jf nemusfme zabyvat. Toto za¬ 
pojenf je zvlasf vyhodn6 pro elektronky 
s malou kapacitou anoda-mrfzka, tedy 
pro pen tody a svazkove tetrody af jed~ 
notliv^, nebo paralelne zapojenf. 

Zapojenf na obrazku vlastne tvorf 
vStve mustku. Tento mustek se da 
prirozene zhotovit i v jinych variantach 



Pres pocdtecnf neduveru nalezla televis- 
ni technika v Geskoslovensku brzy vel- 
ky pocet pfiznivcu. Z poc^tku to byli jen 
technici, kterf poznali dalckosahly vy- 
znam bezdratov^ho prenosu obrazku 
pro kulturni zivot naseho obyvatelstva. 
Technicka stranka veci je bezmezne 
zaujala a s bezpffkladnym nadsenfm se 
dali do prace. Vysledek teto obetave 
price byl korunovan uspechem. Pres 
veskere pfekazky, nezdary a pochyby byl 
1. kvetna 1953 uveden do provozu praz- 
sky televisnf vysilac, Souffasne k tomuto 
okamziku byly pripraveny televisnf pfi- 
jimace Tesla 4001 A z prave dokonceni 
nabehove serie. A tak dne 1. kvetna 1953 
se nase verejnost seznamila s ceskoslo- 
venskou televisf, pozorovanou na televis- 
nfch prijimacfch domicf vfroby. 

Hlavnfm ukolem z pocatku bylo, do- 
sahnout co nejrychlejsfho rozsfrenf te¬ 
levise mezi nase obyvatelstvo. Bylo treba 
prekonat pocatecnf neduvgru a ukazat 
na praktickych vysledcfch, jak^ neome* 
zene moznosti v sobe televise skryva, Za 
techto podmfnek nemelo smysl vyvfjet 
a zavadet do vyroby televisnf prijimac, 
ktery by byl vrcholem technicke doko- 
nalosti a ktery by bylo mozn£ oznacit 
jako luxusnf, Naopak, bylo tfeba priji- 
mace, ktery by byl pokud mozno co nej- 
jednodussf a ktery by v predem vyme- 
zenim okruhu zajist’oval dobry prfjem 
pofadu, Taki sft’ vysilacd se nachazela 
ve stadiu planovanf a jediny toho casu 


se v provozu nachazejfcf vysilac byl 
prazsky. Proto take televisnf prijimac,.. 
ktery byl pfedlozen nasi verejnosti, byl 
proveden jako jcdnokanalovy s prfmym- 
zesflenfm. 

Cena pflstroje byla v dusledku cele- 
rady zjednodusenf nizka a nemalou me- 
rou pfispela k tomu, ze se televisnf pfi- 
jimac Tesla 4001’A velmi rychle roz- 
sffil. Velmi brzo se ukazalo, ze tento pfi- 
jimac umoznuje poslech i v mnohem 
vzdalenejsfch mis tech, nez jak se pu- 
vodne predpokladalo. Je pravda, ze bylo- 
tfeba casto doplnovat pfijimac pfed- 
zesilovacem, aby se takovy dalkovy prf- 
jem mohl uskutecnit; ale skutecnost. 
byla takova, ze mnohdy v mfstech az 
100 km vzdalenych se lid6 pravidelne 
schazeli, aby mohli sledovat dej odehra- 
vajfcf se v Praze. 

Soucasne s tfmto rozvojem se pocalo 
teziste poctu televisnfch divaku pfe- 
souvat z oblasti mesta Prahy do mfst 
vzdalen^jSfch. Je to pochopitelnd: vidyf 
vetsina obyvatelstva zijfcfho ve meste 
mi moznost navstevovat pravidelne 
biografy, divadla a jine zabavnf a kul- 
turnf podniky. Tyto moznosti jsou v mfs¬ 
tech vzdalenejsfch samozfejme mensf. 
Nemaly podfl na dalsfm rozmachu melo 
i zavedenf pofadu vysflanych reportaz- 
nfmi vozy, na pf. ze zimnfho stadionu. 

A tak dnes pocet televisnfch pfijimacu. 
mezi nasira obyvatelstvem pfesahuje 
40 000. 
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rum programem. 
Tyto dalsi televis- 
ri! vysilace vsak jiz 
budou pracovat 
v pasmu III, t. j, 
v oblasti okolo 
200 MHz. 

Novy televisni 
prijimac musi te- 
dy pocitat s touto 
skutecnosti a musi 
byt proveden tak, 
aby umoznil jedno- 
duche pozdejsi do- 
plneni prijimace 
pro pfijera i techto 
kmitoctove vyso- 
kych televisnich 
kanalti. 


Rozlozeny 

Na cetna prani z fad verejnosti byl 
televisni prijimac 4001 A vybaven roz- 
hlasovym prijimacem. Tato kombinace 
se stala velmi oblibcnou a je velmi za- 
dana nasi vefejnosti. Soucasne vsak nase 
verejnost zada stale durazneji televisni 
prijimac opatreny vetsi obrazovkou, 
ktery by dovoloval pozorovat obrazek na 
vetsi plose stinitka. Tento pozadavek ne- 
Ize splnit jednoduchym prekonstruova- 
nim dosavadniho prijimace a jeho dopl- 
ncnim obrazovkou o vetsi deice uhln- 
pricky. Technicky pokrok speje stale 
vpred a i u nas v Ceskoslovenske repu- 
blice se od zavedeni vyroby televisniho 
prijimace 4001 A nezahalelo. Byl po- 
zorne sledovan technicky rozvoj televisni 
techniky na cel dm svete a soucasne byly 
vyhodnocovany vysledky a zkusenosti, 
nabyte masovj/m provozem televisor^ 
4001 A a 4002 A, Soucasne bylo zapo- 
cato s budovanfm dalsich televisnich 
vysilacu a to v Ostrave, ktery byl uveden 
do pokusneho provozu 31. prosince 
1955, a pripravou a budovanfm dalsiho 
televisniho vysilace v Bratislava. 

Novy vysilac v Ostrave vysila na tom- 
t^z kmitoctu jako prazsky televisni vysi¬ 
lac. Avsak bratislavsky vysilac md pri- 
deleny kmitocty v tretim kanalu prvniho 
pasma (59,25 MHz a 65,75 MHz). Sou¬ 
casne se pocita s dalsim budovanim te- 
levisnich vysilacu v takovem rozsahu, ze 
vetsina uzemi nasi republiky bude po- 
kryta na konci druhe peril etky televis- 


Pnjmove pod- 
minky nejsou v ruz- 
nych mis tech pr ji¬ 
ve idealni. Velmi 
casto jsou prumysiove poruchy v mis- 
te pfijmu tak silne, ze temer znemoz- 
riuji pozorovani obrazku. Mimojedouci 
mo tor ova vozidla v mistech se slabym 
signalem nebezpecne narusi synchro- 
nisaci tak, ze obrazek je k nepoznani. 
Novy televisni prijimac tedy musi byt 
vybaven obvody, ktcre by v techto 
tezkych prijmovych podminkach umoz- 
nily pokud mozno co nejdokonalejsi 
obraz. Je jeste rada pozadavku na te¬ 
levisni prijimac, u nichz praxe uka- 
zala, ze je nezbytnd je brat v uvahu. 
Uvedene pozadavky a jeSte cela rada 
dalsich zkusenosti byly vyhodnoceny pri 
vyvoji noveho televisniho prijimace. 

Novy televisni prijimac Tesla 4202 A, 
o nemz se nase verejnost jiz dozvedela 
z denniho tisku a ktery mela moznost 
shlddnout v Brne na vystave cs. stro- 
jirenstvi, je staven jako superhet. Vstup- 
ni dil, ktery ve skutecne podobe vidite 
na fotografii, predstavuje blok, ktery 
obsahuje vysokofrekvencni predzesilo- 
vac, smesovac a oscilator. Aby bylo 
mozne kdykoliv prijimat na kterdmkoliv 
z kmitoctu, urcenych televisni normou, 
jsou vsechny civky umisteny na otocnCm 
bubnu - karuselu. Na karuselu je mozno 
umistit az 12 sad civek, I kdyz televisni 
prijimace budou prozatim vybaveny 
sadami civek pro vysilace, kterd budou 
v nejblizsi dobe v provozu, necini potize 
vlozeni dalsi sady civek. Pri tom cely 
vysokofrekvencni dil je jiz resen s ohle- 


vstupni dil, obsahujici vstufml obvod s karuselem 



Vstupni dil tuori s prislmnymi elektronkami 
snadno vyjimatelnou jednotku 


Vysokonapet’ova cast s novym typem vzduckove- 
ho vn transformdtoru 


deni na pfijern v tretim televisnim pas¬ 
mu. Kratke spoje a ucelne rozmisteni 
soucastek jsou zde podminkou. Peclive 
blokovani a vysokofrekvencni oddeleni 
stuphu je nutnym predpokladem. 

Vysokofrekvencni signal se dostava 
z antennich zdirek pres dva ochranne 
kondensatory a odlad’ovaci civky na 
antenni vinuti v karuselu. Gel-y prijimac 
je totiz uzpusoben jako polouniversalni, 
vodive spojeny se siti. Pak musi byt za- 
jistena bezpecnost a dostatecna ochrana 
proti dotyku cast! spojenych se siti. Proto 
jsou v antennim privodu zapojeny iso- 
lacni kondensatory, kter6 oddeluji 
galvanicky kostru od antennich zdirek. 
Odlad’ovaci civky jsou nastaveny na 
kmitocty mezifrekvence a maji za heel 
zabranit pronikani pripadnych rusivych 
signalu o kmitoctu, spadajicim do oblasti 
mezifrekvence, Vlastni antenni vinuti je 
provedeno symetricky. Pocita se pritom 
s pouzitim prevazne dvoudratoveho 
vedeni. Ale i souosy kabel je mozno pri- 
pojit. Pfipojuje se mezi zdirku oznace- 
nou Z a jednu z antennich zdirek, 

Vazba z antenni civky na mfizkovou 
civku je provedena induktivne. Aby 
byla zachovana symetrie antenni civky, 
musi byt i mfizkova civka elektricky 
symetrisovana. Deje se tak pomoci do- 
ladovaciho koridensatoru a kapacity 
5 pF, pres ktere je studeny konec mriz- 
kove civky uzemnen, Kapacity mfizka- 
katoda elektronky El 6GC42 tvori dru- 
hou vetev symetrisacniho clenu. Sou¬ 
casne kapacita 2J5 neutralisuje kapa- 
citu anoda-mrizka prvniho systemu. 
Elektronka El je zapojena jako kaskoda 
se stejnosmernou vazbou. Oba systemy 
jsou zapojeny stejnosmerne v serii. Toto 
zapojenf je zname svyrn malym ekviva- 
lentnim sumovym odporem a velkym 
ziskem. Zesilena vysokofrekvencni ener- 
gie je privadena pres pasmovy filtr, tvo- 
feny civkou L 3 a L 4 na mrizku smeso- 
vaci elektronky. Smesovaci elektronka 
E2 je opet typu 6GG42. Druhe poloviny 
systemu je vyuzito jako oscilatoru. Vazba 
oscilatoroveho napeti je provedena jed- 
nak kapacitne pres system elektronek, 
jednak induktivne v civkove souprave. 




Zflpojeni pfepinale v televisoru fviz cjvody 
a, b, c t d > e, f ve schematu ) 
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Mezifrekvencnf kmitocet, vznikajfcf ve 
smesovacf elektronce, je veden pres se- 
riovy obvod na mrizku prvnf mezi¬ 
frekvencnf elektronky. Jehkoz tento ob¬ 
vod je laden na pomerne vysokou 
mezifrekvenci (33 4- 39,5 MHz), vzni- 
ki na druhem kanatu prvnfho pas- 
ma znacna vazba pres kapacitu anoda- 
mHzka smesovad elektronky s mrfzko- 
vym obvodem. 1'ato vazba se projevuje 
jako paralelnf tlumicf odpor, pfipojeny 
k mrfzkove civce. Cfm jsou oba obvody 
kmitociove blfze, tfm silneji se tato vazba 
projevuje. Protoze znamena nadmerne 
rozsffeni krivky propustnosti vf dflu 
a tfm i podstatne zhorsenf selektivity, 
byla zavedena i na tomto stupni neutra- 
lisace. Kondensator 10 pF spolu s kon- 
densatorem 50 pF tvorf jednu cast 
mustku, zatfm co druhou tvorf kapacita 
anoda-mrfzka a kapacita katoda-mnzka 
elektronky. Zavedenfm teto neutral isace 
se tdnef uplne vyloucil vzajemny vliv 
obou obvodii. 

DolacTovacf kondensator oscilatoru je 
upevnen v prednf casti vysokofrekvenc- 
nfho dflu a je ovladan dutym hffddcm, 
otacejfcfm se na hffdeli karuselu s cfv- 
kami, 

Mezifrekvencnf signal je pfivaden do 
trfstupnoveho mezifrekvencnfho zesilo¬ 
vace, osazcncho elektronkami 6F36. Mf 
transformatory jsou vinuty bifilarne a 
dovolujf zfskat vysokou uroven zesflenf 
s minimalnfm poctem soucastek. Kazdv 
z nich je opatfen ssacfra obvodem - od- 
ladovacem, ktere upravujf krivku pro¬ 
pustnosti tak, aby v budoucnu prfpadny 
televisnf vysilac na sousednfm kanalu 
nemohl rusit. Samozrejme, ze takb za- 
jistujf potrebne potiacenf zvukoveho 
kmitoctu. Gely prijimac je totiz staven 
op£t na mezinosnem principu, ktery se 
velmi osvedcil. Pri prfjmu v tretfm pas- 
mu se dokonce stava naprostou nezbyt- 
nostf. U mezinosneho principu nezalezf 
totiz tolik na stability vlastnfho oscila¬ 
toru vpfijimaci.Jenaopak kladen prfsny 
pozadavek na stabilitu obou televisnich 
vysilacu. U prijimace upravenbho pro 
paralelnf odber zvuku, t. j. u prijimace, 
u kterdio zvukovy kanal ma vlastnl me¬ 
zifrekvenci, ktera probfha paralelne 
s mezifrekvenci obrazovou, zalezf jakost 
zvuku na spravnem nastavenf oscilatoru. 
Rozladenf pouhych 30 az 50 kHz se vel¬ 
mi silne projevf a na kmitoctu 200 MHz 
pri tom znamena zmenu 15 ■ 25 . 

. 1G" 6 . Konstrukce oscilatoru, ktery by 
byl tak stabijni, je jiz velmi nakladna a 
citeine by se projevila na cene prijimace. 

Zesfleny mezifrekvencnf signal je za 
poslednfm stupnem mezifrekvence pfi¬ 
vaden na detektor. Tvorf jej krystalova 
dioda 1NN40. Pres seriovy kompen- 
sacnf clen se detektovany signal dostava 
na obrazovy zesilovac, Soucasneje z de- 
tektoru odbocovan i zvukovy doprovod. 
To proto, ze obzvlaste pri vyssfch urov- 
nfch signalu se v obrazovem zesilova- 
ci do mezifrekvence zvuku vmodulovava 
neods tr a nitelnym zpusobem brucenf ze 
synchronisacnfch pulsu vertikalu. 

Obrazovy signal je veden na mrizku 
obrazovbho zesilovace pres RG clen. Je 
tfm sice uzavfrana cesta stejnosmernb 
slozce, zkusenost vsak ukazala, ze stejno- 
smerna slozka se casto projevuje dosti 
rusive. To platf hlavne pH silne kolfsa- 
jfcfm signalu. Takovy signal se casto vy- 
skytne pri vysflanf televisniho poradu 


z filmu nevhodneho pro televisi. Rozdfl 
v gradaci, ktery bez ss slozky nastane, je 
prakticky nepozorovatelny, Obrazovy 
signal, zesflen^ specialnf vykonovou elek- 
tronkou 6L43,je pres seriove paralelnf 
kompensacnf clen veden na katodu ob- 
razove elektronky. Katoda je pfitom 
oddelena od anody E11 kapacitou 0,5 fiF, 
takze isolace katoda-vlakno nenf nikte- 
rak namahana. Regulace jasu se pak 
provadf nastavenfm napetf katody. Vel- 
kj? pracovnf odpor M2 v katode obra- 
zovky pH tom zabranuje pfflisnernu vy- 
buzenf obrazovky. PH vysokem jasu se 
na nem vytvarf dostatecne predpetf, 
ktere nedovolf, aby obrazovka byla 
ohrozena. 

Mezifrekvencni signal 6,5 MHz, ktery 
byl snfman za detektorem, je zesilovan 
v jednostupnovem zesilovaci navazanem 
na omezovacf stupen pres pasmovy filtr. 
Omezovacf stupen tvoH elektronka 
6F36. Jelikoz za touto elektronkou na¬ 
si eduje pomerovy detektor, ktery sam 
o sobe je do jiste mfry necitlivy vu£i zme- 
nam amplitudy priveden^ho signdlu, 
nemusf elektronka E7 pracovat jen jako 
omezovai. Muze naopak svym zeHlenfm 
prispet k celkovemu zvysenf urovne sig¬ 
nalu. 

Nfzkofrekvenonf zvukovy kmitocet je 
veden z pomerov6ho detektoru pres ko- 
rekenf clen, ktery potlacuje vysokd tony 
(t. zv. deemphasis), na regulator hlasi- 
tosti. Z tohoto regulatoru se pak dostdva 
na dvoustupiiovy nfzkofrekvencnf pfed- 
zesilovac, osazeny elektronkou 6GG41. 
Mezi obema stupni je zapojena kombi- 
novana tbnova korekee, kterd dovoluje 
samostatne rfdit zduraznenf nebo potia¬ 
cenf jak vysok^ch tak i nfzkych kmito¬ 
ctu. Tfm je kazd^mu posluchaci dana 
moznost, aby si zabarvenf zvuku upravil 
podle libosti a podle povahy poradu. 

Koncovy stupen, osazeny elektronkou 
UBL21, je vazan zapornou zpetnou vaz- 
bou na katodu predchazejfd elektronky. 
Soucasne je zavadena pres odpor 50 k_Q 
i kladna zpetna vazba, ktera ponekud 
vyrovnava ubytek zisku, Na neblokova- 
ndm katodovem odporu koncov6 eiek- 
tronky se vytvarf samozrejme tak6 dalsf 
negativnf zpetna vazba, pusobfef na 
vystupu, 

Zesflenf nfzkofrekvencnf kmitoctyjsou 
vedeny na reproduktor o 0 20 cm, 
umfsteny na boku skffne. Getna merenf 
a poslechovd zkousky ukdzaly, ze tako- 
vtito umfstenf nema zadny zhoubny vliv 
na jakost reprodukce. 

Z anody obrazov6ho zesilovace je sou¬ 
casne odebfran i signal pro oddclovafi 
synchronisace. V prfvodu na mrizku od- 
delovace synchronisace je zapojen ko- 
rekenf flen, ktery proved! castecnou de- 
rivaci signalu. Odstrahuje tak zaoblenf 
nabehove hrany synchronisacnfch pulsu, 
ktere muze zpusobit roztrepenf obrazku. 

Orezane a zesflene synchronisacnf 
pulsy jsou vedeny na dalsf elektronku, 
dvojitou triodu 6CG42. V anode teto 
elektronky je zapojen srovnavacf trans- 
formator Tr4. Je proveden tak, ze ucin- 
ne prevadf radkovC synchronisacnf pulsy 
a obrazove pri tom tvaruje, Dalsf tvaro- 
vanf probfha v integraCnfm clenu pred 
elektronkou E13. Tato elektronka jeste 
jednou zesiluje a orezava svisle synchro¬ 
nisacnf pulsy, takze je zajistena spravna 
synchronisace obrazu i pri velmi slab dm 
signalu rusenem poruchami. 

Synchronisacnf pulsy rfdf spoustdnf 


obrazovdho razujfcfho generatoru. Pilo- 
vite napetf z razujfcfho generatoru je ve- 
deno na koncovy stupen obrazoveho 
rozkladu. Aby byla zajistena dostatefind 
linearita, je zavedena zpetna vazba, kte¬ 
ra dovoluje nastavit pomocf potencio- 
metru P9 spravnou linearitu. Ze sekun- 
daru v^stupnfho transformatoru konco- 
vdho stupne svisldho vychylovanf je sou¬ 
casne odvozovano napetf pro zhasenf 
zpetnych behu. Tim je mozne nerusene 
pozorovat obrazek i pH slabdm signalu, 
kdy se jinak zpetne behy rusive projevujf 
na obrazku. 

Radkovd synchronisacnf pulsy preve- 
dene transformatorem Tr4 se dostavajf 
na dvojitou diodu 6B32 - srovnavacf 
stupen. Synchronisacnf pulsy otevfrajf 
diodu, kterou tece proud. Proud nabfjr 
oba kondensatory 1 000 pF. Napetf na 
kondensatorech uzavre diodu, Soucasnd 
se vsak privadf napetf z fadkovcho trans¬ 
formatoru, ktere se zintegruje do tvaru 
pily. Toto pilovite napetf se superponuje 
se synchronisacnfmi pulsy a pokud syn¬ 
chronisacnf puls a pilovite napetf jsou 
pfesne ve fazi, nevytva^f se zadne na¬ 
petf na stfednfm vyvodu mezi pracov- 
nfmi odpory dvojitd diody. 

Odchylf-li se fazove synchronisacnf 
pulsy od pilovitCho pro behu. vznika na 
stfednf odbocce jednou kladne, podruhC 
zapornb napeti podle smeru odchylky 
faze. Toto napetf je filtrovano RC ob¬ 
vody a zesilovano stejnosmernym zesilo- 
vacem. Zesflene stejnosmeme napetf pak 
rfdf kmitocet radkovCho razujfcfho gene- 
ratoru. 

Radkov^ razujfcf generator je pro 
dalsf zlepsenf funkce stabilisovan LG ob¬ 
vodem. Vyrobene pilovitC napeti je ve- 
deno na koncovy stupen radek, osazeny 
novou specialnf elektronkou 21L40. 
Tato elektronka je specialnC urCena pro- 
fadkovb rozkladovC obvody a je opatrena 
zhavenfm, ktere dovolf pozdejsf prechod 
na seriove zhavene televisnf prijimace. 
Vlastnf radkovy koncovy obvod pracuje 
s vychylovacfmi cfvkami o vysoke impe- 
danci (pres 30 mH), kter6 dovolujf pH- 
mb pripojenf na koncovou elektronku 
rozkladri. Vysokonapefovy transforma- 
tor Tr6 je proveden jako vzdusny a rna 
hlavne za heel linearisovat vychylku a 
dodavat vysoke napetf pro obrazovou 
elektronku. Tlumenf pri zpetndm behu 
obstarava dalsf nova specialnf elektronka 
20Y40, ktera snese napeti az 4000 V 
mezi zhaviefm vlaknem a katodou. Je 
rovnez prizpusobena pro seriovd zhavenf. 

Celek vychylovacfch cfvek je namon- 
tovany do jednoho bloku aopatren fer- 
ritovym krouzkem. Tento krouzek do¬ 
voluje zvysit pracovnf jakost vychylova- 
cfho obvodu nad 20 a tfm dovoluje do- 
sahnout vysoke ucinnosti v koncov6ra 
stupni radek. Proto koncovy" stupen. vy- 
stacf s anodovym napetfm asi 220 V, pri 
cemz dava bohatou vychylku na obra- 
zovee s uhlem vychylenf 70° pri anodo- 
vbm napetf 13 500 V. 

Gely vychylovacf blok je montovany 
jako jednotka nasunutd na hrdle obra¬ 
zovky. Zaostrova.nl elektronkoveho pa- 
prsku je provadeno zaostrovacfrni per- 
manentnfmi magnety z magneticky 
tvrdych ferritovych krouzku. Iontova 
past je jednoducheho provedenf, taktez 
s permanentnfm magnetem. Uchycenf 
obrazovky je provedeno na separatni 
ram, pfichyceny ke skrfni. Je resen ta- 
kovym zpusobem, ze je mozne jej pouzft 
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Pohled pod kostru televisoru 4202A 


i pro obrazovky vetsiho prumeru. Sou- 
£asne se timto zpusobem mecbanicky 
odlehcuje vlastni kostra, takze nemusf 
byt provedena z prilis siineho materialu. 
"lake montaz a demon taz kostry televi¬ 
soru se tim podstatne zjednodusuje. Vy- 
chylovaci jednotka je uchycena jednfm 
sroubem k montaznimu krouzku, ktery 
drzi obrazovku za konus ve spravne po- 
loze. K televisoru se pfipojuje prostred- 
nictvfm nekolikanasobne zastreky, 

Sifova cast je resena s ohiedem na po- 
zadavky polouniversalne zapojeneho 
prijimace. Vzhledem k pomerne znac- 
nemu proudovtbriu odberu jsou zapo- 
jeny 4 usmerhovaci elektronky UY1NS 
paralelne jako jednocestny usmerno* 
vac. Tyto elektronky se list od obvyklych 
tim, ze jsou u nich do vole na zvfsena na¬ 
peti mezi katodou a vlaknem a zvysene 
inversni napeti. Tak6 ochranny odpor 
v anodovdm pfivodu je mens! nez ob- 
vykle pouzivany u elektronek UY1N, 
Zapinani a vypinani pristroje se provadi 
specialnim prepin a£em, ktery prijimac 
soucasne prepina funkcnc. V prvni po- 
loze je prijimac pripraven k prijmu sa- 
motneho zvukoveho doprovodu a v dru- 
he poloze se prepina na pnjein televis- 
nich poradu. Aby se zhavici transfor- 
matory a funkeni prepinani zjednodu- 
silo, je pfijiraac uzpusoben pouze pro 
provoz ze site 220 V. Jelikoz vice jak 
95% sit’ovych rozvodu v nasi republice 
ma napeti 220 V, necini tato okolnost 
zvlastnich potizi. Pfi provozu na 120 V 
neni problemem pfedradit autotrans- 
formator pro zvyseni sit’oveho napeti na 
potrebnych 220 V. 

Prijimac je vestaven do skrine z vy- 
soce lestenych uslechtilych drev, V novd 
koncepci prijimace zaujima prevaznou 
cast plochy predni casti pristroje obra- 
zovka. Regulacni prvky, oviadant: nej- 
casteji, jsou soustredeny do dvou tri- 
nasobnych knofliku. Na lev6 strane je 
umisten regulator hloubek, dale regu¬ 
lator vysek a konecne regulator hlasi- 
tosti. Na prave strane se zadnim knofli- 
kem ovlada jas obrazovky. Strednim 
knoflikem se doladuje oscilator a ma- 
lym vnejjim knoflikem prepina kana- 
lovy volic. Dalsi ovladaci prvky, urcene 
jen k obdasnemu nastavovani, se nale- 
zaji na predni strane pod odklapecim 
vickem. Jsou celkem tri. Levy knoilik 
dovoluje jemne nastavit kmitocet rad- 
koveho rozkiadovdio generatoru a pravy 
kmitocet svisleho rozkladoveho genera¬ 
toru. Uprostred mezi obema je umisten 
vypinac a prepinac funkei. H ridel ovla- 
dajid prepinac je duty a prochazi jim hri- 
delik potenciometru pro nastaveni kon- 
trastu, Timto zpusobem se. podarilo 
umistit vsechny dulezite ovladaci prvky 
na predni stenu pristroje, aniz by tim 
by] narusen architektonicky vzhled 
skrine. Reproduktor, ktery je umisteny 
z boku, je dobre patrnv na fotografii cel- 
kov£ho pohledu na prijimac. Naleza. se 
pod zebrovanim na prav£ strand skrine. 

Behem pHpravy rukopisu byly v pristroji 
pfovedeny n^ktere zmeny. V zapojeni na str.Sl 
chybi odlarTovace mezifrekvence, zafazene 
v privodech k antennlmu vinuti. Odpor R2fi 
mk mlt hodnotu 8k.O, odpor R104 ma b^t na 
zatizeni 2W. Odpor R106 ma mil hodnotu 3k2 
na 8W. Potenciometry T3 a T4 maji hodnotu 
1M/E, coz znamend exponenciklni prtibeh. 
Treti mrizka elektronky E14 ie uvnitf bahky 
propojena na katodu. Chybou kresltre neni 
propojena g2 elektronky E18 s anodou E19; 
ddle zhaveni elektronky E4 je omylem pfi- 
pojeno na kladne napeti (H). MA byt propo- 
jeno o linku nize na vodic N. 


KVIZ 


Rubriku vede Ing. Pavel 

Odpovedi na KVIZ z c. 12: 

Yliv magickeho oka na v^kon 
prijimace 

Zakaznikova domnenka nebyla sprav- 
na. Magick^ oko samo o sobe nemuze 
mit zadny vliv na funkei prijimace. Neni 
to mozne zvlaste u typu EMI1, jehoz 
systeinu nelze vyuzit jinak nez jako op- 
tickeho indikatoru vyladeni. 

Ponekud jine by to bylo u elektronky 
typu EFM, kiera obsahuje navic pento- 
dow system, jehoz se v dobach, kdy se 
tato elektronka vyrabela, zhusta pouzi- 
valo jako prvni nizkofrekveneni elek¬ 
tronky. I v tomto pfipade je malo prav- 
depodobne, ze by u tak malo zatizend 
elektronky poklesla emise katody nato- 
lik, aby se to projevilo na svitustinitka. 

Obycejne dochazi k poklesu svitu sti¬ 
nitka tinavou syetelkujicich fosforu a je- 
jich rozprasenim. 

Je vsak mozny jeste jeden prtpad, kdy 
by se zavada v pfijimaci skutecne proje- 
vila zmenou jasu stinitka magickeho oka. 
Je to tehdy, kdy anodov^ napeti pfiji- 
mace z nejakych ditvodu klesne nebo 
stoupne. V uvahu obvykle prichazi pou¬ 
ze prvni moznost. Budto ma usmerno¬ 
vaci elektronka uz prilis slabou emisi, 
anebo na ridici mrizku koncove elek¬ 
tronky zacalo ,,prosakovat“ kladne na¬ 
peti pfes vazebni kondensator. 

Tyto jedin^ dve vady, na nez by se 
dalo soudit z poklesu svitivosti stinitka 
magickeho oka, nelze ovsem opravit 
pouhou vymenou elektronky EM1E 

Odpor v detek&nim stupni 

Zapojeni detekeniho stupne jsme po¬ 
nekud prekreslili, aby vice pripominalo 
usmernovac. Cim vetsi je zatezovaci od¬ 
por R detektoru, tim vyssi je vstupni od¬ 
por detektoru a tedy tim mdne bude de- 



tekeni stupeh zatezovat sekundar mezi- 
frekveneniho transforma to ru, ke kte- 
remu je pripojen. Proto zvetsenim zate- 
zovaciho odporu detektoru vzroste t ze- 
sileni posledniho stupne mezifrekvenc- 
niho zesilovace, zlepsi se jeho selektiv- 
nost a zmensi nesoumernost, vznesena 
do jeho kmitoctove charakteristiky. 
Z techto duvodu je tedy zadouci, aby 
zatezovaci odpor detektoru byl co 
mozna velky, 

Na druhe strane se pH zvetsovani to- 
hoto odporu stale silneji projevuje pre- 
most’ujici ucinek paralelne pripojen 6ho 
kondensatoru C, coz vede ke znatel- 
n^mu kmitoctovemu a nelinearnimu 
skresleni na hornich zvukovyeh kmito- 
ctech (nejmensi kapacita kondensatoru 
G je omezena cinitelem prenosu detek¬ 
toru a filtraci napeti mf kmitoctu). Jinak 
receno, maxiraalni hodnota zatezova- 
ciho odporu detektoru je omezena hor- 
nim pracovnim kmitoctem, t. j. je urcena 
sirkou propousteneho pasma. Prakticky 
se voli zatezovaci odpor v rozmezi od 
200^250 kiloohmu do 0,81,0 mega- 
ohmu. Prijimace s velkou sirkou pasma 
(10—15 kHz) pouzivaji hodnot kolem 
nizsi hranice uvedeneho rozsahu. V pri- 
jimacich se stredni sirkou propousteneho 
pasma ( 64-7 kHz) se voli hodnota zate- 
zovaciho odporu nejcasteji kolem 0,5 
megaohmu. 

Poznamenejme jeste, ie v nejlepsich 
prijimacich, ktere maji dostatecnou 
reservu zesileni, napeti pro detektor 
se obycejne nesnima s celeho poctu za- 
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vitu sebundarnf civky mezifrekvencniho 
transformatoru, nybrzjen s casti, Tim se 
zatezujici licinek detektoru znacne snizi 
a je mozno pouzit pomerne nizkeho za- 
tezovaciho odporu, aniz by to ohrozilo 
selektivnost mf zesilovace. 

Slacfovaci body 

Principem superhetu je, jak znamo, 
smesovani prijimaneho signalu zadane 
stanice s pomocnym signalem, vyrobe- 
nym v prijimaci, takovym zpusobem, 
aby vysledny signal, ktery se dale zpra- 
covava, mel stale tyz kmitocet. Chce- 
me-li se naladit na ruzne stanice, mu- 
sime ladit soucasne i zdroj pomocneho 
signalu - oscilator - tak, aby kmital na 
kmitoctu o staty rozdil odlisny od priji- 
maneho kmitoctu. Chceme-li ladit 
v obou pripadech tymz knoflikem, mu- 
sime se postarat o presny soubeh mezi 
ladenim vstupnlch obvodu a ladenim 
oscilatoru. Idealniho soubehu lze do- 
sahnoutjen za urcitych podminek, ktere 
v praxi nejsou vzdy splnitclnc, Jsme na 
pr. omezeni ve volbe tvaru desek otoc- 
neho kondensatoru. Proto se ve skutec- 
nosti idealnimu soubehu jen priblizu- 
jeme dm, ze pristroj presne sladime jen 
ve trech bodech stupnice. V ostatnich 
bodech stupnice neni pristroj sladeny 
na zadany mf kmitocet, ale na kmitocet 
ponekud odlisny, Pravdepodobny pru- 
beh odchylky jena obr. 2, Z neho vidime, 
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ze odchylka je nulova jen v techto trech 
bodech, jimz rikame dadouaci body. Ve 
sladovacim bode 1, ktery ma nejnizsi 
kmitocet, slad'ujeme jadrem civky, v bo¬ 
de 2 seriovym kondensatorem (padin- 
gem) a v bode 3 paralelnim kondensa¬ 
torem (trimrem). Volba techto bodu 
neni libovolna. Je mozno najit takovou 
polohu slad’ovacich bodu, ze nejvetsi 
chyba v soubehu bude nejmensi a ve 
ctyrech mistech stupnice stejna. Nezna- 
me-ii polohu slad’ovacich bodu nejakeho 
prijimace a nemuzeme-li je nikde zjistit, 
rrrfizeme je vypocist podle vztahu vepsa- 
neho do obrazku. Slad’ovaci bod 2 je 
vzdycky uprostred stupnice (podle met- 
ru nebo kilohertzu, nikoli podle driky 
skla v cm!). 

Poloha sladovacich bodu je pro pfiji- 
mac stejne dulezita jako hodnota mf 
kmitoctu a proto se u prijiraaM pozna- 
menava na stupnici. Jsou to nenapadne 
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kritke carky obycejne na spodnim okraji 
kazdeho rozsahu, jak jsme se vam poku- 
sili znazornit na obr, 3. 

Dva cele mi (a nula amperu 

Ano, to byla spravna odpoved na po- 
sledni otazku predminuleho KVIZU. 
A ted* proc. Podivejme se jeste jednou na 
stupnici na obr. 4, Kazdy amper je roz- 



delen na pet dilku, tedy na dilky po 
0,2 A. Pristroj ma nozovou rucku a pod- 
lozn6 zrcatko a proto muzeme zcela 
dobre odhadnout petinu kazdeho dilku, 
tedy 0,04 A, To musime take pri cteni 
udaje zapsat a proto musi mit diktovane 
clslo dve desetinna mista. Posledni de¬ 
set inn e misto bude zaokrouhleno na na- 
sobky 0,04 A. Neuvazujeme pfitom 
pfesnost pristroje, 

Udaj 2,00 A znamena tedy, ze mefeny 
proud ma hodnotu mezi 1,9800.. A 
a 2,0199. . A. Kdybychom napsali jen 
2 A, znamenalo by to, ze mefeny proud 
mohl mit 1,500.. A az 2,499.. A. To je 
rozdil. 

Nekteri ctenafi se dali zmast a hadali 
na neco jineho. K tomu bychom chteli 
poznamenat, ze jrn^na vetsiny jednotek 
jsou rodu muzskeho (i amper). Zasadne 
se rika dva ampery, pet amperu a ni- 
koli dve ampery, pet amper. 

Jiste jste si vstmli, ze vojaci pri dikto- 
vani vzdycky rikaji dva misto dve i tam, 
kde to gramaticky neni spravne (dvasta 


Radiste, chovatcle postovnich holubu 
a motoriste Usteckiiho kraje si zavedli 
pekny zavod, ktery napomaha pevnej- 
stmu stineleni jednotlivycb slozek Svaz- 
armu. Radio, postovni holub a moto- 
cyklova spojka se snazi dodat co nej- 
rychieji zpravu po urcenCm okruhu, 
spojujicim vsechna okresni mesta kraje. 
Klubismus, nezdrave hrani na vlastnim 
pisecku, tak priznacn6 pro obdobi pred 
sjednoccnim brannych sporth ve Svaz- 
armu, mizi a na jeho misto nastupuje 
vlastenecke soutezeni o nejlepsl plneni 
branneho ukolu. 

Tento zavod, ktery byl usporadan 
v race 1955 jiz po druhe, udelal take kus 
propagacni price pro Svazarm. Vefej- 
nost byla upozornena krajskym tiskem, 
rozhlasem a plakaty na tento sportovni 
podnik a jednotlive kluby upozornily 
zajemce o nekterv z techto sportii, takze 
pri odstartovani zavodu se projevil velky 
zajem verejnosti. 

Tak na priklad v Lounech uz od 8 ho- 
din bylo pred OV Svazarmu sbromaz- 
deno na 60 obcanfi, kteri sledovali pru- 


misto dveste). Neni to samoucelna vy- 
mvslenost, ale opatreni overene praxi. 
Sami treba vite, kolikrat rozumite na pr. 
v telefonu pet misto dve a naopak. NemA 
ovsem cenu pouzivat tohoto zpusobu 
i tam, kde to neni bezpodminecne nutnti. 

Nejlepsi a nejuplnejsi odpovedi zaslali; 

Leo Kohl, 18 let, zak prum. sk, eltech, 
Tr. Rude armady 188, Vyskov, Josef 
Albrecht, 14 let,zakjedenactiletky, Stali- 
nova 569, Pacov; Petr Valosek, 19 let, 
absolv. priim. sk. stroj., Leninova 98, 
Brno. 

Otdzky dnemtho KVI£U 

1. Nedavno jsme byli svedky rozho- 
voru o sladovani superhetu pomoci za- 
znejoveho oscilatoru. Pfitom jsme zjis- 
tili, ze i pokrocilym amaterum nejsou 
nekdy jasne nektere zakladni veci. Na- 
padlo nas over it si, jak jste na tom vy. 
Mezifrekvencnf kmitocet superhetu je 
452 kHz. Zaznejovy oscilator superhetu 
kmita na 453 kHz a dava se signalem 
o mf kmitoctu zaznej 1 kHz. Je mozne 
naridit pfijimac bez zasahu do ziznejo- 
vfho oscilatoru na nulovy zaznej s pri- 
jimanou stanici? 

2. Rika se, kdo se rnoc pta, moc se 
dozvi. Presto byste nam mohli napsat, 
proc asi nedela TESLA u prijimacu 
s elektronkami rady U pfipojkupro gra- 
mofon a zdirky pro vedlejSi reproduktor? 

3. Jak uzemiujeme pristroje s primym 
napajenim ze site? (Aby to nebylo tak 
jednoduebe, napiste i jak se voli hod¬ 
nota.) 

4. Co je to synchrodyn? (Staci velmi 
struena odpoved 1 .) 

Odpovedi na otazky KVIZU odeslete 
do 15. t. m. na adresu redakce Amater- 
skeho radla, Narodni trida 25, Praha I. 
Pripiste vek- a zamestnani a do rohu 
obalky KVIZ. Tfi pisatele nejlepsich od¬ 
povedi budou odmeneni knihou. 


beh ze zprav radistu po cele trase zavo¬ 
du. Pri prijezdu prvni depese do Loun, 
vltalo motoristy na 100 obcanu. 

Traf zavodu probihala poodle mapky; 
start i cil v krajskem meste Usti nad La- 
bem. Na prvni pohled by se zdalo, ze 
radio je favoritem, ale neni tomu tak. 
Podminky byly upraveny tak, aby v zh- 
vode mely vsechny zucastnene sporty 
stejne vyhlidky na uspech. 

A s jakym vysledkem tedy zavod 
skoncil? To ukazuje tabulka jednotli- 
vych casu, kdy byly depese pfedanv 
soudeovskym sborum na jednotlivych 
okresnich vyborech Svazarmu. 

Motoriste a radiste meli svuj plan, 
ktery vsak nebyl splnen. Motoriste do- 
sahli zkraceni casu a tim i vitezstvi, za- 
tim co radiste zpozdeni a dokonce 
i diskvalifikaci, 

Vitezem letosniho rocniku se stall tedy 
opet motoriste, casern 3 hodiny 55 mi- 
nut. Na druhem miste je postovni holub 
s dosazenym casern 10 hodin 50 minut a 
na poslednim miste se objevuji radiste, 
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kteri prekrocenim povoleneho procenta 
chyb byli diskvalifikovani. 

Neznalemu proposic se to zda nemoz- 
a feline si, to u nas by to radiste jasne 
vyhrali. No, kdo nezkusil, nedovede 
ocenit. Soutez totiz smefuje k aktivisaci 
radistu na jednotlivych okresech, cili 
representovat okres mohou jen radiste, 
kteri bydli v tomto okrese, Co je nam 
potom piatne, ze u nektere kolektivky 
niarne 1 desttky scbopnych opera tor u, 
kdyz tito soudruzi smeji representovat 
pouze svuj okres? Tak nam tedy pomaha 
soutez a priprava na ni pozvednout cel- 
kovou. uroven radistu v nasem kraji. 
Navic pak plati easy ne pfijatd depese, 
ale dorucene depeSe. Toto je v podstate 
spravne, protoze v tom je vlastne dalsi 
branny prvek souteze — predani zachy- 
cene zpravy na mis to urceni. 

Gas dosazeny postovnimi holuby je 
v letosni akei omluvitelny, protoze bylo 
velmi nepriznivd pocasi - mlha, ddst’ 
ztezovaly lepsi casova u mis ten i. 

Radistu tedy skoncili na poslednim 
mtste. Mohli vsak v tomto zavode zvite- 
zit, kdyby se na radisticke trase neobje- 
vily dve prekazky, kterd vediy nejen 
k casove ztrate, ale nakonec i k diskvali- 
fikaci. 

^ Prva, az za 1 hodinu 17 minut zdolana 
prekazka, byla v Duchcove. Operator 
OK1AOL se nemohl ze sluzebnich du- 
vodu zucastnit a zajistil za sebe nahradu, 
soudruha ze sveho okresu, OKI ALB. 
Neodpovednosti OK1AOL vsak bylo 
pripraveno k provozu ,,nechodici" zari- 
zeni a tak chudak OKIAOB pfed 
i v prubehu zavodu po trase az do Duch- 
cova, provadel pajedlem zasahy na vy- 
silaci, aby ho vubec uvedl do provozu. 
BohuzeLse mu to v tak kratke dobe ne- 
podarilo a nezbylo nic jineho, nez shanet 
dopravni prostredek a jet do sveho vzdd- 
leneho QTH a odtud teprve vyslat de¬ 
pesi. 

Velmi kladne zde muzeme hodnotit 
snahu ORK Biiina. Kdyz totiz soudruzi 
zjistili, ze se Duchcov neozyva, vyslali 
bez potvrzene nabidky sifrovanou depesi 
,,na slepo“ a pohotove nalozili svoje na- 
hradni vysilaci zarizeni na motocykl 
a pfijeli s nim vypomoci soudruhum do 
Duchcova. Pfijeli vsak pozde, protoze 
OK1AJB ,,na $lepo“ vyslanou depesi 
prijal a by! uz i s novou depesi na ceste 
do sveho bytu. Pfesto vsak, jak je videt 
z tabulky casu, by se byvala i tato jed- 
nohodinova ztrata dohoniia, kdyby ne- 
bylo nastalo nepfedvidane zdrzeni v use- 
ku Louny-Libochovice-Roudnice. Zde 
totiz nejen ze nebyl dodrzen casovy 
limit, ale stalo se zde to, co zpusobilo vy- 
razeni radistu. 

Odpovedny- operator OK1KAI s. 
Glanc pfijal depesi delsi o 10 cislic, pr es- 


toze podle zahlavi 
telegramu obsaho- 
val telegram pou¬ 
ze 30 skupin. 

Jak se to vlastne 
mohio stat? Neko- 
likerym opakova- 
nim textu byly 
chybne rozeznany 
mezery mezi sku¬ 
pin ami a utvoreny 
nove skupiny z 
konce azacatkupo 
sobe nasledujicich 
skupin. 2 % povo- 
lenych chyb, to je 
ze 150 cislic textu 
3 chyby byly pre- 
kroceny a radiste 
diskvalifikovani. 

Stejne tak v 
Roudnici prijal 
OK1BW text o pl- 
nych 5 skupin krat- 
sl, protoze ve sna- 
ze zkratit cas, omy- 
lem predal na OV 



. MTEC 


pnmi neuplne za- 0K1KCK ’ TgpHcg _ 
chycenou depesi a 
tu doplnenou pri 

vyzadanem opakovani zapomnei ve 
stanicnim zapisniku. 

Cela trasa vsak o Cto disbvalifikaci 
nemohla vedet a bylo primo nadhernd, 
jak se vsechny stanice snazily dohnat 
duchcovskou ztratu. Az na useku Libo- 
chovice byla radost velika. 

Pri odposlouchavani celeho prubehu 
'se vediy na okresech zive debaty, kdo 
s koho - moto nebo radio. Finisove sta¬ 
nice OK1KDC a OK1KUL dosahly 
peknych vykonu. V Decine na priklad 
mame kolektivku liplne na opacne stra- 
ne inesta. nez je OV Svazarmu. Prijeti 
depese, odvezeni na okres, privezeni 
nove a jeji odeslani zde trvalo pouhych 
9 minut. Z Decina predani a v OK 1KUL 
prijeti depese trvalo {bez donaskoveho 
£asu na OV) pouhou 1 minutu a 15 vte- 
fin. Ten to cas dovede ocenit jenom ten, 
kdo zna podminky na amaterskem pas- 
mu v nedeli dopoledne a v nich bez 
chyby pnjmout 150 cislic veetne zahlavi 
telegramu. 

Pres vsechnu snahu, obetavost a vuli, 
skoncili jsme posledni. Jak k tomu pri- 
jdou vsichni soudruzi, kteri zkracovali 
cas, aby pomohii k vitezstvi? Jak k tomu 
nakonec prijde radioamatersky sport, 
kdyz v rukou nekterych radistu zpusobil 
posmech nejmodernejsimu pojitku? 

Protoze vime, ze radiospojeni je tako- 
v^, jakyje radista, rada KRK a krajska 
sekee radia si jiz s tim vsim poradi. 

Proc pisi o nasich potizich a proc ro- 
zcbirdm priciny neuspechu? Protoze 


Napfipojene mape kraje thti nad Labem je cerchovane vyznacena 
t*af preddvdm zprdv prostrednictvhn radia a hotubii. Trai molocyklu 
vedla po kfive Una, zndzornujici silnicL V Csti nad Labem , kde byl 
start i cU zavodu, praiovata stanice OK1KUL. Dalsi mista byla obsa- 
zena kolektivnimi stanicemi takto: Decin - OK1KDC , LitomeHce - 
OK1KKP, Roudnice - OK1BW, Libochovice - OK1KA1, Louny - 
OK1KUA , zjiUc — OK IK AT, Chomutav — OKJKSO, Most — 
OKI KAO, Litvinov ~ OKIE'S? Duchcov - OK1AOL, Biiina - 
OK1KCK, Teplice - 0K1KCU. 


tato soutez ndm ukazala nejen aktivitu 
radistu, ale proverila jejich obetavost 
a hlavne pak jejich schopnosti. Myslite, 
ze u Vas, ve Vasem kraji, ve Vasich 
okresech mate vsude schopne telegrafisty, 
ovladajici zasady branneho provozu? 

My u nas v Csti jsme si to take mysleli 
advakratjsme na to doplatili. Soutez sa- 
ma nam ukazala cestu ke zvysene peci 
o rozsireni ,,telegrafniho tl zivota na 
amaterskych pasmech. Ukazala, ze tre- 
ningy (krajska branna radiotelegrafni 
cviceni - ne fone!) musime zafazovat 
casteji a hlavne dukladne hodnotit. Na- 
konec ukazala, ze je nutno po tomto 
zvazeni navrhovat i napravna opatfeni. 

Sportem a soutezi k obrane vlasti - 
podle tohoto hesla bychom meli a mu¬ 
sime neustale zvysovat a zkvalitnovat 
svou odbornost. 

L. Rosenkranc, ndcelnik KRK , JJsti n. L. 


Universalni tonova clona 

Pomoci zapojeni, ktere je na obrazku, 
Ize menit kmitoctovou charakteristiku nf 
zesilovace ve velmi znacnych mezich. 
Ztraty zesileni v tomto regulatoru ne- 
presahuji na strednich kmitoctech (ko- 
lem 1 kHz) 7,5 dB. Je-li bezec potencio- 
metru v leve krajni poloze, ma kmitocto- 
va charakteristika prubeh podobny pru- 
behu doporucenemu pro zap is, v opac- 
ntirn pfipade je podobna prubehu poza- 
dovanemu pri pfehravani. Ve strednf 
poloze je kmitoctova charakteristika 
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0,13 

07,26 

1,16 
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0,17 

0,10 

. Krai 

1KCU 


06,47 

0,10 

0,10 

08,38 

1,12 

06,47 

0,10 

0,10 

. Dost^lek 

1KCK 

Duchcov 

06,55 

0,08 

0,14 

08,54 

0,16 

07,04 

0,17 

0,10 

1 Biederman 

1AOL 

Litvinov 

07,08 

0,13 

0,14 

09,28 

0,34 

08,21 

1,17 

0,20 

1 Slapniika 

1KSZ 

Most 

07,16,3 0,08,3 

0,16 

09,45,15 0,17,15 

08,39 

0,18 

0,20 

. Lantora 

1KAO 

Chomutov 

07,39 

0,22,3 

0,19 

10,22 

0,36,45 

08,55 

0,16 

0,15 

1 Provaznik 

1KSO 

2atec 

07,56 

0,17 

0,19 

11,00 

0,38 

09,04 

0,09 

0,15 

Rais 

IK AY 

Louny 

08,12 

0,16 

0,21 

11,31 

0,31 

09,12 

0,08 

0,15 

2 Ruzicka 

1KUA 

Libochovice 

08,31 

0,19 

0,20 

12,32 

1,01 

09,45 

0,33 

0,15 

2 Glanc 

1KAI 

Roudnice 

08,46 

0,15 

0,25 

13,00 

0,28 

10,07 

0,22 

0,20 

. Bauer 

1BW 

Litcmerice 

09,05 

0,19 

0,22 

13,45 

0,45 

10,20 

0,13 

0,10 

2 Pavlousek 

1KKP 

DS£in 

09,51 

0,46 

0,33 

15,35 

1,50 

10,29 

0,09 

0,10 

1 Kuklik 

1KDC 

Dsti 

10,15 

0,24 

0,15 

17,10 

1,35 

10,36 

0,07 

0,10 

, Svac 

1KUL 


prima. Kovovy kryt potenciometru musi 
byt fadne uzemnen. 

Radio SSSR lljl955. P. 
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XATODX a M8A PRETiDZKOVi CROVE^ 

Jozef Krcmari k-OK3DG - mistr radioamaterskdho sportu 


Kratkovlnny amaterizmus, tak ako 
motoramus a ine branne sporty, je vo 
Svaze pre spolupracu s armadou posta- 
veny na masovu zakladhu. Uz viackrat 
bolo konstatovand, ze prevadzkova Pro¬ 
ven nasich kratkovlnnych amaterov sa 
zo dna na den zlepsuje a toho casu je na 
dobrom stupni, ci uz sa jedna o filenov 
kolektivnych stanic alebo amaterov 
jednotlivcov. 

Cielom utuzenia starych a nadviaza- 
nia novych amaterskych sportovych sty- 
kov zucasthuju sa nase amaterske sta- 
nice roznych zavodov, poriadanych or- 
ganizaciami Sovietskeho svazu, krajin 
Fudovych demokracii a inych statov. 
V poslednej dobe zucastnili sa nase ama¬ 
terske stan ice viacerych tychto zavodov 
a z hladiska pozorovateFa i ucastnika 
chcel bych zhodnotit’ nase uspechy a 
rozobraf niektore naSe nedostatky. Fre¬ 
eze zavody, ktorych sa nase stanice 
zpravidla zucastnuju, spadaju do dvoch 
roznych kategoril, rozoberiem z nich dve 
najbeznejsie. 

1. Zavody poriadane Sovietskym sva- 
zom aj inymi krajinami Fudovych demo¬ 
kracii vyznacujii sa tym, ze su to zavody 
prevazne rychlostnA trvajuce maxi- 
malne 12 hodin, kde narodne druzstvo 
tvori vzdy 10 najlepsie sa umiestnenych 
stanic. Okrem toho je povolend pracovaf 
u stanice from operatorom, avsak vysie- 
laf mozno sucasne len na jednom pdsme. 

2. Zavody poriadane inymi krajinami 
trvaju 24-48 hodin, zavodi zpravidla 
jednotlivec na vlastnu past’ a hodnotenie 
je pod Fa zemi a pasiem. Okrem toho 
hodnoti sa absolutny vit’az. 

Pre uspcsnd absolvovanie zavodu uve- 
den£ho v 1. i v 2. kategorii musi stanica 
splnif skoro rovnake podmienky, avsak 
v khiriku budem rozoberaf vacsinou pod¬ 
mienky platne pre nase zavody, 

Aby narodne druzstvo ziskalo prven- 
stvo, je potrebne: 

1. vysoky bodovy priemer druzstva, 

2. veFky pocet zucastnenych stanic vo 
vlastnej zemi, 

3. dosahnutie co najvyssieho hodino- 
veiio priemeru, 

4. dobr<5 technicke vybavenie stanice, 

5. vopred premyslena a presne sla- 
dena praca na jcdnotlivych pasmach. 

K bodu 1: 

Z yysledkov, ktor6 citame v nasom 
iasopise, casto vidime, ze medzi prvou 
a desiatou stanicou nasho druzstva je 
veFky bodovy rozdiel a ze desiata stanica 
ma sotva 40-50 % bodov stanice v druz- 
stve prvej. To snamena, ze i kecf sa po- 
dari nasim dobre pripravenym dvom az 
trom staniciam dosiahnuf veFk^ho poctu 
bodov, nemoze byf nase umiestnenie 
dobr6, lebo druzstvo ,,shodia“ jeho po- 
slednti stanice. Je to nieco podobne, ako 
ked vo stafete dvaja clenovia nevladzu. 
Ako dosiahnuf toho, aby medzi prvym a 
desiatym y druzstve nebol tak velky bo¬ 
il ovy rozdiel ? Pri odpovedi na tuto otaz- 
kiymusime cerpaf z nasich stale sa opa- 
kujucich nedostatkov. V prvom rade 
nutno zaistif hcasf viacerych skuscnych 
operatorov, ktori mozu dany tikol splnif, 
Ak bude mat’ jedna ci dve stanice de- 
fekt, nebude to pre druzstvo tak skod- 


live, lebo snahou vacsieho poctu stanic 
bude, dostat’ sa do narodneho druzstva. 

Vysledne body pozostavaju z poctu 
spojeui a nasobicov. Stava sa casto, ze 
sme postaveni pred otazku, co ,,honh", 
spojenia alebo nasobice. OdpovccF by 
mohla zniet’: Najprv co najviac spojeni a 
s nimi pridu i nasobice a ked’ ich bude 
malo, zamcrat’ sa na ne koncom zavodu. 
Avsak zavod konci zpravidla vo vecer- 
nych ci nocnych hodinach a ak sme si 
neziskali nasobice pracou na vyssich 
pasmach, vecer uz na to niet podmienok. 
Nazdavam sa, ze je dobre pracovat’ na 
tom pasme, z ktor^ho stanice po kratkej 
dobe utecu a zaistit’ si tak nasobice. No 
nezdrzovat’ sa tu zbytocne drho. Boj 
o najvyssi pocet spojeni viest na pasme, 
kde je najvacsia hustota stanic a v dobe, 
kecT sii nase signaly u protistanic najsil- 
nejsie. Ak nam toto podia predbeznej 
kalkulacie nevychadza, mame este moz- 
nost zameska.nd spojenia dohanat’ na tak 
zvanom domacom pasme, ktorym je 
u nas pasmo 80 me trove. 

K bodu 2: 

Aby sme dohnali straten6 spojenia, za- 
pricinen6 hladanim nasobicov na ne- 
produktivnom pasme, musi byt ! na do¬ 
macom pasme dostatok stanic. U nas je 
beznym zjavom, ze po preladeni na 
pasmo 80 m to spociatku ide dobre, ale 
ku koncu hodiny musi clovek hl’adat* 
novu stanicu, ako ihlu v trave. Za takych 
podmienok nema dspech ani sebelepsi 
operator. Uvediem dva priklady: V za- 
vode Prazskeho kraja urobil som v prvej 
hodine Fahucko 27 spojeni. V cfaFsich 3 
hodinach zas len 27 spojeni. Vft’az zd- 
vodu OKI HI mal len o 1 spojenie viac. 
V inom nasom zavode urobil som za 
prvych 30 mimit 21 spojeni. Uz som sa 
tesil, akeho dobre ho priemeru dosiahnem 
v tej hodine. A co mysllte? V dal’sich 30 
minutach urobil som 7 spojeni. Prvy 
i druhy pripad ■ svedci o malom pocte 
zucastnenych stanic, co sposobuje, ze 
na stanici s vzaenym nasobicom stoja 
fronty zaujemcov a strdcajii drahocenny 
cas. 

K bodu 3: 

Povedzme, ze na domacom pasme 
bude dostatok stanic, ale prevadzka bude 
pomala, lebo operatorom niektorych 
stanic nezdlezi na ich hodinovom prie- 
mere spojeni a nie sii si vedomf toho, ze 
znacne spomaluju ceFkove tempo za¬ 
vodu. Nie som ziadon r-ychlotelegrafista, 
ale priznam sa vam, ze mi neraz chodil 
mraz po chrbte, ked ma volala stanica, 
ktoru som pocul, ze sa 5 mimit t’ahala 
s k\insi o kod a k tomu este spojenie za- 
koncila beznymi zdvorilostnymi fra- 
zami. V takom pripade utekaju clove- 
kovi draho ziskane rainuty. Z toho vy- 
plyva, ze kazdej stanici musi zalezaf na 
tom, aby inemu nepretahovala spojenie 
a nezhorsovala jeho hodinory priemer. 
Tu sa pine uplatnuje zasada, kto akym 
tempom vola, takym sa mu ma odpo- 
vedaf. 

K voli uspore casu zacal som prakti- 
kovaf tento sposob: Ked ma stanica na 
moju vyzvu volala, dal som len jej znak 
a hned kod. Svoj znak som uz nedaval, 
lebo stanica vie koho sama volala, ten 


jej dava kod. Avsak nasli sa operdtori 
nepohotpvi, ktori cakali eSte druhy znak 
a tak kod nezachytili. Vysledok celdho 
setrenia s casom bol opaeny - strata casu. 
Ak by sa tento sposob ujal, znamenalo 
by to za celp zavod niekoTko usetrenych 
mimit. No sii i taki operator!, ktori po 
druhom alebo tret’om spojeni sa doma- 
haju opakovania okresneho znaku v ru- 
Seni, ackolvek ho maju pred hodinou 
zachyteny na inom pasme. 

K bodu 4: 

Je len pochopiteFmJ, ze stanice s dob- 
rym technickym vybavenim maju naj¬ 
lepsie Sance na dobr6 umiestnenie. 
Nechcem preto popisovat’ rozne tech¬ 
nicke vymozenosti, ale skor pripomeniit’, 
co vsetko ma byt’ pripravene. Kazdy kto 
zavodi, musi dbat’ toho, aby mu neusla 
ani vterina zbytocn^ho iasu. Treba se- 
trif i na zdanlivych malickostiach, ako je 
prestrkavanie kltica, sluchatok, anteny, 
zbytocn6 opakovanie kodu pri dobrej 
pocuteFnosti, prelad’ovanie vysielaca a 
pod, Pri opisovani dennika casto zisfu- 
jem, ze preladenie na inti pasmo mi 
trvalo 2—3 minuty, co za normalnej 
amaterskej korespondencie nie je ani 
mnoho, ale pri desiatich preladeniach 
je to 20—30 mimit, to je 10—-15 strate- 
nych spojeni a pri nasobici 100 ide to 
na stovky bodov. 

Je preto veFmi potrebn6, aby sme si 
rozmiestnili pristroje ucelne a nepre- 
vadzali ziadne zbytocn6 likony. 

K bodu 5: 

Iste bude vseobecne prospesnd, ked sa 
stanice na priklad pred zavodom do- 
hodrni, ze v dobe od 07.00 do 07.30 hod. 
budu na pasme 160 m. V takom pripade 
zacne zavod istejsie a po uskutocnenom 
spojeni s pritomnymi stanicemi mozeme 
preisF na ine pasmo. V poslednom za¬ 
vode Mesiaca ceskoslovensko-sovietskeho 
priateFstva pozoroval som prave v tomto 
roztriestenosF. Niektore stanice skutocne 
na 160 m pasme zacali. Bolo ich vsak 
malo a po niekoFkych spojeniach sa po- 
stupne odsfahovali, zatiaF to in<l tam 
prisli okolo 07.20 hod. a kecf zistili malii 
licast’ na tomto pasme, vratili sa zpat 
na 80 m. 

£>alej. I ked prechod na jednotlirA 
pdsma bol presne naplanovany, bude 
casto nutn6 rnenit’ taktiku v priebehu 
zavodu, naco musi byt’ operator pripra- 
veny, Je dobre, stanoviF si dve alterna- 
tivy a jednej z tychto sa drzaf. V druz¬ 
stve, kde sii traja opera tori u stanice, 
jeden moze robit’ vyhodnocovaca, aby 
bola zaveasu zistena produktivita prace 
a v pripade zlej volby mohla sa previesF 
zmena. 

A napokon iste prospeje ceFku, ked 
zodpovedni operatori kolektivnych sta¬ 
nic naplanuju licast’ svojich najlepSich 
operatorov prave v tych zavodoch, kde 
ide o dobrb meno ceskoslovensk^ho ama- 
t^rskeho Sportu a o popredn6 umiestnenie 
nasich stanic. 

Kazdy, kto siifazi, musi si byt’ ve- 
domy toho, ze ma podieF na umiestneni 
naSich stanic a preto musi pracovaf 
tak, aby nesposobil ani sebe, ani inAnu 
stratov^ easy. 

Ak sa ndm podari odstranif nedo¬ 
statky, z ktorf ch boli niektore spomenutd 
i tu, zlepsi sa znovu nasa prevadzkova 
liroven a budeme sa m6cf bez obav 
ziicastnif veFkych medzinarodnych za¬ 
vodov. 
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Evropsky den na 144 MHz 1955 

Ten to zavod, ktery byl pofAdAn Ra- 
kouskym sdruzenim kratkovlnnych ama- 
t6ru (O, V. S. V.) ve dnech 3. a 4. zari 
1955, byl, jak se zda, jednim z dosud nej- 
mohutnejsich, Zucastnily se jej stanice 
z techto statu: El, G, GC, F, ON, PA, 
LX, HE, 9S4, DL, I, OE, YU, HA, OK, 
SP, SM, OZ a HE. Z toho je videt, ze se 
tento zavod, ktery je poradan kazdy rok, 
tesi stale vetsi oblibe. Na rozdll od na- 
seho PD, ktery se v poslednf dobe stAva 
vice mene zavodem rychlostnfm (zvlaste 
na 86 a 144 MHz), je Evropsky den 
spile soutezi dalkovych spojeni, kde 
stranka provozni ustupuje az na druhA 
mfsto. Dokonalb technickd vybaveni je 
v zavodech tohoto druhu naprostou 
nutnosti. 

I kdy2 jeSte nejsou znamy definitivni 
vysledky, je uz znamo poradi stanic z n6- 
kolika statu a mezi nim i toto poradi 
stanic ceskoslovenskych: 


1. OK1VR 25 qso 430 bodu 

2. OK1KKD 12 45 

3. OK2KOV 4 20 

4. OK1KKH 5 16 

5. OK2KZO 5 7 

6. OKIKDO 2 5 

7. OK1KRE 2 5 

8. OK2KBR 2 4 

9. OK2BX 2 4 

10. OKIKDK 2 3 

11. OK1VN 2 3 

12. OK3KBT I 2 


Jak je videt, neni pocet bodu v prdrneru 
nijak vymkajici, zvlaste v porovnani se 
stanicerai zahramcnimi, A kde je pf icina 
t6to skutecnosti? Jen a jen v nedokona- 
16m zafizeni. Vliv vyse polozenAho 
QTH byl zvlaste pri tomto zavode mAIo 
podstatny. Ve stanici OK1KKD, ktera 
pracovala primo v KladnA (415 m 
n. m.) slyseli prakticky tyt6z stanice 
(DL9QNP 308 km, DJ2KSP 325 km, 
DL9DP, DL1DY, DJ1NFA, OK2KOV) 
jako OKIVR najestedu (1010 m n. m.). 
Slyseli je proto, ze meli dokonalejsi pri- 
jimac (upravena ..cihla 11 s preselekto- 
rem osazen^m 6AK5), ale „neud£iali“ 
proto, ze meli jen solooscilator modu- 
lovanf icw. Gw provoz je pro zavody 


tohoto druhu podmfnkou. Vefime, ze 
pouAeni zkusenostmi, budou mit tento 
rok zafizeni dokonalejsi (i pro PD). (Viz 
Amatbrska radiotechnika I, str. 409 az 
416.) NicmAne je vsak treba operatory 
stanice OK1KKD pochvalit za jejich 
snahu, Nepriznivejsf podminky mely 
stanice moravske a slovemke. Jak je vi¬ 
det ze synoptickeho pfehledu pocasi ze 
dne 4. 9. 55, nacbazela se totiz nad uze- 
mim Moravy studena fronta, ktera svym 
jihozap. koncem pfetinala vychodnf Ra- 
kousko a prakticky zneinoznovala nava- 
zani spojeni smerem na zapad. Proto 
i vetsi na stanic z OE, stanice YU, OK2, 
OKS a HG5KBA pracovaly jen mezi 
sebou na pomArnc maI6 vzdalenosti. 
YU3CW byl slylen az na Morave. 

Jedno prvenstvi jsme si vsak z tohoto 
zavodu odnesli. Ceskoslovensko se urnis- 
tilo na prvem miste v poctu odeslanyeh 



Benon Mielcarski SP3PD, ktery domhl 
pweho spojeni SP-DL na 144 MHz , u sveho 
zafizeni v Poznani. Uprosthd rx na 144 
MHZi GDO, konvertor a lysilaS 

dcniku. Skoda, ze OK2SN denik ne- 
poslal. (Co tomu fika soutezni komise 
tJRK? red.) Mohlo to byt 100 %. V c. 11 
rakouskbho cascpisu OEM je napsano 
doslova: „Tim ziskaly OK-stanice 
prvenstvi v nejvetlim procentu odesla¬ 
nych deniku, coz svedci zcela jiste o dob- 
r6m hamspiritu, i kdyz si jiste na pf. 
OK3KBT nemohla delat nejmensi iluse 
o sv6m umistent.“ Je to chvAla, ktera 
nas tesi a jiste se nestane, aby priste 
nekdo denik neposlal. 1 

A tecf jeste nekolik drobnych poznA- 
mek. Nejvetsi ucast byla ze zemi HB, 
DL, F a PA, kde je VKV technika na 
vysokAm stupni. Ucast G stanic byla 
tentokrdte slabs!. Pricina je v tom, ze 
RSGB nejakym nedopatfenfm sv6 cleny 
na tuto soutez vcas 
neupozornila. 

ftikAse: cim yys- 
si QTH, tim lepsi 
dosah. Ze to vzdy 
neplati, se pf esved- 
cil HB1KI, ktery 
pracoval v Alpdch 
2504m n. m. In- 
versni vrstva, ktera 
se nachazela ru'ze, 
a ktera byla prici- 
nou vetsiho poctu 
dAIkovych spojeni, 
jez mezi sebou 
uskutecnily stani¬ 
ce nfze polozene, 
mu v mnoha pfi- 
padech velmi ztf- 
zila a nekdy i zne- 
moznila spojeni se 
stanicemi nacha- 
zejicimi se v pfim6 
viditelnosti. 



Druzslvo SP6WH na W. Sowie; odlem: SP6EF. SP8Q01, 
SP6LB, SP6GB , SP6WH, SP6XA , SP6BW, SP6068 


Pfesto, ze podminky nebyly nijak vy- 
nikajici a misty znacne nepravidelne, 
podarilo se navazat nekolik spojeni pfes 
600 km. Jsou to tato spojeni: 
SM7BTT-DJ2KSP 660 km, SM7BTT- 
DL9QNP 640 km, SM7ZN-DL9QNP 
640 km, HB1IV-OK1VR 630 km, 
HB1RD-DL3YBA 630 km a HB11V™ 
DL3YBA 608 km. Pri cemz evropsky 
rekord na 144 MHz je 1104 km mezi 
DL1FF a GW2ADZ. 

Ve dnech 19. a 20. listopadu 1955 byla 
v Bruselu usporadAna evropska konfe- 
rence VKV pracovniku, ktera mela vy- 
resit ruznd otazky souvisici s porada- 
nfm VKV zavod & v tomto roce. 

V pristim cislc sc k tomuto zavodu 
jeste vratime. 

Svetove VKV rekordy 

Uverejnujeme nejlepsi a mate'rske sve¬ 
tove vykony na VKV, tak jak se nam 
je podarilo zjistit z ruznych zahranic- 
nich casopisil. 


50 MHz: CE1AFI-J9AAO 

16 860 km 17.10.47. 
144 MHz: W6ZL-W5QNL 

2250 km 10. 6.51. 
220 MHz: W8BFQ-W5RCI 

1125 km 9.10.54. 
420 MHz: F9BG-FA8IH 


980 km ? 55. 

1215 MHz: OK 1KAX-OK1KRG 
200 km 5. 9. 54. 
2300 MHz: W6IFA-W6ET 


241km 5.10.47. 

5250 MHz: W2LGF-W7FQF 

49,8 km 2.12.45. 
10 000 MHz: W7JTP-W70KV 

175 km 8. 9.54. 
21 000 MHz: W1NVL-W9SAD 


0,244km 18. 5. 46. 


Rekordniho spojeni na 50 MHz bylo 
dosazeno v dobe maxima slunecni cin- 
nosti. Mnozi se jiste pamatuji, ze v t6 
dobe to na 50 MHz casto vypadalo jako 
na a nebylo nijak obtizne na¬ 

vazat spojeni s nekterymi obrajovymi 
evropskymi staty. Americti amateri, pra- 
cujici na tomto pasmu, byli slyseni 
v Praze ve dnech 22. a 23. 11. 47. Po- 
dob6 podminky se budou opakovat v le- 
tech 1958 a 1959, opet v dobe maxima 
slunecni cinnosti. Signaly amaterskych 
dx stanic vsak vystfidaji zahraniSni te- 
levisni porady. Amatnrum zustAvA toto 
pasmo v USA, kde nepracuji televisni sta¬ 
nice v I. pasmu. Na 144, 220 a 420 MHz 
bylo dosazeno uctyhodnych vzda- 
Ienosti. Tato spojenf byla uskutecnena 
za idealnich atmosferickych podminek, 
ktere se v nasich zemepisnych sirkAch a 
nad nasim dosti clenitym povrchem 
v tak rozsahlAm prostoru nevyskytujf, 
Nejlepsi evropska spojeni na 144 MHz 
jsou neco pfes 1000 km. Spojeni na 
420 MHz mezi F9BG a FA8IH bylo na- 
vazano pfes Stredozemni more, tedy 
opet v ideAInim prostfedi pro vznik in- 
versnich vrstev a t. zv. ,,duktu“, coz 
jsou jakAsi ,,vlnovody“ tvofenb vrstvami 
ovzdusi, kter6 se nachazeji vetsinou 
tesne nad povrchem zeme, resp. nad hla- 
dinou more. Provoz na 220 MHz pAsmu 
je povolen amatAr&m jen u nas (docasne) 
a v USA. Mimochodem, malo nasich 
amatArd jiste vi, ze Ceskoslovensko jeje- 
dinou zemi, kde je pro amatersky provoz 
uvolneno celkem 10 VKV pasem. O na- 
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sem spojeni na 1 215 MHz bylo v AR 
psano jiz nekolikrate. Do nedavna byly 
vzdalenosti dosazene na tomto pasmu 
velmi male ve srovnanl s ostatnlmi na 
pasmech vysslch. Zdd se to tak trochu 
nepochopiteine, ale prlcina je velmi jed- 
noducha, Vojenska smerova pojltka a 
radarova zarlzeni uzlvana za valky pra- 
covala na kmitoctech nizslch nebo vys¬ 
slch a pasma kolern 1 000 MHz uzlvano 
nebylo. Proto existujl ruznd ,,inku- 
rantnl“ prlstroje, ktere po mens! bprave 
nebo i bez m pracujl spolehlive na pds- 
mech nad 2 000 MHz, kdezto na 
1215 MHz je nutne cele zarlzeni vyrabet. 

V nekterem z prlstlch clsel uverejnlme 
tabulku prvnlch peti nasich stanic s nej- 
vetsim ORB na pasmech 144, 420 a 
1215 MHz. 

PD 1955 

Tesne pred uzaverkou jsme byli se- 
znameni s vysledky PD 1955. Qfici&lni 
a podrobn<i vysledky byly vsem ucast- 


Na vyzvu Svazarmu se prihlasilo 
k ucasti na Polnfm dnu 1954 devet pol¬ 
skych stanic. Pro polsk6 pionyry se zlom- 
kem tech zkusenostl, kLer/: maji ostrllenl 
ucastnlci Polnlch dnu, bylo velkym pre- 
kvapenlm, kdyz stanice SP3UAB se 
uirnstila na 22. miste. To pohnulo vice 
odvaznejslch polskych vysilacu-ama- 
teru, aby se dali do stavby zarlzeni pro 
VK.V a tak se stalo. ze minuleho roku se 
k ucasti na PD prihldsilo jiz 25 polskych 
stanic. 

Okres SP6 prihlasil hned dve druz- 
stva najednou - SP6WH a SP6WM. 
Jak prvru, tak i druhe druzstvo se ziicast- 
nilo takoveho zavodu po prve a jen mala 
cast operatoru mela jakes takes zkuise- 
nosti z prace v druzstvu SP6XA v pred- 
chozlm roce. 

Plni tremy a znajlce nekolik ceskych 
slov, vyjeli jsme 18. srpna na kotu Wiel- 
ka Sowa. Jiz po nekolika hodinach na- 
mahy dosahli jsme prveho velkeho 
uspechu — druzstvo SP6WH, dlky ne- 
unavnemu terennimu automobilu, do- 
spelo na vrchol. 

V nocnl temnote jsme rozbili tabor a 
zrana se na vrcholu tricetimetrovd trian- 
gulacnl veze ukazaly udivenym turis- 
tum yaginy, ocekavajlce spojeni. Jeste 


nlkum jifc zasldny. My jsme 2de sestavili 
tabulku prvnlch deseti stanic podle cel- 
kovdho po£tu bodu ze vsech pdsem, kte- 
r5 nam do jiste miry ukazuje, jak byl 
v techto stanicich zvladnut PD po 
strance organisacnl a provoznl jako ce- 
lek. V tabulce je uveden pocet bodu, po- 
6et spojeni a umlstenl na jednotlivych 
pasmech (86, 144, 220 a 420 MHz): 


OK1KRC 

5343 bodu 
1,1,1, 18 

797 qso 

OK ISO 

4396 

8, 5, 7, 1 

545 

OK1KTL 

4096 

3, 4, 2,6 

591 

OK3DG 

3835 

2, 3, 3, 12 

576 

OK1KCB 

2757 

9, 6,21,4 

325 

OK1KKD 

2708 

5, 7, 18, 5 

434 

OK1KMM 2687 

13, 9, 6, 15 

398 


CQ de 8P611H 

nekolik hodin zmatku, uprav tabora, in- 
stalace zaflzenl, honem najist a prvnl 
zkusebnl volanl vyletelo z nasich anten. 
Jeste nekolik neuspesnyoh CQ, a pojed- 
nou k nasi nepopsatelne radosti se v slu- 
chatkach maleho transceivru ozvaly to- 
lik ocekavane zvuky — prihlasila se 
SP5KAB. Tak tedy prvnl spojeni s pol- 
skou stanic!, vzdalenou 56 km, bylo 
navazano. 

Vymenili jsme lichotne reporty, po- 
psali svoje zaflzenl a cas utlkal. Na vezi, 
kterou jsme si jeste neupravili pro nocnl 
praci, se udelala takova zima, ze zave- 
recne 73 bylo doprovazeno cvakanlm 
zubu a brzy nato se nas tabor ponoril 
ve spanek. 

Nazltrl bylo lze na vsech clenech 
druzstva pozorovat prlznaky nervosy. 
Ti, kteri zrovna nemeli nic na praci, cvi- 
cili prlzvuk do „Vyzvy Polni den“, jini 
se dali do kucharenl, aby nejak pfeckali 
cas, zbyvajici do hodiny 14.00. 

Zprvu slo navazova.nl spojeni dobre 
a tak za prvou hodinu jsme navazali na 
144 MHz 5 spojeni. KHc i mi k rofon sel 
z ruky do ruky, jak si kazdy chtel pripsat 
na konto nova spojeni. Nase zivti ,,self- 
syny“ (viz obrazek) se potily na vrcholu 
vc£e a tocily yaginami vsemi moznymi 


8. OK1KNT 2536 356 

45, 18.4, 11 

9. OK1KVV 2124 346 

P 2 48 29 

10. SP2KAG 2120’ ’ 216 

0 , 8 , 0 , 2 

Na prvnl pohled je videt veliky uspech 
stanice SP2KAC, i kdyz pracovala jen 
na dvou pasmech. Kdybychom provedli 
hodnoceni jen pro tato dve mezinarodm 
pasma, bylo by poradl prvnlch peti toto: 

1. OK1SO 2972 bodd 

2. OK1KRC 2270 

3. SP2KAC 2120 

4. OK1KTL 1966 

5. OK1KCB 1882 

Zde vynika uspech polsk<5 stanice jeste 
ldpe. O tom vsem si vsak fekneme v prl- 
stlm clsle, kde uverejnlme podrobnejsl 
zhodnoceni tohoto naseho nejpopular- 
nejslho zavodu, OK.1VR 


smery, poslusny poveiu opera to ru i ,,na- 
vigatoru“. Denik se pomalu zaplnoval 
novymi znackami, ale k nasi male ra¬ 
dosti rubrika „vzdalenost If obsahovala 
stdle clsla mens! nez 100 km. Az prvnl 
soudruh, SP8001, se zatajenym dechem 
zahtocil na prvnl DX a znamenita vzda- 
lenost na nasich 1,5 W se objevila u vo- 
lacky OK1KCB - 265 km, coz je jen 
o 25 km m£ne nez polsky rekord z PD 
1954. Pak se objevily vzdalenosti 191, 
173, 195 km a znovu OKI KGB. Vse- 
chno by bylo ted v poradku, kdyz vtom 
se z hornlho patra nasi veze oevalo za- 
]ostn6 narlkanl s. SP6XA, promlchane 
ncrudnynu vyrazy s. SPGEF. 420 MHz 
mlcelo! Pod kupou prikryvek a teplaku 
jsme nasli soudruha SP6XA, pilne pra- 
cujlciho se vzdornym pfijimacem pro 
420 MHz a na vrcholku veze se SP6EF 
snazil najlt nejv^hodnejsl polohu anteny 
v hlubokem presvedcenl, ze to snad neco 
pomuze. 

Byli jsme vzruseni. Jednak tlm, ze do- 
sazene vysledky jsou lepsl nez v minu- 
Hm roce, jednak tlm, ze od nasich 1,5 W 
lze uz tezko neco vice ocekavat. Je zrej- 
me, ze do takovych wsledku, jake do- 
sahla OK1KRG, mime jeste daleko. 
Navazali jsme 51 QSQ, vsechna na 



Nejlepsl polske druzstvo z PD 54-SP3UAB 


Montaz anteriy ve stanici SP2KAC o Polnim dnu 









SP6EF ve frnkci „selfsynu“ na Wielkiej 
Sowie o PD 1955. 


144 MHz. Pracovali jsme s transceivrem 
RL2,4P2 a RL2,4PI s vykonem 1,5 W 
na 144 MHz, antena yagi 4 prvky, napa- 
jeni z akumulatoru a baterii. 

Po ndvratu z PD zavladla ve Wrocla- 
wi horecka VKV. Vsichni vysilaci bez 
vyjimky se dali do stavby zarizeni pro 
PD 1956. Obohaccni o zkusenosti a s po- 
merne dobrvm vysledkem chceme letos 
ukazat, co dokaze okres SP6 jak co do 
poctu stanic, tak i svymi vysledky. Mame 
nadeji, ze o PD 1956 se ziieastni tolik 
zemi, ze bude mozno pomyslet na jakysi 
„maly ZMT VKV“. Cekame na ucast 
soudruhu z HA, YO, U, DM a dalsich. 

Henryk Jubrzvdi (SP6WH), 
Jerzy Opolski (SP6EP). 
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XII. ZASEDANl TECHNICKfi KOMISE 
OIR V LIPSKU (NDR) 

Ve-dnech 21.—26, listopadu 1955 se konalo 
v Lipsku (NDR) XII. zasedini Technicke ko- 
mlse Mezinirodni rozhlasovE organ tsace 
(OIR). Tomuto zasedini pfedchizela zaseda- 
ni studljnich skupin Technicke komise, jim2 
jsou svEfeny otizky driloveho rozhlasu, stu¬ 
dio ve techniky, akustiky, televise a kmitoStove 
modulovanEho vysilani na VKV. Na zaseda- 
nich byly projedniny technicke referity 
z oboru akustiky a studiovE techniky: o pfe- 
chodu z rychlosti 77 cm/s na 38 cm/s ve studio- 
vych magnetofonech, metodich zhodnoccni 
a mEfeni difusnosti zvukoveho pole v uzavfe- 
nych mistnostech, o zvukovem zarizeni Kon- 
gresoveho salu Palace vedy a kultury ve Var- 
Save, nove koncepce studlovyeh zarizeni, 
srovnani ruznych metod mEfeni doby do- 
zvuku v dozvukovych mistnostech a ve stu- 
diich, organisace akustickych mEfeni pfi stav- 
bE rozhlasovtfch studii. Z oboru televise byly 
projedniny referity: o mEreni skresleni 
rastru televisnich piijimacd, skresleni te¬ 
levisniho obrazu pH napdjeni pfijimacc ne- 
zi vision siti a zpdsoby jeho odstration!, nivrh 
standardisace metod pro vymenu televis¬ 
nich p -fadii a pomoci filmu, televisni repor- 
tatni zarizeni <5 SR, optimalni pomer vykond 
vysilacd zvuku a obrazu, definice a metoda 
mefeni uziteEne citlivosti televisniho pfijima- 
Ee a metody mEreni snimacich elektronek. 

Dale byly vyslechnuty zprivy o mezlnirod- 
nich technickycli konferencich komisi CCIR, 
IEC a ISO, jichz se liEastnili zistupci OIR. 

Bylo tez pfijato rozhodnuti o projednans 
navrhu televisni normy OIR, zalozene na 625 


fidcich, 50 pdlsnimelch za vtefinu, pomeru 
stran obrazu 4:6 a Sircc televisniho kanalu 
8 MHz. 

V zaveru byla prijata thematika praci pro 
p e Kti zasedini a urEeny smEry dalsi price 
Technicki komise OIR. Jm. 


SIltENJf KV A VKV 


Predpoved siren! kratkych vln 
na tinor 1956. 

I bEhem mEsice tutor a budou mit podminky 
typicky zimni char akter, popsany v minulem 
Elsie tohoto Easopisu. Dokonce je mozno riel, 
ze v unoru nabyvi tento charakter nejvyhra- 
nenejsich hodnot. Tyki se to zejmEna rannich 
DX podminck na pismech 1,8 a 3,5 MHz, 
kteri v rad 6 klidnych dm vyvrcholi. RovnEi 
signily ze Severn! Afriky maji k rinu na sto- 
sedesitimetrovEm pismu velkou nadSji, ie 
budou u nis dosaJitelne. VieobecnE to vsak 
budou nejvice stanice z vychodniho pobrezi 
Severn! Ameriky, kteri budou u nis slysitelne 
na obou nejnizsich pismech; v nekterych dnech 
budou nejniSsi pouHtelne kmitoEty pro sta¬ 
nice v uvedenem smeru a snad 1 pro stanice 
ve Stfedni a |i£ni Americe tak nizki, £e dojde 
vzacne i ke slysitelnosti rozhlasovych stanic 
na kmltoctovE vyssim konci stfednich vln, 
jaktomu bylo v uplynutych letech. Zdi se vsak, 
2e vzhledem ke vzrustajici slunecni Einnosti 
bude tEchto pfipadu v budouenosti stile mine 
a mEnE. 

Pismo ticha, kterE tak mnoho postihuje 
zejmena spojent na blizkE vzdilenosti na asm. 
desatimetrovEm pismu, bude i v unoru mit 
kromE sveho obvykleho maxima v Easn^ch 
rannich hodinich jeste podruine nils! maxi¬ 
mum v prvni casti noei. Proti lednovym pod- 
minkim bude toto podruEne maximum nizsi 
a ponEkud pozdejsi a v nekterych dnech ji2 
odpadne upluE; pozdeji v noci budou podmin¬ 
ky lepsi nei v prvni Eisti vecera. Koncem 
■dnora i zminenE podruEnE veEerni maximum 
odpadne. Na stoSedesitimetrovim pismu bu¬ 
de vsak ve vEtSinE pripadi povrehovi vlna 



pfekr^vat theoretickE pismo ticha, takze se 
na spojeni skodlivE neuplatni. 

Dalkove podminky na vyssich pismech se 
budou behem mesice rychle menit. Proto ob- 
vykly di ' gr^m, ktery d :ies pf iraSime. se vzta- 
h je v^jimecoE az na konec mesice; pro 
zacitek unora pouzivejte j elite tabulky pro 
leden z minuleho Eisla. Podminky budou 
charakter iso viny tim, ze pisma 21 a 28 MHz 
o2iji ji4 signily z nEkolika svetadthl, i kdyz 
na deseti metrech budou podminky v ne¬ 
kterych dnech chybet. Zejmena podminky 
na 21 MHz odpoledne budou casto velmi 
dob re. Na desetimetrovem pismu bude do¬ 
th azet k mozno stem spojeni i se Severn! 
Ameriknu, Krome toho bude do$a£itelni be¬ 
hem dne i jizni a stfedni pripadnE i severni 
Afrika slabe i jih Asie, Australis a Jizni Ame- 
rika. V noci budou oviem tato pasma uplne 
uzavfena, i kdyz pismo 21 MHz se bude uza- 
virat v noci stile pozdeji a pozdeji. 

Na pismu dvacetimetrovem budou podmin¬ 
ky podobne podminkam lednovym; pouze 
doba uzavirani pisma vecer bude stile poz- 
dej$i. Koncem mesice se toto pismo uzavfe 
kritce po pdlnoci pfi dosti dobrych veEernich 
podminkich. Na ctyrlceti metrech nedojde 
v noCnich hodinich k vyznacnEjsim zmenam 
proti mEsici lednu; rovnez kratke, avsak vy- 
razne maximum podminek ve smEru na Novy 
Z el and asi jednu hodlnu po v^chodu slunce 
potrvi i v unoru. Naproti tomu vecerni pro- 
tejsek tech to podminek mezi osmnictou a 
dvacatou hodinou se jiste ztrati ve znacnem 
ruseni mnoha evropskych stanic. 

Vyskyt mimoridne vrstvy E speje v unoru 
ke svemu absolutnimu minima. Proto se nedi 
oEekivat zidny pfi : em zahranicnich telcvis- 
nich stanic na metrovych vlnich. 

Dalkov6 sireni televise. 

Pfiliv dopisu ustal soucasnE s vymizenim 
v^skytu uEinnych forem mlmofidne vrstvy E. 
V posledni dobe pfece jen vSak doslo k nEko¬ 
lika - v zimni dobE tolik vzienym - pfipaddm 
dal ko veil o si fen i televisnich vln, kterE pravdE- 
podobnE unikly amaterskemu pozorovini. 
Tak 12. prosince 1955 doslo v dopolednich 
hodinich k zachyceni nEkolika anglickych 
televisnich vysilaEi, pfi Eemi jakost pfijmu 
byia velmi dobra. Souvisi to s okolnosti, ze 
ve v( r skytu mimoridne vrstvy E dochizi be¬ 
hem roku — zejmena v zimnich mesicich — 
k nekclika malym podruznym maximum, 
z nichz jedno pads prove na 12. prosinec; 
dalsi takova maxima v zimnim obdobi pri- 
padaji na dobu od 1. do 7. ledna, 24—51. ledna 
a G.—13. bfezna, V tech to dnech je ponEkud 
zvySeni nadEje na ditkovE Ssfenl televisnich 
vln, evsem neni zdaleka tak velhi jako v Ict- 
nim obdobi. 

V nekterem z pristich cisel prineseme po- 
drobny clinek o vyskytu mimofadne vrstvy 
E v nasich krajinach, kter£ pfinese souEasnE 
iuformace o moznostcch dilkoveho pfijmu 
televisnich vysilacu, pusobenych pfitomnosti 
t£to zaiimave vrstvy. 

Zacal vysilat vysilac v Ostrave a take na 
mnoha mistech doslo k zachyceni televisniho 
vysilace videnskeho. Zejmena dosah prvniho 
z nich bude jiste zajimat nasi televisni verej- 
nost; bude tu zajimava i otazka vzajemnEho 
ovlivhovini obou Eeskoslovenskych vysilaEd, 
kterE pracuji na stejnem kmitoEtu. Napiste 
nim o tom; nasim cilem bude pfinest v brzke 
dobE podobnou mapku pfijmu ostravskeho 
vysilace, jako jsme ji pfinesli v listopadovem 
Eisle minuleho rocniku, pokud slo o vysilac 
pra2$k^r. Ostatne uvedena mapka vvvolala 
piece jen nEkolik dopisu; nektefi posluchaci 
televise na pfiklad uvideji, ze jsme jlm na- 
kreslili ctyfprvkovou antenu, ackoliv uz po- 
slouchaji na jednoduchy dipol. Jim vSem na- 
jednou zde odpovidame, ze jsme mapku se- 
stavili na zakladE dopisu, ktere jsme dostali 
do redakce naSeho Easopisu v uplynnlych le¬ 
tech; kdo nim dopis nenapsal, nebyl v mapee 
uveden, Avsak i ten, kdo nis informoval, ze 
pouzivi nekolikaprvkove anteny a kdo nam 
ji l nic nenapsal o tom, ze zmcnil pozdeji tech¬ 
nic kE podrobnosti svEho zarizeni, je do map- 
ky zakreslen pripadnE ve shodE se starou, 
dnes tfeba jiz neplatnou zpravou. V kazdEm 
pfipade mapka, jak jsme slyseli z nEkolika 
st ran, plni sve inform ativni poslani ysudetam, 
kde zacina byt zajem o vysilanl nasi televise. 
Ocekavame proto hodne zprav o zachyceni 
noveho vysilace v Ostrave, abychom nevou 
mapku mohli prinEst v kratsi dobe net tomu 
bylo v pfipadE televisniho vysilaEe praz- 
skeho. Ve zprive uvedte zejmena typ pfljimaEe 
a eventuilni upravy, ktere jstena ncm pro- 
vedli, druh anteny a pocet pfedzesilovacich 
stu phi. Vsem, kteri vysilani ostravskeho vy¬ 
silace zachyti, prejeme mnoho zdaru pfi po- 
slechu jeho pofadu. 

lifi Mrizek,OKlGM 
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Na strankach tohoto casopisu bylo jiz 
nekoiikrat psano o zkusenostech pred- 
m'ch sovetskych rychlotelegrafistu s pri- 
jmem textu vysUan£ho telegrafni abcce- 
dou velkou rychlosti. Nenasel se vsak 
dosud nikdo z nasich rychlotelegrafistu, 
kdo by pops a] sve zkuSenosti na tom to 
poli; neni se mozno ani divit, kdyz si 
uvcdomimc, ze se venujeme tomuto no- 
vdnu druhu sportu teprve nece!6 dva 
roky a ze sve zkuSenosti musimc jeste 
cas od casu pomFkud menit a opravovat. 
Presto vsak jsem se odhodlal napsat ne- 
kolik Fadek pro ty, kteri se budou snazit 
o uspechy v novem rychlotelegrafnfm 
sportu; jsou v nich ulozeny m£ vlastnl 
zkusenosti; proto se muze st&t, ze nekteri 
nasi soudruzi, rovnez jiz nejakou dobu 
timto sportem protreli, budou mit na 
nekterf otazky nazor ponfbud odlisny. 
Jiste pak sednou a napisf nam o torn do 
tohoto Casopisu take nebolik fadek. 

V £em spocivajf-hlavnf zasady, kterC 
je nutno splnit, abychom se propraco- 
vali k moznosti zapisovat rukou velmi 
rychle' hranC texty? Je jicb nekolik a 
terner vSechny jsou platne i pri prijmu 
beznfmi rychlostmi. Abychom totiz pri- 
jimany text bez obtizi spravne zapsali, je 
nutno 

a) spravnC vnimat telegrafni znacky 
vysilanC pFfslirinou rychlosti, 

b) citelne touz rychlosti psat a 

c) vycvicit pfislusnd mozkovC drahy, 
kterd prostredkujf pfernCnu zaslechnu- 
teho signalu na rozkaz ruce, aby na sig¬ 
nal reagovala tfm, ze zapise prislusnou 
Cfslici nebo pismeno, pripadnC cele 
slovo. 

Trebaze se prvnf dva body zdajf sa- 
mozfejmd, precejen jejich zvl&dnutf dd 
mnoho prace a trvd dosti dlouhou dobu; 
tretf bod je tu nejdulezitejsi, protoze 
jsme bchem dvou rychjotelegrafnfch 
soustredenf, poradanych Ustfedrdm ra- 
dioklubem, nasbirali velmi mnoho pri- 
kladvij kdy nCkterl soudruzi urCitou 
ryehlost zpameti dobre vnimali, samo- 
statne psdt stejnou rychlosti tak£ do- 
vedli, a vsak presto nebyli schopni vysi- 
lany text zapisovat. 

Pri rychlotelegrafnfm treningu mu- 
sfme proto dbat vsech tri uvedenych 
bodu a podle toho se zarfdit. PFedevsim 
je tedy nutno trenovat vnimani telegraf- 
nfch znacek. Deje se tak nejlepe posle- 
chem cvicnych textu, pri cemz je sledu- 
jeme soucasne napsane nebo natistenC 
na papife; ryehlost vysilani stale atsu- 
jeme az do horn! hranice nasich schop- 
nosti vnfmat vysllanC znacky; nezapisu- 
jeme nic, jen stale kontrolujeme vysllany 
text zrakem. Na teto meznl rychlosti 
setrvavame tak dlouho, az budeme 
schopni na pr. samostatne a dosti rychle 
,,nai£zt“ ve sledovanCm textu mis to, 
ktere se pravC vysild, kdyz jsme pred 
tim dmyslnC „ztratili“ mfsto, kter6 se 
vysilalo. Teprve potom zwsime rych- 
lost vysilam' nejv^Se o deset znaku v mi¬ 
nute a stejnym zpusobem opet trenu- 
jeme vnimdnf. Pri tom popsany pochod 
trva radu dnf; rozhodne se nevypldci 
zvysovat ryehlost predcasne. 

Zajirnava je samotna horn! hranice 


vnfmanl; jestlize sc k ni blfzime, je nutno 
namahat pozornost na vysilane znaky 
stale vice a vice. Nastava pfi tom unava, 
ktera se projevf tim, ze nam vnimani na 
nejakou dobu ,,vypadne <( . Da nam to 
notnou praci, nez se soustFedime opet 
natolik, ze budeme moci opet po neja¬ 
kou dobu spravne vnimat. Nyni jde 
predevsim o to, abychom pozornost tak 
vycviCili, aby v tomto stadiu prijmu byl 
po£et prave popsanych mezer co nej- 
mensi. Dokud toho nedosdhneme, neni 
sprdvnd ryehlost vysildni zvysovat. Kdy- 
bychom tak pfece jen uCinili, splynou 
vysiland znacky v nedefinovatclnou 
zm£f zvukt’t, v nichz vubec jednotlivC 
znaCky nepozname. Tak se ndm na pr£- 
klad promeni skupina ffslic 58990 na 
novy znak,. napadne podobny £islici 1, 
vyslanC pom£rne pomalu; ta te£ka, kte- 
rou cislice 1 zaCind, to je vlastne ta prvni 
cislice 5 z vysilanC skupiny; ty ctyFi £dr- 
ky u zdanlivd jednicky jsou vlastne cis¬ 
lice 8990 ze skuteCnC v\ r sflan6 skupiny, 
Podle sovetskych zkusenosti se zdd, ze 
jakmile se dostane vnimani do tohoto 
stadia, je konec s pfijmem telegrafnich 
znacek. Proto nikdy nevolme rychlosti 
tak velike, aby se telegrafni znacky zme- 
nily v ,,meIodii“, jak jsme to nazvali na 
rychlotelegrafnich soustredCnich. 

NejvyssI mezni ryehlost, kterou vnf- 
mdme, nenf nemennd a zavisi na cele 
Fade okolnosti pFevazne psychickvch; 
z tech fysiologlckych vzpomeneme pou- 
ze snad na mechanickC vlastnosti bu- 
binku a slucbovych kustek ve stFednim 
uchu, ktere musi prenest vysilane zvuky 
bez podstatnCho skresleni do vnitrniho 
ucha. PFedpokldddme-li, ze se tak stane, 
zavisi nejvysSf mezni ryehlost pFedevsim 
na treningu; opakovanym trpelivym evi- 
cenim je ji mozno zvysovat, zprvu rych¬ 
le, pozdeji u vysokycb rychlosti stale po- 
maleji a pomaleji. Zdd se, ze dnes nej- 
lepSf jedinci vnimajf bezpe&iS ,,pariso- 
vane <{ rychlosti asi 370—380 znaku 
v minutC; to, ze nekteFi z nich pFijfmaji 
a na psacim stroji zapisujf rychlosti jestC 
o 50 procent vy§5i, je mozne jen proto, 
ze jde o otevFeny text, kde je mozno si 
mnohe domyslit. NejlCpe patrna je tato 
hranice u prijmu cislic, kde je jakekoli 
domyslenf nemoznC; tam dosahli na 
mezindrodnich preborech v Leningrade 
rychlosti 370 znakfi v minute jak ti, kteri 
zapisujf text rukou, tak i ti, ktefi pisi 
strojem, tFebaze vsichni meli je?t£ moz- 
nost zapisovat rychleji; to je dAkazem, 
ze skutecne bylo dosazeno horn! hranice 
vnimani nejlepsich soutezicich jedincu. 

Jest£ jednu zajimavost pozorujeme pri 
vyeviku vnfmdni. Zdd se ndm totiz, ze 
tefka je mnohem kratsi nez carka a me- 
zera mezi pismeny. To vede k tomu, ze 
na pF. skupina ST je vnimana jako je- 
din£ pismeno U, m£ne casto jako V a 
z pocatku nikdy jako ST. Rovnez pis¬ 
meno E v£t?,inou nenf vnfmdno vubec 
nebo v nejlepSim pfipade je spojovano 
s nasledujfcfm znakem, takze vznikne 
zcela nov£ pismeno. Proto pFl vnimani 
otevrencho textu dd zpravidla nejvetsi 
prdci rozdelit si vysilany text na jednot- 
iiva slova a slova na jednotlivd pfsmena; 


'Vnrvwt 

Shut) SAHIR, zapsane rychle 's. JiHm 
Mrazkem. Ukdzka, jakym zpusobem je mozno 
usporiti cas pfi nejvysskh rychlostech tak 
drahacenny. 

pri prvnich pokusech se zpravidla ukaze. 
ze sc nam prdve rozdeleni slov na jeho 
pfsmena zpravidla nepodari vlivem 
zdanliveho prodlouzeni carky proti 
tecce. Zde se vvplacf obcas provost po- 
kus, ktery byl kazdodennim zpestrenim 
denniho programu na obou rychlotele- 
grafnich soustredenfeh: Na pasku se na* 
dirkovala nejakd smysl davajici veta, 
pasek se slepil do kruhu a text se vysilal 
velkou rychlosti stale dokola; soutezilo 
se o to, kdo nejdrive zjisti sprdvne text, 
ktery se takto vysilal. Pokladdna i tyto 
vecemt rychlotelegrafnf zabavy za dob- 
rou formu treningu vnimani. Po strance 
psychologickd nalczl autor na tomto poll 
nekterf zabonitosti, ktervm venuje v bu- 
douenu samostatn^ cldnek, jakmile se 
mu podari systematicky zpracova.t dosa- 
zitelny material. 

Druhy bod, ktery je nutno splnit, je 
schopnost citelneho zapisu vysokou 
rychlosti. Tento bod nenf o nic m6nc 
dulezity nez bod predchazejici, tykajici 
se samotneho vnimdni; vzdyf okolnost, 
ic nejlepsf rychlotelegrafistu zapisujicf 
text rukou, zapisf asi ryehlost 280 pismen 
za minutu, ackoliv nejvyssi mezni rych- 
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Ukdzka zapisu cislicoveho textu s. Furko 
Z Bralislavy. Jeho fadek pozusldid, pauze 
ze dvou skupin. 





lost, jak jsme se ji£ zmfnili, je zhruba 
o 100 znaku vyssi, jiz sama o sobe doka- 
zuje, ze alespon v prijmu silrovancho 
pismenoveho textu by bylo mozno rych- 
lost jeste zvysit, ltdybychom dovedli psat 
rychleji. Sarnozfejine je otazkou, jak to 
zafidii, abychom psali co nejrychleji, 

Odpoved' na otazku dostaneme, jak- 
mile si uvedomime, na cem zejmena za- 
lezi rychlost zapisu, resp. kdy pri psani 
ztracime nejvice casu: jestlize pi seme 
velka pisrnena, pripadne cislice a pak 
tehdy, kdyz se vracime zprava doleva, 
abychom zacali psat dalsi radek, Ve dru- 
hem pfipade je ztraceny cas tim vetsi, 
cim je radek deisi. Proti temto casovym 
ztratam je mozno bojovat nekoiika zpu- 
soby. Jeden z nich je zmensova.nl pismen 
az na hranici, pri ktereje dovedeme jeste 
zapisovat, aniz mimoradne unavujeme 
ruku nebo oko nebo podstatne zhorsu- 
jeme jejich citelnost trctim osobam. Ty 
si ovsem musi nekdy opatrit na lusteni 
zapisu lupu (v autorove pripade ?A6 ja- 
zyky na s oust fed cni tvrdily dokonce, ze 
Ustfedni radioklub musi opatrit elektro- 
novy mikroskop, chce-li po nem zapis 
precist). Rozhodne neni mozno zmen- 
sovat rozmery pismen do nekonecna; 
kazde dalsi zmenseni je vykoupeno po- 
zadavkem mit tuzku co nejvice a doko- 
nale nabrousenou a pri sebemcnsi defor- 
maci spicky je jiz pismo znacne ohro- 
zeno, takze tuzkou je nutno otacet, coz 
pfinasi dalsi ztratu casu. Rovnez ruka 
i oko jsou stale vice namahany; proto 
soudim, ze ne kazdy bade psat casove 
nejekonomicteji tehdy, bude-Ii psat mik- 
roskopicka pismenka; musi si vsak na- 
lezt a procvicit pismo vzhledem ke svym 
vlastnostem co nejrnensi. 

Popsany zpetsob zapisu s nejmensimi 
pismenky ma jednu velkou vyhodu 
v tom, ze pocet fadku je co nejrnensi, 
takze se usetfi cas, ktereho by bylo jinak 
zapotfebi k navratu z konce fadku na 
radek nasledujici. Jestlize pri padesati- 
skupinovem textu se provadi zapis po 
uhiopficce papiru nebo po jeho deisi 
stranc, stafi se zapsat vsech padesat sku- 
pin v jcdinhm radku a tedy bez jedineho 
navratu. Tim to zpusobem pise autor to- 
hoto clanku, jak vidite z prilozene ukaz- 
ky. Zlejazyky na soustredeni opet tvrdi¬ 
ly nehoraznou lez: ze totiz autor vzdy 
odevzdai prazdny papir; na nem nebylo 
v prvnim priblizeni viibec nic krome 
poclpisu a data. Teprve pri blizsim pec- 
livem zkoumani se objevila podei- deisi 
strany papiru lesnepriokraji slaba tenka 
cara; pod silnou lupou se leprve tato 
cara rozpadla na jednotliva pismenka 
nebo cislice zachyceneho textu. Jiny 
dcastnik posledniho soustredeni, nadej- 
ny mlady s. Furko, ktery take znamenite 
zapisoval malymi pismenky, jak nam 
o tom svedci nase druha ukazka, psal 
velky pocet malych fadkd o dvou sku- 
pinach, takze zpetny navrat tuzky na 
nasledujici radek trva] jen nepatrny oka- 
mzik; krome toho tuzka konala celkem 
souvisly pohyb smerem dold, ruka mohla 
zustat podeprena a malo se unavovaia; 
vsak s. Furko vzal novou rekordni rych¬ 
lost 270 pismen silrovancho textu za mi- 
nutu pouze asi s 15 chybami, coz ho 
stavi mezi nase nejpfednejsi rychlo- 
telegrafisty. 

Avsak ani kdybychom psali pismena 
co nejmenst a vubec se nevraceli na na¬ 
sledujici radek, prece bychom ztraceli 
jeste velmi mnoho casu na nekterych 
plsmenech, jejich?. zapis je £asove velmi 


zdlouhavy: na pi. autoruv karrien ilrazu 
ie pismeno W; ztrati na nem tolik casu, 
ze jiz dlouhy cas premyslel o tom, jak 
tuto zavadu sveho mkopisu odstranit. 
A jiste kazdy rychlotelegrafista nam po- 
tvrdi, ze ma nekolik pismenek, jejichz 
rychly zapis mu cini potize. Potom staci, 
aby se v nektere skupine vyskytlo neko¬ 
lik takovych pismen, telegrafista se zdrzi, 
nekolik skupin pise mimoradne pozadu, 
az se kvantita pfemeni v kvalitu tim, ze 
musi dalsi skupinu uplne vynechat, 
chce-li text dohnat. To je ovsem kamen 
irrazu a neco se s tim musi udelat, aby se 
podobnym nepfijemnostem zabranilo. 
Tu se vychazi z toho, ze je dovoleno vy- 
tvorit si zjednoduseny zapis takoveho 
obtizneho pismenka, jestlize se takove 
zjednoduseni uvede v legende. Tak na 
pr. so vets ti zavodnlci, kteri zapisovali 
pfijaty text azbukou, ztraceli mnoho 
casu pfi zapisu pismene >k; nauciii se je 
tedy zapisovat jako V, tedy latinkou. 
Autor - coz si zprvu ani sam neuvedo- 
moval - pise velmi sverazne pismeno I: 
on je totiz vubec vynecMva a pise z neho 
pouze tecku, kterou nadto spojuje 
s nasledujicim znakem. Na ukazce 
mate napsano slovo SAIilR; pouze 
okolnost, ze pismeno R zactna odnekud 
shora, dokazuje, ze vychazi zjinak nevi- 
ditelne tecky nad uplne vynechanym I. 
Uvadim tento priklad jen proto, abych 
ukazal, jakym zpusobem je mozno dale 
zmensovat casove ztraty pfi psani, Je 
vsak veiky omyl se domnivat, ze zmenu 
rukopisu je mozno provest v kratke dobe. 
Autor to sam jednou zkusil a potom 
dlouhou dobu trvalo, ncz vyspravil vse- 
chny kazy ve svhm rukopisu, ktere si tfm 
privodih Je treba postupovat nenasilne; 
vlastne se naprava zjedna jaksi sama 
od sebe pfi trpehvem vycviku. Rozhodne 
se nepokousejte vec lamat pres koleno 
a od teto chviie psat nektere pismeno ji¬ 
nak nez jste zvykli; poznate, ze pak mu- 
site vzdy pfi onom pismenu zamestnavat 
mozek na ukor vnimani teiegrafnich 
znacek. Ani si neuvedomite a budete 
mit z toho vice skody nez uzitku, 

Hodnotime-li vzajcmny pomcr obou 
probranych bodh - totiz schopnosti 
rychle vnimat a schopnosti rychle psat - 
poznamc celkem siiadno, ze obe schop¬ 
nosti jsou co do dulezitosti rovnocenne: 
nic nam nepostaci seberychlejsi pismo, 
jestlize nedovedeme tak rychle vnimat. 
Velmi zretelne nastava tento pripad pfi 
prijmu cislicovych textu, ktere bychom 
dovedli zapisovat jeste rychleji nez sta- 
clme vnimat; naproti tomu nic nam ne¬ 
postaci seberychlejsi vnimani, jestlize 
nedovedeme tak rychle psat. To vidime 
zretelne pfi zapisu rukou sifrovanbho 
pismenoveho textu, ktery dovedeme vni¬ 
mat jeste pfi vyssi rychlosti nez stacime 
zapsat. Je tedy rekord v prijmu sifro- 
vanych pismenovych textu se zapisem 
rukou soucasne rekordem v psani, zatim 
co rekord v prijmu textu cislicoveho je 
soucasne rekordem v rychlosti vnimani, 
Tim jsme se dostali na spojovaci 
mfmek mezi probranymi dvema body 
a bodem tfetim. Sebelepsi vnimani te- 
legrafni abecedy a sebelepsi schopnost 
rychle psat nepostaci k tomu, abychom 
byli schopni pfijimany text bezvadne 
zapisovat. Je nyni tfeba dostat pfijimane 
znacky „z ucha do ruky“, t. j. je tfeba 
vypestovat prislusn^ nervov^ vedeni 
v mozku. Je otazka, jakym zpusobem to 
Ize nejlcpe provest. 

Promyslime-M opet cely problem lo~ 


gicky, musime dojit k zi,v6ru, ze po 
skonceni vycviku musime umet dobfe 
psat, aniz bychom na psani obraceli svou 
pozornost; rovnez tak mechanicky mu¬ 
sime vnimat pfislusnou rychlost teiegraf¬ 
nich znacek. Behem vycviku - a to plati 
predevsim pro text pismenovy, kde na- 
konec dovedeme rychleji vnimat nez 
psat — tedy ziepsujeme predevsim vlastni 
rukopis nez vnimani; obrazne receno 
rukopis jde za vnimanim. Z toho plyne, 
ze prvotni je vnimani a leprve potom 
pfijde na radu rukopis. Proto nejdrive 
trenujeme vnimani. Rychlosti biizkou 
nasi momentalni mezni rychlosti jen po- 
slouchame vysilany text, sledujeme jej 
jiz napsany a sami nepiseme. Teprve 
potom snizime rychlost vysiiani asi o pa¬ 
desat znaku v minute, poslouchame a pi- 
seme. Rychlost o tolik snizenou priji- 
mame jiz temef mechanicky a tim spise 
se muzeme soustredovat na vlastni ruko¬ 
pis, coz je nutne v pocatecnich fazich 
vycviku. Teprve tehdy, jestlize jsme 
rukopis vybrousili a piseme jiz skutecne 
mechanicky, aniz myslime na jednotliv6 
snaky, pripadne nacvicend zjednodusenb 
samoznaky, zvysime rychlost opet na 
mezni a opet trenujeme vnimani, aby¬ 
chom svou mezni rychlost zvvsili. Az se 
nam to podari, ubereme opet 50 znaku 
v minute a znovu piseme. Zkratka a dob¬ 
fe pracujeme podie hesla ,,zapisuj rych¬ 
lost o 50 znaku v minute nizsl, nez jsi 
schopen vnimat". 

Pravdepodobne tomu bude - zejmena 
u vyspelejsich telegrafistu — jinak pri vy¬ 
cviku prijmu skupin cislicovych, kde ob- 
vykle brzy buderne umet psat tak rychle, 
jak stacime vnimat. Dale pujde potom 
vlastne o zvysovani mezni rychlosti a 
nebude delat znacnych potizi zrychlit 
umerne zapis. Avsak na pocatku i zde 
cvicme podie pravidia „zapisuj rychlost 
o 50 znaku v minute nizsi ncz jsi scho pny 
vnimat“ a pouze pri skonceni vycviku se 
pokusme zapsat rychlost vetsi, biizkou 
jiz nasi rychlosti mezni. Dejme si hodne 
velky pozor na cislice 2 a 3, pripadne 
7 a 8; dlouho budou kainenem urazu a 
budeme si je zamehovat; podobne tomu 
bude u nekterych pfi nejvyssich rych- 
lostech s cislicemi 0 a 9. Nezoufejme, 
kdyz zde budeme dlouho a dlouho chy- 
bovat. Jsou to piavdepodobne nejtezsl 
znaky pfi vnimam rychlosti jiz biizkych 
rychlosti mezni. Nesnazme se pfi treno- 
vani samotneho vnimani zvysovat mezni 
rychlost, dokud tyto znaky bezpecne ne- 
rozezname. Nam na poslednim soustre- 
deni pomohly hodne zvlastni texty, ktere 
jsme si sestavili prave z techto obtiznych 
cislic; pfi zlepsovani zApisu cislic jsme 
dale pouzivali textu, v nichz kazda sku- 
pina byla seslavena z jedne a teze cislice. 
Konecne jsme vyzkouseli i texty, v nichz 
kazda skupina, ve ktere opet prcvladaly 
nejobrizncjsi cislice, se opakovala ne- 
kolikrat. Tyto texty byly vysilany velmi 
rychle, snad rychleji ncz byla mezni 
rychlost nekterych hcastniku soustredeni, 
a presto nekolikere opakovani skupiny 
umoznilo i temto soudruhum celou sku¬ 
pinu vetsinou spravne zapsat. Myslim, 
ze takove a podobne pomocne texty jsou 
vzdy na miste, at’ jiz cvici rukopis nebo 
vnimani; zpestruji nam jaksi cely vy- 
evik, avsak nesmi se stat ucelem. Jedine 
pravym ticelem j e pokus o zapis standard- 
nich textu, v nichz jsou vsechny znaky 
prumerne zastoupeny stejnekrat a jsou 
mezi sebou promichany nejrdznejsimi 
zpusoby. 


AM/STPRSKA RAQiQ iHiS 



Jen strucne se zmfnime nakonec o nej* 
iepsi vysce t6nu, kterym jsou znacky vy- 
sildny. Z duvodu, uzce spojenych s fy.no- 
logii ucha, se nejlepe uplatnuje vyska 
tonu kolem 400 Hz. tedy ton pomerne 
hluboky. Sovetsti zAvodnici doporucujf 
velkou intensitu tonu; i autor clanku je 
toho minenf, ze mezni rychlost vzroste, 
jestlize signal ve sluchatkatii silne zest* 
Iime, Navic se zdA, ze se mnohem l£pe 
bere ton pilovy nez sinusovy. Tento efekt 
je tak \4znacny, ze si ho vsimli letos 
vsichni ucastnici ry ch 1 o telegrafm ho sou- 
stredeni. 

Mame pred sebou dalsi rocnik rychlo- 
telegrafnich pfeboru republiky a pre- 
bory mezinarodni; pomerne dlouhe 
doby bychom meli vyuzit k treningu svA- 
ho vnimani i rukopisu a spfazcni obo- 
jiho v ucelny sou lad, a to alespoh tam, 
kde k tomu mame materialni zabezpe- 
ceni prisluSnymi pmtroji. Kde ho ne- 
mAme, je jiz nejvyssi cas, abychom se 
o ne postarali, jestlize jsou v miste nebo 
kraji soudruzi, kterf se rychlotelegraf-, 
mmu sportu venuji nebo chtejf venovat. 
Pristroje. kterA mame v nekterych mis* 
tech k disposici, nesmi zustavat nevy- 
uzity. Jestlize k nim pridame chut’, vy- 
trvalost a svA schopnosti, budeme sami 
pr ekvapeni, co za pomerne kratkou dobu 
dokazeme. Jen je nutno trenovat pravi- 
deme; ne jako autor lonskAho roku, kdy 
se pro nejruznejsi priciny nedostal po 
mezinarodnfch preborech v Leningrade 
k treningu ani jednou za cely rok; tech 
ndkolik malo minut, kterd venoval 
pfijmu v poslednim tydnu pred mezi- 
narodnimi prebory, stacily prave jen na 
tretf misto v zaverecnem kole celostat- 
nich pfeboru. Dalslch 14 dnu, venova- 
nych pravidelnemu treningu na soustre- 
derii v Bozkove, zvedlo autora nad jeho 
rekordy v Leningradu. Tato ukazka bu- 
diz vsem — i autorovi ■ dvojim pouce- 
nim: nenechavat nic na posledni chvili, 
ale pravidelne si praci rozvrhnout na 
cely rok (i kdyz po cely rok v Praze ne- 
bylo kde trenovat, mohla se situace klad- 
ne vyfesit lined a nikoliv az tyden pred 
pfebory) a stanoveny rozvrh dodrzovat. 
Druhe pouceni tkvi v tom, ze si ma clo- 
vek vefit; autor nikdy neveril, ze by ne- 
kdy svA leningradske rekordy jeste pre- 
konal. Uplynul jedlny rok a ctrnact dni 
treningu stacilo, aby se to podarilo. 
A to je zajimavy poznatek i pro Cstredni 
radioklub, kterv zde mi dukaz toho, jak 
dulezita jsou soustredeni, ktera pofada. 
Takovych soustfedeni by melo byt v bu- 
doucnu jeste vice a pro mnoho novych 
soudruhu a soudruzek; potom se i u nas 
dockame, ze rychlotelegrafni sport ne- 
bude pouze zalezitosti nekolika jedincu, 
nybrz mas vyspelych radistu-svaz- 
armovcu. 


JSOU MOZNfi P&lME TELEVISNl PftENO- 
SY PfeES ATLANTIK? 

V zaliranitnxm tisku se objevily zprdvy, 2e 
nejnovijsi vyzkumy umoznuji jiz nyni prime 
televisni prenosy mezi Evropow a Amerikou. 
Nove vyvimita technika „pf , enosu rozptylem 1 ' 
pottiiva soustredeni velkych vysilacich energii 
VKV, je2 zpusobuji rozptyl elektro magnetic - 
kych vln ve vysokvch vrstvAch atmosfery. 
S pouMtim teto techniky by bylo Jze podstatn£ 
zvySit dosah televisnich vysil&ni. 

Dosavadni zkusenosti s touto teehnikou se 
sice tt'kaji jen mens!eh vzdAlenosti, ridovS 
1 500 km, avsak dosazeni vetsich vzddlenosti 
i bez pouziti releovych stanic neni vylou^eno. 
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b) Pofadi stanic na pasmu 1,75 MHz 

(3 body za 1 potvrzene spojeni): 


r*> 




G 




Stanice 

Poiet 

QSL 

Pofiet 

krajti 

Po£et 

bodd 

1. OK1KKD 

155 

18 

S 370 

2. OKJKTW 

143 

18 

7 722 

3. OK2SN 

121 

18 

6 534 

4. OK27.0 

119 

17 

6 069 

5. OK3KTY 

110 

18 

5 940 

6. OKI FA 

116 

17 

5 916 

7. OKIKNT 

115 

17 

5 865 

8. OK3KEE 

111 

17 

5 661 

9. OK2VV 

103 

18 

5 562 

10. OK1GZ 

115 

16 

5 480 
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c) Pofadi stanic na pdsmu 3,5 MHz 
(1 bod za 1 potvrzen£ spoieni): 


Stanice 

Pocet 

QSL 

Pofet 

krajfi 

Po£et 

bodu 

I. OK1FA 

303 

18 

5 454 

2. OK1KTW 

276 

18 

4 968 

3. OK2SN 

261 

18 

4 698 

4. OK2ZO 

261 

18 

4 698 

5. OK1KTG 

247 

18 

4 446 

6. OK1VU 

236 

18 

4 248 

7. OK2KBR 

231 

18 

4 158 

8. OK1KLV 

218 

18 

3 924 

9. OK3QO 

215 

18 

3 870 

10. OK2KYK 

214 

18 

3 852 


d) Poradi stanic na pdsmu 7 MHz 

(1 bod za 1 potvrzend spoieni): 


Stanice 

Po£et 

QSL 

PoCet 

kraju 

Pocet 

bodil 

1. OK 3RD 

27 

15 

405 

2. OK1KKD 

32 

12 

384 

3. OK1KKR 

32 

11 

352 

4. OK1KTW 

29 

12 

348 

5. OK3KBT 

31 

11 

341 

6. OK3KEE 

28 

11 

308 

7. OKJKLV 

26 

11 

286 

8, OK1ICNT 

21 

11 

231 

9. OK1KUL 

20 

11 

220 

10. OK2KBR 

21 

10 

210 


e) Pofadi stanic na pdsmu 85,5 MHz 
(1 bod za 1 potvrzene spojeni): 


Stanice 

Pocet 

QSL 

Po£et 

kraju 

Po£et 

bodu 

1. OK3DG 

23 

7 

161 

2. OK2ZO 

12 

4 

48 

3. OK3KAS 

8 

5 

40 

4. OICIKNT 

19 

2 

38 


WASHillNOST 


„OK KROU2EK 1955“ 

Stav k 15, piosind 1955. 

a) Pofadi stanic podle souctu bodCi ze vsech 
pdsem: 


Stanice 

PoSet bodu 

1. OK1KTW 

16 146 

2. OK1KKD 

13 176 

3. OKIKNT 

12 602 

4. OK2ZO 

12 093 

5. OK1FA 

11 447 

6. OK2SN 

11 276 

7. OK3KEE 

9 371 

8. OK3KTY 

9 351 

9. OK2KOS 

8 998 

10. OK1KLV 

8 800 


f) Pofadi stanic na pasmu 144 MHz 
(3, pripadnt 6 bodu za 1 potvrzene spojeni): 


Stanice 

PoEet 

QSL 

PoEet 

kraju 

PoEet 

bodd 

1. OK1KKD 

25 

5 

750 

2. OK3DG 

21 

6 

720 

3. OKIKNT 

14 

4 

336 

4. OK1KCB 

10 

5 . 

300 

5. OK1KAO 

8 

5 

240 

6. OK1KTW 

8 

4 

180 

7. OK2KOS 

8 

4 

168 

8. OK3KME 

6 

4 

144 

9. OK2KVS 

7 

3 

99 

10. OK2ZO 

9 

2 

78 


g) Pofadi stanic na pdsmu 220 MHz 
(4, pripadne 8 bodu za 1 potvrzeni spojeni): 


Stanice 

Pocet 

QSL 

PoEet 

kraji 

PoEet 

bodi 

1. OKIKNT 

5 

3 

120 

2. OK3DG 

7 

2 

88 

3. OK2KOS 

2 

2 

24 


62 



h) Pofadi stanic na pismu 420 MHz 


(6, pfipadne 12 bodii za 1 potvrzene spojeni): 



„P - OK KROU2EK 1055“ 


Stay k 15, prosiaci 1955. 



„P - ZMT“ 

(diplom za poslech zemi mlroviho tabora) 
Celkovy stav ke konci IV. itvnleti 1955, 

Poradi vydsnycli diplomii: 

1 - OK3-8433j 2. OK2-6017, 3. OKI-4927, 4 
LZ-1234, 5. UA3-I2804, 6. OK 6539 LZ, 7. UA3- 
12825, 8. UA3-12830, 9. SP6-006, 10. UA1-526, 
11. UB5-4005, 12. YO-R 338, 13. SP8-001, 14 
OK 1-00642, 15. UF6-6038, 16. UF6-6008, 17 
UA1-I1102, 18. OK3-10203, 19. UA3-12842 

20. SP2-032, 21. UBS-4022 22. LZ-2991, 23 
LZ-2901, 24. UB5-4039, 25. UC2-2211, 26 
LZ-2403, 27. LZ-1498, 28, OK3-14041, 29. UA1- 
11167, 30. OK1-00407, 31. UA1-68, 32. SP9-107 
33. LZ-3414, 34. LZ-I572, 35. UC2-2019, 36. 
UC2-2040, 37. HA5-2550, 38. LZ-2476, 39 
OK3-147333, 40. UB5-5823, 41. OKI-083490; 
42. OK2-135253, 43. UB5-4031, 44. LZ-U02, 
45. UA3-267, 46. OKI-042149, 47. UH8-88I0, 
48. UF6-6203, 49. UB5-5478, 50. UA3-10431, 
51. UC2-2026, 52. UD6-6605, 53. UA6-24824, 
54. UB5-16642, 55. UA4-14010, 56. UA 0-1245, 
57 UA3-15062, 58. UA1-10001, 59. UA3-12442, 
60. UA4-20005, 61. UO5-17016, 62. UA6-24821, 
63. SP8-021, 64. UN 1-18002, 65. UA3-359, 66. 
UA6-24824, 67. UB5-16662, 68. UA3-15044, 69. 
UR2-22507, 70. UA3-3221/UC2, 71. UR2-22517, 
72. LZ-2416, 73. UB5-5820. 1CX 


Uchazeir dosud ziskali: 

23QSL: SP2-502, SP9-520, OKI-01708, OK1- 
083785, OK2-135214 

22QSL: LZ-116, SP2-105, Y03-387, Y04-346, 
OK1-OOH873,OK1-O1969, OKI-011451, 
OKI-0717140, OKI-083566, OK2- 
125222, OK3-146084 

21 QSL: SP2-104, SP9-522, OK1-0817139, OK3- 
146281, OK3-166270 

20 QSL: LZ-1237, LZ-2394, UA1-11826, OK1- 
0111429, OK2-104044, OK2-124832, 

OK2-124904 

19QSL: LZ-I531, LZ-3056, SP2-003, SP9-529, 
Y02-161, Y03-342, Y07-349, OK1- 
0125093, OKI-042183, OK3-146155, 

OK3-147334, OK3-147347 

18QSL: OKI-0111150, OK2-1121316 

17QSL: DM-0023/B, SP3-026, SP9-I06, OK1- 
00353, OKI-01399, OKI-01607, OK1- 
035644, OK2-103983, OK3-146193 

16QSL: OKI-011350, OKI-06322, OK3-147268, 
OK3-186461 

15QSL: LZ-2398, SP8-127, OKI-005648, 

OKI-01711, OKI-031957, OK2-104478, 
OK3-166282 

14QSL: SP3-045, UA3-362/UA9, UP2-2I037, 
YO2-380 

13QSL: SP5-503, Y07-298, OKI-021604, 

OKI-073265, OKI-073386, OK3-146287 

I2QSL: LZ-3608, OK 1-042105 


„P -100 OK“, sout££ pro zah rani ini posluchace 
Stavke konci IV. itvrtleti 1955. 

Diplomy obdriely stanice: 1. SP2-032, 2. UA3- 
1^804, 3. UB5-4022, 4. SP8-001, 5. UB5-4039, 
6. SP9-107, 7. HA5-2550, 8. UC2-22I1,9. SP8-021, 
10. UB5-4031, 11. LZ-2476, 12. SP6-030, 13, 
UA3-12842, 14. UC2-20I9, 15. UB5-4005, 16. 
UAI-11102, 17. UA3-15011, 18. SP2-502, 19. 
SP9-529, 20. SP8-506, 21. UB5-5035, 22. DM- 
0034/D, 23. HA5-2586, 24. UAl-11167, 25. 
UC2-2040. 


„ZMT‘‘ 

(diplom za spoj cnisc zc me m i mir ovcho i abora ) 
Stav ke konci IV. itvrtleti 1955. 

Diplomy dosud ziskali: 

Y03RF, OK1SK, OK1FO, OK3AL, SP3AN, 
OKIHI, OKIFA, OICICX, OK3IA, OKlMB> 
OK3KAB, Y03RD, OK3DG, Y03RZ, OK3HM, 
UA3KWA, SP9KAD, LZ1KAB, UAIKAL, 
UA3AF, UB5CF, OK1AEH, UB5DV, UA6KOB, 
UR2KAA, UB5KBE, UA3FC, UA3KAA, 
UA4KCE, UB5KBA, UA6UF, UA3XL, UP2AC, 
UA9KYK, UB5KAB, UB5KAD, UB5AQ, 
UA2KAW, OK1CG, LZ1KPZ, UN1KAA. 

Uchazeii dosud ziskali: 

35QSL: OKIBQ 
34 QSL: OK3KBM, OK1KKR 
33 QSL: OK1KTW, OK3RD 
32 QSL: SP3AK, OK3BF, OK1KAA, OK3KAS, 
OK1NS, OK3NZ 

31 QSL: SP6WH, SP6XA, YOSRL, OK1IH, 
OK3KEE, OK2W 

30 QSL: SP3KAU, SP3PK, SP3WM, SP5BQ, 
SP9KAS, Y06VG, OK1JQ, OK1KRP, 
OKILM, OK3MM/1, OK3PA, OK1ZW 
29 QSL: LZ1KPZ, LZ2KOS, SP2KAC, SP5FM, 
OK2AG, OK3EA, OK2KVS, OK1KVV 
28 QSL: DM2ADL, Y02EU, OK2FI, OK2KHS, 
OK2KJ, OK1KPR, OK2MZ, OK2ZY 
27 QSL: OKlFL,OKl GY,OK2 KB A, OK3KBT, 
OK1KKA, OK1KPJ, OK1KRS, 
OK3KTR, OK1UQ 

26 QSL: OK1KDC, OK1KNT, OK1MQ, 

OK2SN, OK3SP, OK1VA, OK1XM 
25 QSL: OK1AJB, OK1KTL 
24 QSL: OK1KBZ, OK1KLV, OK1KPP, 
OK1KUL 

23 QSL: SP3AC, OK2KBR, OK1KDO, OK3- 
KME, OK3KTY, OK3KVP 
22 QSL: Y02KAB, YOSCA, OK1CV, OK 1GB, 
OK1HX, OK IK AM, OK IK AT, 
OK2KBE, OK1KCB, OK1KJN, 
OK2KNB, OK1KSP, OKIKUR, 
OK2KYK 

21 QSL: HA5BD, OK3KBP, OK2KGK, 
OK1KLC, OK3KMS, OK1KPI, 
OK3KRN, OK1WI, OK1YC 
20 QSL: OK3KHM, OK2KSV 
19QSL: DM2AFM, OK1KPZ, OK3KSI 
18 QSL: HA5BL, SP2BG, OK2KTB 
17QSL: HA5BI 

16 QSL: DM2AHM, OK1KEK, OK2KOS 

1CX 


„S6S“ 

(diplom za spojeni Be Sesti svitadlly) 
Zminy od 15. listopadu do 15. prosince 1955. 

Diplom „S6S“ obdrzely stanice: c. 97 - OK3KBM 
a zndtmku za 7 MHz, 6. 98 - OK3VU (nyni OKI VU) 
a znamku za 14 MHz, 6. 99 - OK1KKR a zn&mku 
za 7 MHz, £. 100 - OK3KBT a zn4mku za 14 MHz, 
i- 101 - SM5AHK a znimku za 7 MHz. OK1KTI 
dostal k diplomu £. 88 zndmku za 7 MHz. 


Zpravy z amatirskych pdsem 

USFA - je volaci znaika velrybitske flotily SSSR 
„SLaVA“, kteri pracuje take s amatery (ob- 
vykle ve itvrtek veier a v nedeli casne ratio, 
v2dy na 20 m). 

US1KAE - se ozve patmi uz v prvi polovinS to- 
hoto roku. Je to znacka sovitske vypravy, ktera 
jede do Antarktidy, aby tam konala videcki 
pozorov&ni v mezinarodnim geofysikilnim roce 
1957/58. Ve v^pravi jsou lodi ,,Ob“ a „Lena“, 
kteri ji3 pred iasem opustily pevninu a jsou 
toho Easu na jiini polokouli. 

DLSDZ - podivi zprivy o stavu ionosfiry ka£dy 
pitek v 17.00 GMT na pismu 3,5 MHz. 

UQ2AN a UQ2AG - jsou operitorky z Rigy. 
Uslysite je brzo na pismech. 


FB8ZZ - stanice maQTH 37°52' jiznisirky a 77° 
yfch, delby na ostrove Novy Amsterdam. Pra¬ 
ctice na 14020-14050 kHz mezi 16.00 a 19.00 
SEC. Uzivi te£ ICW. 

3W8AA - prvni radioamaterska stanice v Hanoi, 
Vietnam. Pracuje iasto odpoledne na kmitoitu 
kolem 14060 kHz. Je dobfe slyiitelni, avSafe 
bdQRM stanic, kteri ji volaji. Op. Phan. Ne- 
kolik OK ji2 s ni navazalo spojeni. 

LA8NE/P - Stanice umistene na ostr. Jana Mayena 
nebo na Spicberkach pouHvajt svoji normilnl 
norskou znaEku a zlomek P. Na pr. LA8NE/P. 

UPOL5 - je novi sovitskd polaml expedice, byvi 
slyiet mezi 09.00-12.00 a 14.00-22.00 SEC 
na 20 m. Pracuje CW a ICW. Nikolik naiich. 
stanic s ni jiiS niflo spojeni. OK3KFF s ni pra- 
coval 22. 11. 1955 ve 12.35 SEC. UPOL5 
bylo slyset tehdy jii od 12,00 hod a stile byl 
volan mnoistvim sovitskych i zdpadoevrop- 
skych stanic. ChvOemi stoupla jeho sila a i na 
S6, Citelnost byla Spatni pro QRM stanic, kteri 
UPOL volaly. Navazoval jen velmi kratki 
spojeni. 

Potvrzujete sva spojeni take tak rychle? OK3AL 
mel _25. XII. 1954 spojeni pro OKK 1954 se 
stanid OK IN A. Poslal mu ihned odpovedni 
listeb, ale dostal jej potvrzeitj zpit teprve 18. 
XII. 1955, tedy naprosto bezeenny!! Komen- 
tife netfeba. 


NOX& liJMUl 


Chvojkova E.: Methoda ionosferiekych pro- 
Kuos, Rozpravy CSAV 65 (1955), seSit 11, 54 sir., 
7 obr., 7 tab., lit. 13, cena btoi. 11 KEs. 

Cennou videckou praci, ze kteri mohou mit 
prospech taki radioamatiri, kteri se hloubiji za- 
jlmaji o Siren! dekametrovych vln, je uvedena 
publikace vedecke pracovnice Astronomickeho 
tistavu CSAV RNDr Eliiky Chvojkovc. 

V prici je uveden vzorec, s pomoci nihoS lze 
vyjidrit prubihy kritickiho kmitoitu vrstvy F pro 
nejruznijii podminky. Price se predevSim ryki mi- 
sifnfch mediinu uvedenych kriLickych kmitoEtu. 

Zminy kritickeho kmitoitu vrstev F a E ziviseji 
na denni a roinl dobe, na zemipisni poloze a tii 
na relativnlm Elsie sluneinf iinnosti R. Vliv slu- 
neSni iinnosti byl dosud povazovan za matematicky 
nezvlidnutelnf, zvlisti pokud jde o rovnikove 
oblasti. 

PredloJeni metoda umoSfiuje v kritki dobi pfed- 
povedit nejvhodnejii podminky mezi libcvolnymt 
stanicemi pro kterykoli me sic v budouenosti, po¬ 
kud lze predpovedet prisfuine cislo relativni slu- 
neini cinnosti. 

Celi metoda predpovedi ma tri cdsti: 

1. Urieni denniho prubihu kritickiho kmitoitu 
vrstvy F; 

2. Urieni denniho prfibihu kritickeho kmitoitu 
vrstvy E kruiitkem; 

3. Urieni nejvysslho a nejni^iiho pouzitelniho 
kmitoitu, jenz odpovidi vzdalenosti stanic, na za- 
kladi krivek, urienych podle bodii 1 a 2. 

Nejcennijsim prispevkem, jejz uvedena price 
pfiniSi, je urieni prubehti kritickiho kmitoitu 
vrstvy Fpro nejruznijsi podminky. Diagramy, uve- 
deni v praci, ukazuji, ie metoda davi v tomto smeru 
lepSi vy'sledky, nei metoda National Bureau of 
Standards (USA) a SPIM (Francie). Pokraiovi- 
nim price by milo byt trvali zpresnovini hodnot 
koefi dentil uvidenych v tabulkdch na zakladi no- 
vych mir cni, jejichz vysledky jsou pravideine uve- 
rejhoviny. Dalsiho propracovini a xozsahliho pro- 
vireni na ziklade vysledku pozorovini na radiovych 
spojich si zasluhuje sama metoda vypoclu oplimil- 
nfch podminek spojeni, jei je spise zalozcna na vy- 
uiiti jinych metod predpovedi a nebere v livahu 
vSechny moSni zpusoby sireni, zvliste ty, na nez 
bylo v literature poukizino v posledni dobi. 

Tabulek a diagram^, uvidinych y tabulce, lze 
pouzivat bez veikych matcmatickych zttalosti a tak 
se pokrocjlym radioaraaterum naskyti moSnost, 
na zakladi vlastnich vypoctft proverovat vysledky 
sve price, zvliste na dilkovych pasmech, a prispet 
k prohloubeni vysledku uvedene vedecke price. 

Jm. 

M. &lawski: 

,,Ruda ieka“. 

Na iivote a osudech posadky pevnosti Cao-Bang 
a jejich jednotlivych prislusnikft, mezi nimii hril 
prim byyaly csesicky dtistojnik, sadisticky vrah 
Hirsch a jemu podobni individua, ukazuje Cxilawski 
moralni profll ioldickych koloniilnich vojsk. Nejen 
v teto posidee, ale v celim expediinim sboru jiz 
zaiini moralni rozklad, nebof vojaci poznavajt 
nesmyslnost a beznadejnost Spinave valky pxoti 
vlastenecky zanicenym lidovym masim Vietnamu, 

Nase vojsko, kart. Kis 4,40. 
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iASOPISI 


RADIO (SSSR) 12/55 

Prvni radiostanice, ktera slouHla proletAfske re- 
voluci - Vetsi peci vydiove Jen-radistek - Taktika 
zavodii na kratkych vlnach - Radio na vys tav£ 
,,Deset let lidovA demokratickebo Ceskoslovenska" 

- Vedouci sovetskAho rozhlasu v LondynA - Radio 
us XXX. Sestideimi v Gottwaldove - Vetsi po- 
zornos t radiofikaci - Exploatace podzerrmich kabe- 
lovych linek - Vysledky soutefe na nejlepsi zlep- 
sovaci nAvrh — Zostrit boj $ rusenim rozhlasu - 
Prenosne zarizeni na 3S-40 MHz - Charakteristiky 
sovetskych miniatur - Siren! metrovych vln na 
velkA vzdAlenosii - Dalkovy pfljem televise - Dal¬ 
kovy prijem televise v Ceskoslovensku - lontovA 
pasti - Sifovy zdroi s regulovatclnym napetim - 
Fokusaini zafizenf s magnetickym stredenim - 
Bateriovy superhet - VypoAet transformatoru a 
zhASedho obvodu vibratnUio niAnice - ObrazovA 
zesilovaAe a krystaiovymi triodami - Superhet 
s transistory — Kiystalove hodiny a transistory - 
Elektronovy encefalograf - Kapesni transistorovy 
pfijimai - Radiove spojeni v zelezniAni dopravA - 
Selektor pro magnetofon - Zlepsend zapojeni rAd- 
koveho rozkladu - Zdroje pro napajeni transisto- 
rovych zarizeni - Zemrel Oskar GrigorjcviA Jelin 

OEM (Rak.) 11/55 

TJAinnA antena pro 80 m, dlouhA pouhych 3,80 m 

- Provoz na VKV: Gehort-notiert... - Vysledky 
WWDX Contest 1954 (OK 1HI devAty v EvropA 
font, OK1MB dtuiiy y EvropA C\V) - Zivot na 
VKV (Evropsky VKV zavod 1955 a podnAtnA po- 
znAmky k pofAdAni VKV soutA2t). - ZAvArcAnA 
ipiAva o Bavorskem Horskem dnu v pAsrau 2 m 
21/8/1955. 

OEM (RsR.) 12/55 

Five vAnoceve svobodnAm Rakousku -- Frankli- 
nuv VFO s oddelovaci a reaktancni elektronkou - 
OtoAny kondensdtoT pro nejriiznijsi uiely z konden- 
sAtom z UKWc - Provoz na VKV: Gehort- 
notiert ... - Usneseni z konference o VKV zAvo- 
dcch v Bruselu - PozoruhodnA QTH - ZprAva 
o prAci amatAru v Bregenzi - PrAce na 80 m. 

Radio und Fernsehen (NDR) 21/55 

lonosfArickA predpoved Institutu Heinriclia 
Hertze - Fodporovat nAmecko-sovAtskou spolu- 
prAci! - Vyroba v zAvodu VEB Stern-Radio Sonne- 
bet g- Konstrukce a pouziri radiem iizenyeh raket- 
Miniaturnl vf zdroj vysokAho oapAti - ProO poci- 
tAme s beiy, deribely a nepery ? - KomunikaAni za- 
iizeni s transistory, pouAfvajici k pfenosu modulo- 
vanAho svAtelneho paprsku - SovAtskA germaniovA 
dlody - DvA nove VKV a TV anteny - TechnickA 
xajimavosti pfijimacfi vystavovanych v Diissel- 
dorfu - Mefeni kmitoitu pomod jejich harmonic- 
kych - Narizeni o odruseni vozidel a technicke pro- 
vedeni odruseni - Vyroba pHjimaAu z jednotlivyeh 
Kgregatu - Nova pokojovA TV antena - NAvod na 
stavbu uni vers Alniho zdroje s regulainim transfor- 
mAtorem - Prumyslova vy’stava Berlin 1955 - 
Televisni vuz strediska Berlin — HIAsic poiAru 
s radioaktivni .lAtkou - Eiektronka EF89, UF89 - 
Kurs rozhlasovA techniky - VymAtta zkuSenosti - 
Kronika sdAiovaci teclmiky. 

Radio and Fernsehen (NDR) 22/55 

Vyznam elektroniky - lonosfericka predpoved - 
Vyroba civek, transform A tom a VKV dila - Za- 
kladnl zapojeni pro elektricke pocltaci stroje - 
Thermistory - Pocitaci eiektronka se srudenou ka- 
todou - SmerovA pojitka - ZaslouAili vynAlezd - 
ZAklady tvortni umeiych tono elektronickou cestou 

- Radiem rlzene semafory - Ultrazvukove vrtaiky - 
NAvod na stavbu nf meridla - NovA dvojita trioda 
CCa Siemens a Halske - Zarizeni rizenA svAtlem — 
Otvirani garaie ultrazvukovou piicalou - ZvAtseni 
Ainitde skresleni vinou zpAtnA vazby - Odruseni 
vozidel - Novinky v oblasti elektroniky - Kurs te¬ 
levisni techniky - Literatura a bibtiografie - Kronika 
sdAiovaci techniky, 

R act loam a tor (Pol.) c, 10 

Den polske armAdy - Jednoduchfi zkouseAka 
el.ektronek - PxeitosnA televisni aparatura pro pru- 
myslovA ticely - U cast amatcru na V. svetovem 
festivalu mladeie ve VarsavA - ZAklady techniky 
boje proti poruchAm - Prakticke problemy ama- 
terske radiotelefonie - Generatory obdelnikovych 
impnlsu - Zapojeni univcrsAlniho baterioveho su- 
perhetu Schaub-Camping II a Lorenz-Touring I - 
Charakteristiky elektronek - Koncovy stupeti pfiji- 
ma£e bez vystupntho trsnsformAtoru - Sovetske 
ekvlvaienty elektronek serie A nebo E - Linearisace 
koncoveho stupnA nf zesilovaAe - Televisrd Dxy - 
Z_c zAvodu Polr.i den: QTH Trzy Korony - Pred- 
pisy, tykajici se drzern a pouiivani amatcrskych ra- 


diostank - TechnickA rady - NovA publikace: Bez- 
peAnA obsluha radiouzlu, AmaterskA VKV pfiji- 
mace a vysilace. 

Radio am a tor (Pol.) A, 11 

U die Aestiieteho piAnu ~ Zpfisoby zajiAtenl ener- 
aretickych zarizeni pfed vyzarovAnim pomch - 
Prakticke problemy amatArskA radiotelefonie - So¬ 
vetske ekvivalenty elektronek R . . , - ZesilovaA pro 
mistni rozhlas ZSW-2 - Ze zAvodu Polni den 1955: 
SP9KAG na Wielkiej Raczy - Ceskoslovensko-Svy- 
carsko na 144 MHz (tispech OK1VR) - SP5KAB 
zaslechnuta ve Styrskem Hradci na 144 MHz o PD 

- Vysledky Dne rekordu VKV 1955 - Velky uspAch 
deskoslovenskych amatArd v zAvodA Helvetia 
XXII - Radiotelefony na decimetrovych vinAch - 
Televisor pro dAlkovy pfijem s LBS - PlnAni piAnu 
radiofikace - ZesilovaA pro drAtovy rozhlas WR-550 

- Drobne dilenske triky - Nomogram pro vypocet 
iirokopdsmoveho zesilovaAe - Hromosvody a an¬ 
teny - NovA publikace: Zenon Korsak: AmaterskA 
vysilace, Mieczystaw Wargalla: OrazovA zAbrana 
v radioamatArske praxi, S. A. Lutov: Prumyslove 
ruseni a boj proti nAmu. 

Radioamator (Pol.) A. 12 

Ohlas na vyzvu redakce ctcnArurn - Grid-dip 
metr - VKV vlnomer - Nove vyvujove smery v kon- 
strukci rozhlasovych prijimaAd -- Miniaturni mustek 
k mereni kapacit - Zapojeni prijimace Grundig 
1041 W - DAIkovA fizeni modelCi - Televisor pro 
dAlkovy prijem - Dvouelektronkovy superhet s ne- 
ladenym vstupem - Polni den v oAich polskych 
uAastniku: podxobny rozbor prflbAhu PD 1955 - 
Tabulka vysilaAu a posluchacu - Elektronicke sta- 
bilisAtory proud u — N omogramy pro v ypocci VKV 
anten- Nove publikace: A. Foerster: Mistni radio- 
uzly, Jaros Przemyslaw: StykovA usmArhovaAe. 

Der Funkamateur (NDR) £. 15 

VysilAme pro upevneni prAtelstvi - Gramoradio 
a. Vojty (AR) - NaSe dAvAata pomAhaji miiiiim - 
Jak planujeme vycvik - ZAklady sdAiovaci techniky 

- Kde zustAvaji AlenovA kolekdvek f - Stabilni osci- 
lAtor pro amatersky vysilaA - Clipperfiltr - Zpravy 
ze zivota amateru OH9 - Stavhne sKovy transfor- 
mAtor - Doutnavkovy voltmetr - Zapojeni pro 
mnohanAsobnou telegrafii - Elektrankovy bzuAAk 
pro nAcvik tclegrafnich znaAek - NAvstevou na hlav- 
nim telegrafnim ufadA v Berline. 

TechnickA prAca A, 12 

AtomovA elektrAme - PoznAmky k hospodArnoBti 
a bezpeAnosti energetickych provozd - Farebne 
svetielkujdce nStery a moAnosti ich pouAitia - Zvu- 
kovo-obrazov^ pristioj na skdianie plechov a platni 
ultrazvukom - ElektrolytickA kondenzAtory - Po- 
znAmky k rozvodu energie v bani. 


Mal.v oznamoTatel 


TiskovS rAdka je za Kcs 3,60. CAstku za inserAt 
s i sami vypoctcte a poukaAte na uA. c. 01006/149-095 
Nase vojsko, vydavatelstvi n. p., hosp. sprAva, 
Praha II., Na DAkance A. 3. UzAverka vzdy 16,, 
t. j. ca 6 tydnd pfed uvefejnenim. Neopomente uvest 
plnou adresu a prodejni cenu. 

PRODEJ; 

Obrazovkn I2QR50 v bezv. stavu (130). J. Honz, 
Praha II., Fugnerovo n. 2. 

EK 10 (400), EL 10 (500), 2 x DDD25, KF4, 
3 x LDZ (A 30), 2 x LV13, KK2, 4 x EF14 
(A 40), AH1, AB1, AC2 (A 15), osc. na 74 MHi 
osaz. 2 x LD15 (120), dfev. skrin na radio (40), 
trirychl. gramo (850). J. Sudek, Libun 122. 

Nove elektr. CF7(16), CF3(20), CB2 (20), LG4 
(11), RL12P10 (30), 4654 (65), EBL21 (35), 
ECH21 (35), EF22(25), LBS vA. krytu a objimky 
(280), teievis, 25QP20 (400), galvanomer E50 (80), 
depr. system 0,12 mA (100), mikr. bzucAk (70), 
kli£ Ryska (50), gramomotor svyc. Thorens 120/220 
V. (150), rozpr. krii. navijeAka (150). O. Havlik, 
Fucikova 9a, Liberec, 

BC 348, rozsah 1,5-3,5, 3,5-p6,0, 6,0-y9^, 

9,5-=-13,5, 13,55-18,00 MHz 2005-500 kHz 

(3600). B. Dancak, Gottwaldov III. A. 227. 

Novy Avomet s pouzdrem r. v. 54 (600), dynam. 
reprod. o 0 20 (50), navijecka kfiz. civek celokav. 
pfevod ozub. koly, posun vackou, moznost nastav. 
Sire civek s poAitadlem (200). Zd. Stratil, Mistek, 
MarkovA A. 389, Morava. 

Opine ilov# pri). v puv. stavu FUG 16 vl. spec, 
provedeni (550), VKV pfij. „cihla“ (380), rot. 
meniA 12V (400V) 175 mA (300), RV2P800, RV2,4 


P700, RV12P2001, RL12P10, DDD11, EBU, 
EBC 11, EF12, EZ11, ELU (A 30), LS50, 
RL12P35 (A 50). R. BuriAnck, Praha XV., ProchAz- 
kova 3. 

Repro o 0 20 cm s v^st. transf. (100), RV12P2000 
(A 15) a j. Autrata, nAr. Akola, Ceradice u Zatce. 

RotaA. dily k nahravaci die RKS (500). Jiranek, 
elmech., Cerv. Kostelec 118. 

Radioamater, yAz. roA. 19.45—55 (po 49), oscila- 
tor SG 50 zapoj. (499), staveb. novou Talisman 
bcz elekt. (499), Mlad. Technik vAz. ro£. 1951—52 
(po 40), akumulator 2 V. novy (49), transformA- 
tor a 2 x 300—6, 3—4 V. (45). J. Drufbacky, 
Tornaiikova 10, Zvolen. 

XOUPE: 

Dobrf stolni soustruh s prisl. toA. del. 0,55-0,75 m. 
Cena a popis. Foldyna Zd., Svinov, Komenskeho 
558. 

lag. Bandys: Ceskoslovenski pnjimaAe, M. Pe- 
kadk, n. p. Tesla, Brno-Komarov, Hnevkovskeho. 

DCH11 koupim nebo vyminim za rfiz. radio-ma- 
teriAl. J. PotoAek, DubickA 986. CeskA Lipa. 

RV2,4P45 koupim 4 kusy 100% i jednotlivA. M. 
Bezdek, Solnice u Sychnova n. Kn. 

Xtaly 6,5—10—17—24—31 MHz nebo ceJy kon- 
vertor die KV A. 6/48 s vyse uvedenymi xtaly. 
V. Jinek, BfeznickA 640, Gottwaldov I. 

Kostru na radiopriilmaA Largo. 

F. Makara, Bratislava, Obrancov miem 12. 

Slaboproud^ obzor r. 1950—1954. Ing, V, Spiny, 
Kosice, Svermova ul. pav. V§T, 

HledAm dektronku DK21 do baterioveho radia. 
Mr. Ph. Kende, lekarna, Sluknov. 

Elektronky E463, RGN1064, E446, E452T, AB1 
AP2. R. Hampl, Rufomberok, FartizAnska 169. 


VfMfiNA: 

RX KST 80, 40, 20, 15 m s pflv. elim. a repro, 
pAvodni vyborny stav, Rohrentaschenbuch za EZ6 
a doplatek podle domluvy. Moino takA MWEc, 
Emil, EI.10. Vlad. Kuba, Brno 16, Mozolky 40, 

Torn Eb v ptiv. stavu, Sonoretu a stol. stoj. eL 
vrtaAkado 6mmna pfevinutiza E10L,EZ6,M\VEc, 
E52 i bez elektr., jen v puv. stavu. V. EAer, Aliova 
1280. Roudnice n. L. 

EBL21 a EF22 novA s objimkami, nabfdnAte ha¬ 
ter. elektronky. O, Zavadil, VladyAin p. KovAfov. 
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charakteristik elektronek; vysokonapefovy usmArtio- 
vac 1877. 

Na titulni stranc novy televisni piijimai TESLA 
4202A. 


AMATERSKE RADIO, iasopis pro radiotechniku a amatArskA vysflAni. VydAvA Svaz pro spofuprAci s armAdou v NASEM VOJSKU, vydavatelstvi, n. p., 
Praha, redakce Praha I, NArodni tf. 25 (Metro). Telelon 23-30—27. Ridi FrantiAek SMOLlK s Tedakcnim kruhem (Josef CERNY, Vladimir DANClK, Anto¬ 
nin HALEK, lug. Dt Miroslav JOACHIM, Kard KRBEC, ArnoSt LAVANTE, Ing. Jan NAVRATIL, Ing, Oto PETRACEK, Josef POHANKA, IaureAt 
utatni ccny, Antonin RAMBOUSEK, Josef SEDLACEK, mistr radioamaterskeho sportu a nositel odznaku „Za obAtavmi prAci, Josef STEHLlK, mistr 
radioamaterskeho sportu, Vlsstislav SVOBODA, IaureAt stAmi ceny, Jan SIMA, mistr raaioamatArskAho sportu, ZdenAk SKODA). Administrace NASE VOJSKO, 
n. p., distribuce, Praha II, Viadislavova 26, telefon 22-12-46, 23-76-46. Vychazi mcsifnA, toAne vyjde 12 Aisel. Cena jednotlivAho CIsla 3 K5s, pfedplatne na Atvrt 
roku 9 KAs. Rozsifuje PoAtovni novinovA sltiiba, ObjednAvky pfijima ka2dy postovni ufad i dorudovatcl. Insenni oddclcni NASE VOJSKO, vydavatelstvi, n. p., 
Praha II, Na DAkance 3. Tiskne NASE VOJSKO n. p., Praha. Otisk povolen jen s pisemnym svolenim vydavatele. PrispSvky vraci redakce, jen byiy-ii vyii- 
dAny a byla-li priloiena frankovani ohilka se zpAtnou adresou. Za piivodnost a veSkeri prAva ruAi autori prispevku. Toto Aisle vyslo 1. unora 1956. 
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